MUSZAKI TEXTILIAK

Aktualis trendek az autokban hasznalt textiliaknal

Mathé Csabané dr.

Az autokban ill. tagabban a kozlekedésben
hasznalatos textilanyagok névekvé piacot jelente-
nek iparunk szamara. Mar ma is atlagosan 25 kg
koral van egy-egy autdban felhasznalt textiltermé-
kek mennyisége. Az elérejelzések 2010-re 28 kg-ot
mutatnak. A nem til tavoli jovoben ez a mennyiség
meg is kétszerezédhet, ha a textilerésitésti kompo-
zitok a folyamatos kutatasi és fejlesztési munkak
eredményeképpen bekerilnek a karosszériakba.

Az autlipar a miszaki textilidk egyik f6 noévekedési
tertlete. Jelenleg legtébbjuket az auték belsejében
hasznaljak, ©6nmagukban, vagy valamely kompozit
erésitd szerkezeteként.

Az elsé csoportba tartozik mindenekel6tt az auto-
Ulés-huzat, valamint a biztonsagi 6v és az egyre na-
gyobb szamban alkalmazott légzsak. Az auté enteridr-
jét, és igy reprezentaciés értékét is nagymértékben
meghatarozo belsé karpitozasnal a funkcionalis tulaj-
donsagok mellett nagy szerepet jatszanak az esztétikai
tulajdonsédgok és a kellemes fogas. A textilipar, fel-
hasznalva a kulonb6z6é szalak kombinacidjat, az Uj
technikakat, nagy szilardsagu, mégis rugalmas, lagy
fogasu, ugyanakkor a biztonséagi és a gazdaségi szem-
pontokat is kielégité anyagokat fejlesztett ki az auto-
ipar szdmara. A jelenleg hasznalt anyagok finom és
meég finomabb vellGrok, antilop-utanzatok, szovetet
imitalé korkotott kelmék, sikoptikaju jacquard-mintas
kelmék, és kulonféle nemszétt kelmék. A jovében a
nanotechnolégiaval elérheté funkcionalis tulajdonséa-
gok jelentik a fejlédési lehetdséget.

Textiler6sitésti elemek, alkatrészek eléallitasara
szinte valamennyi kelmeképzé és konfekcidtechnoldgiai
eljarast alkalmazzak, de leggyakrabban a nemszétt
kelméket hasznaljak erre a célra. A megfeleléen orien-

talt textil erdsitészerkezet és valamilyen polimer matrix
egyltt olyan kompozitot eredményez, amely az adott
alkalmazasnak megfelel6 mechanikai és egyéb tulaj-
donséagokkal rendelkezik. Az auté legktilonb6zébb he-
lyein beépitésre kertilé alkatrészek, épitéelemek terve-
zésére a legmodernebb CAE  (computer-aided
engineering) technikdkat hasznéljak. Az ilyen elemek-
nek tébb kovetelményt kell kielégiteniuk: nagy szilard-
sag és merevség, kis tdmeg, jo csillapitasi és torési
tulajdonsagok, gazdasagos gyarthatésag, j6 reprodu-
kalhatdsag, Gjrahasznositasi lehetéség. Varhato, hogy
a joévében ezen a tertileten szerepet kapnak tobbrétegti
textilszerkezetek a merev, de mégis energiaelnyeld,
hoére lagyulé anyagokbol késziilt elemek gyartasaban.

A gépkocsik belsejében hasznalt textiliak konfekci-
onalasa a bonyolult alakzatok miatt nem kis nehézsé-
geket okoz. A kovetelmények kielégitésére a legmoder-
nebb konfekcidtechnikat alkalmazzdk. Az autdulés-
huzatok gyartasanal pl. szamitastechnikai eszkdzokkel
automatikusan hozzak létre a haromdimenziés tervbol
a kétdimenziés szabadsmintat.

Az Europai Uniénak a hasznalatbol kivont kocsikra
vonatkozd szabéalyozasa (ELV — End of Life of Vehicles
Regulation) is nagymértékben befolyasolja a fejleszté-
seket, mivel a 2003-ban elfogadott szabalyozas szerint
2015-re el kell érni, hogy az autdk anyaganak 95%-4t
az életciklus végén masodlagos nyersanyagként hasz-
néljak fel az eddig hasznéalt mddszerek, a lerakas, vagy
az égetés helyett. A felhasznalt anyagok Ujrahasznalha-
tésaga ezért egyre inkabb kdvetelmény lesz.
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