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A textiltermékek eldallitasaval és tulajdonsagaival
kapcsolatos kémiai biztonsagi kbvetelmények

Jancs6 Eszter
INNOVATEXT Zrt.

Az Eurdpai Unio6 egyik kiemelten kezelt tertlete
az egészség és a kornyezetvédelem. Ezeken a teru-
leteken szamos jogilag szabalyozott, koételezé -
»eloiras és ellendrzés jellegi” — forma van, de létez-
nek dnkéntes kotelezettségvallalason alapuld rend-
szerek is. Ezek kozé tartoznak az un. 6kocimkék,
amelyek alkalmazasaval a gyarté vagy a terméket
forgalomba hozo6 arra hivja fel a vasarlok figyelmét,
hogy az ilyen cimkével rendelkez6é termék az em-
berre nézve nem tartalmaz karos anyagot és/vagy
azokat kornyezetkimélé modon allitottak elé. Ezek
a megkiilonbozteté jelolések azonban csak akkor
hitelesek és nem félrevezeték, ha megfelelé intéz-
meényi (nyilvantartasi, vizsgalati) hattér van az
egyes védjegyek mogott.

1. Altalanos éttekintés az EU k6z6sségi

politikjarol és jogforrasairdl

Az an. ,Rémai Szerzédés”-sel, amelyet 1957. mar-
cius 25-én irt al4 hat nyugat-eurdpai allam (Belgium,
Franciaorszag, Olaszorszag, Németorszag, Hollandia és
Luxemburg) megalakult az Eurdpai Gazdasagi Kozos-
ség, amely a jelenlegi, mintegy 500 millié allampolgart
szamlalé Eurdpai Unié alapjanak tekinthetd.

Ebben a szerzédésben rogzitették, a ,négy alapvetd
szabadsag” jogat, azaz a javak, a szolgaltatasok, a téke
és a munkaeré szabad aramlasat.

Az EU mukodését a ,,Szerzédések”, ill. ezek modosi-
tasai, azaz az un. elsédleges jogforrasok biztositjak. A
szerzédések ratifikalasuk utan minden tagallamban
kotelez6 hatallyal lépnek érvénybe és els6bbséget él-
veznek a nemzeti joggal szemben.

A masodlagos jogforrasok pedig a szerzédésekben
meghatarozott alapelvek, célok és feladatok megvaldsu-
lasat elésegito jogi eszk6zok.

A jogforrasoknak harom formajat kalonboztetjuk
meg:

¢ rendelet: olyan altalanos hatalyu kézdsségi jogi
norma, amely teljes egészében, minden tagallamban
kotelezd és kozvetlentil alkalmazando;

¢ iranyelv (direktiva): az elérendé célokat illetéen
kotelezi a tagallamokat, de a cél megvaldsitasanak
formajat, az eljardsok és eszkdzok megvalasztasat, a
sajat jogrendbe val¢ illesztés tekintetében nincs megko-
tés;

e hatarozat: konkrét Ugyletekre vonatkoz6 jogi
aktus, ami a cimzettekre nézve kotelezé.

2. Régi és uj megkozelitésii iranyelvek,
szabvanyok, gyartéi megfeleléségi nyilatkozat

Az EU-ban a termékek biztonsagat kozésségi szin-
ten a horizontalis szabalyok valamint a régi és Gj meg-
kozelitésti iranyelvek szabalyozzak, mig az EU altal
nem szabalyozott terlleteken a tagorszagok nemzeti
jogszabalyai érvényesilnek.

A technikai fejlédés nem teszi lehetévé a régi, rész-
letesen szabalyozé és termékspecifikus iranyelvek min-
den teruletre torténd kidolgozasat, ezért hoztak létre
1985-t6l, az Uun. Uj megkozelitésti iranyelveket. Ezek
lényege, hogy csak altalanos alapveté kovetelmeé-
nyeket fogalmaznak meg, féleg biztonsagi és egész-
ségvédelmi eléirasokat tartalmaznak.

A részletes kovetelményeket a tervezés, gyartas,
vizsgalat teruletén az Un. harmonizalt eurdpai szabva-
nyok tartalmazzak, ezek alkalmazasa azonban nem
kotelezé. Figyelembevétellikkel azonban a piaci szerep-
16k egyrészt elénybe kertilnek, mivel a szabvanyok
automatikusan kielégitik a direktivakban foglalt kotele-
z6 elb6irasokat, masrészt vitas esetekben egységes hi-
vatkozasi alapok lehetnek.

Az unios szabalyozas alapjan a termékek tobbsége
a gyarté megfeleléségi nyilatkozata alapjan forgalomba
hozhatd, nem kotelezé fliggetlen vizsgalo-tanusitd szer-
vezetet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy a gyartonak
kell teljes felelésséget vallalnia, hogy a terméke megfe-
lel minden biztonsagi és védelmi kovetelménynek. E
felel6sség megosztasa érdekében, illetve a vizsgalé ka-
pacitds hianya miatt a gyarté vagy forgalmazé onként
igénybe veheti vizsgald és tanusité szervezetek szolgal-
tatasait.

3. Vegyi anyagok

Az EU jogszabalyaiban a vegyi anyagokat és vegyi
készitményeket ktilonboz6 altalanos jogszabalyok sza-
béalyozzak, amelyeket a tudomany allasa szerint allan-
ddéan modositanak, valamint ennek alapjan Gjabb és
Ujabb anyagok felhasznalasat korlatozzak. Azonban
léteznek eléirasok mas szaktertleteken is, pl. mososze-
rek, ndvényvédo szerek, gyogyszerek, mutragyak eseté-
ben kilén jogszabalyokkal talalkozhatunk.

Néhany fontos alapvetd jogszabaly — a teljesség igé-
nye nélkul - a kovetkezo:

e A veszélyes anyagok osztalyozasara, csomagola-
séara és cimkézésére vonatkozik a 2008/58/EK irany-
elv, amely az eredeti 67/548/EGK iranyelv harminca-
dik modositésa.

e Az egyes veszélyes anyagok és készitmények for-
galomba hozatalanak és felhasznalasanak korlatozasai-
ra vonatkoz6 2006/122/EK iranyelv, amely az eredeti
76/769/EGK iranyelv harmincadik moédositasa

e A veszélyes készitmények osztalyozasara, cso-
magolasara és cimkézésére vonatkozik a 2006/8/EK
iranyelv, amely alapja az 199/45/EK iranyelv.

e A vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol,
engedélyezésérél és korlatozasarol (REACH) sz6l az
1907/20067/EK rendelet.

A fenti EU-os rendeletek a kovetkez6é magyar torvé-
nyekben és rendeletekben talalhatok meg:

e 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonséagral,

e 8/2004 (XIl.1) EUM-FVM-KVVM-GKM: egyes ve-
szélyes anyagok és készitmények kivitelével ill. behoza-
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talaval Osszefliggd bejelentési eljaras részletes szaba-
lyairal,

e 3/2006 (1.26) EUM rendelet: az EU-ban oszta-
lyozott veszélyes anyagok jegyzéke,

e 44/2000 (XI1.27) EUM rendelet: a veszélyes
anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok ill. tevékenységek részletes szabalyairdl
(osztalyba sorolas, jelképek),

e 41/2000 (XI1.20) EUM-K6M: az egyes veszélyes
anyagokkal ill. készitményekkel kapcsolatos egyes te-
vékenységek korlatozasardl. A rendelet hatalya a rende-
let 1. szamu mellékletében felsorolt, a lakossag egész-
ségének, ill. a kérnyezet védelme érdekében korlatozni
indokolt egyes veszélyes anyagok és veszélyes készit-
meények forgalomba hozatalara és felhasznalasara ter-
jed Kki. A rendelet §sszeegyeztetheté szabalyozast tar-
talmaz a kémiai biztonségrol sz6l6 2000. évi XXV. tor-
vénnyel egyltt a 76/769 EGK iranyelvvel. Ez utébbihoz
szamos modosité rendelet késziult minden évben, Uj és
Uj anyagok kerultek fel a tiltott ill. hatarértékhez kotott
anyagok korébe.

A rendelet alapjan nem hasznalhaték fel ill. ha-
tarértékhez kotottek a kovetkezé vegyi anyagok:

1) Trisz (2,3-dibrémpropil)foszfat

6) Azbeszt

9) Polibrémozott bifenil (PBB)

17) Olomvegytiletek

19) Higanyvegyuletek

21) Szerves 6n vegyuletek (biocid)

23) Pentaklérfenol (PCP) max. 0,1 tdmeg-%

24) Kadmium és vegyuletei : PVC szinezés, stabili-
zalas

28) Nikkel és vegytletei: max. 0,5 ug/cm?2/hét

29) Vegyi anyagok, amelyeket a foglalkozéasi erede-
ta rakkelté anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megelzésérél szolo
26/2000 (IX. 30.) EUM rendelet 1. szamu melléklete a
rakkelté anyagok kozé sorol.

30) Vegyi anyagok, amelyeket az EU-ban
osztalyozozott veszélyes anyagok jegyzékérdl szoléo EuM
rendelet a mutagén ill. szaporodéast gatlé anyagok (R
46) kozé sorol 3/2006 (I. 26 ) EUM rendelet, részletes
felsorolas: 1. mellékletben (pl. kaliumbikromat).

31) Szaporodast karosité anyagok (R 60). Ezek f6-
leg 6lom vegyuletek: Pigment yellow 34 (C.l. 77603),
Pigment red 104 (C.l. 77605).

33) Kloroform 0,1 %

34) Széntetraklorid (Ozonréteg védelme: 22/1993)

35) triklor-, tetraklor- és pentakléretan: 0,1 %

43) ,Azo”: hatarérték 30 ppm (termékben), 0,1%
(szinezékben)

46) Nonilfenoletoxilat 0,1%

48) Toluol 0,1%

51) Ftalatok 0,1% (gyermekjatékok)

52) Perfluoroktan-szulfonat (PFOS) 0,1 %, textilia
esetén: 1ug/m?2

T — —

4. Atorvényileg szabalyozott és nem
szabdlyozott vegyi anyagok és
készitmények a ruhézat vonatkozasaban

Ismeretes, hogy ruhdzatunk szdmos szinezéket és
vegyi anyagot tartalmaz, amely az alapanyag eléallitasa
ill. a feldolgozas soran felhasznélasra kerul a ruhéazat
anyagaba. Ezek az anyagok, amennyiben nem tavolit-
jak el 6ket megfeleléen, vagy rosszul kétédnek a textili-
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ahoz, a hordas soran szabaddé véalhatnak, és veszélye-
sek lehetnek az egészséguinkre ill. a kdrnyezettnkre.

4.1. A kikészités soran felhasznalasra keriil6
segédanyagok és kikészitészerek

A 2000-ben kiadott textil segédanyag kataldégus
(Textilhilfsmittelkatalog) 6972 kulénbo6zé kikészitészert
tartalmaz. Ezek alapanyaga mintegy 600 vegyuletet olel
fel. Ezek koézul a kovetkezé vegylletek azok, amelyet
jelentés mértékben hasznal a textilipar és veszélyessé-
gét vizsgéltak:

e Formaldehid: féleg a gyurédésmentes kikészi-
tésnél jatszik szerepet. Az altalaban hasznalt reaktiv
gyantak alapjaul szolgal. A textilanyagban maradé
mennyisége elérheti arusulyra szamitott 8%-ot és meg-
hatarozott kéralmények kozétt onnan felszabadulhat.
Allergén hatdsa mellett a formaldehidet potencialis
rakkeltéként tartjdk szamon, az EU osztalyozas szerint
3. Kkategoéridju potencidlis rakkelt6 anyag. Németor-
szagban példaul térvény szabalyozza, hogy abban az
esetben, ha a bdrrel érintkezé ruhazat tobb, mit 0,15%
szabad formaldehidet tartalmaz, a vasarlot errél a ru-
hézatra rogzitett cimkén tajékoztatni kell.

e Glioxal: szintén a gyGrédésmentesité Kikészi-
téshez hasznaljak a glioxal alapu mugyantikat. A
glioxalt a mutagén anyagokhoz soroltdk be, azonban
annak az esélye, hogy a glioxal a gyantadkbol szabadda
valjon, elhanyagolhatd.

e Langmentesité szerek: ezeket féleg munka- ill.
védéruhazat terén hasznaljak fel. Az arusulyra szamit-
va akar 20%-nyi mennyiségben is maradhatnak a texti-
lian. Ezek kozul egyesek tiltottak, némelyek az egész
EU-ban, masok csak az egyes orszagokban. llyenek pl.
tri-(2,3-dibrom-propil)-foszfat, a tris-(aziridinil)foszfin-
oxid, és a polibrémozott bifenilek. A langmentes kiké-
szités soran mindig ajanlott a biztonsagtechnikai adat-
lapok figyelése!

e Szinezésgyorsitok (carrierek): szerves oldgsze-
rek, amelyeket bizonyos szintetikus szalak, diszperzids
szinezése soran hasznalnak, amennyiben a szinezést
nem HT kdrulmények kozott kivanjak elvégezni. A vizs-
galatok szerint szinezés utan teljesen nem tavolithato
el a szalakbol. Féleg 1,2,4-triklérbenzolt alkalmaztak,
amely mar tiltott vegyulet.

e Szerves On vegyuletek: részben antimikrobialis
hatasuak, részben mint stabilizalészert hasznaljak fel
ezeket PVC anyagokban (ruhazaton, mint diszité ele-
mek). Rakkelté anyagok!

e Perfluorozott polimerek (fluor-polimerek): viz-
és olajtaszito tulajdonsaguk miatt a textilkikészitésnél
alkalmazzak 6ket. Par éve kerlltek az érdeklédés elbte-
rébe, mint a Teflont alkot6 monomer, a perfluoro-
oktan-szulfonat (PFOS) ill. perfluoro-oktansav (PFOA).
Ezek a természetben perzisztens, bioldgiailag felhalmo-
z6d6 és az emlés fajokra mérgezé vegyuletek. A
2006/122/EG iranyelv a perfluor-oktan-szulfonatok
(PFOS) forgalmazasanak és felhasznalasanak korlato-
zasarol szdol, amelyet a tagallamoknak 2007. december
27-ig kellett a nemzeti szabalyozasba beilleszteniuk, és
2008. julius 27-t6l alkalmazniuk. A rendelet alapjan

o nem hasznalhatok fel és nem hozhaték forga-
lomba anyagként vagy alkotérészként 0,005 témeg-%-
nal nagyobb koncentraciéban;

o nem hozhatdk forgalomba olyan félkész- és kész-
termékek vagy alkatrészek, melyek 0,1 %-nal tébb
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PFOS-t tartalmaznak, vagy textiliak esetében a 1
ug/m2-nél nagyobb PFOS tartalml bevonattal ellatott
anyagok. A textilidk kikészitése soran azonban >20 000
Dalton-molekulasulyd an. fluorpolimereket ill. fluor-
karbongyantdkat hasznalnak, amelyek dermatolégiai
szempontbol alig relevansak.

e Biocid kikészités: féleg a muszaki textiliak,
matracok, sport- és szabadidé ruhazat tertiletén alkal-
mazzak, a kellemetlen szag elkerUléséhez. Ezek az
anyagok ugyanis baktérium- és csiraclék. Rakkeltd,
allergiat okozdé anyagok lehetnek, valamint jelentds
probléma, hogy a hasznéalatuk kovetkeztében Uj rezisz-
tens csira- ill. baktérium-populacio jon létre. Ezeket az
anyagok alkalmazasat kulon torvény szabalyozza
(98/8/EK iranyelv).

4.2. Szinezékek

A szinezékeket tartjdk ma annak a csoportnak,
amely a legnagyobb rizikéfaktort jelenti. Egy euro-
pai kutatas soran 281 szinezékkel kapcsolatosan mu-
tattak ki mutagén hatast és ezek el6allitéi egy részérél
semmilyen informéacié6 nem allt rendelkezésre. Altala-
ban a textilszinezékek 10%-at tartjak problémas vegyu-
letnek.

Jelenleg a Colour Index mintegy 4000 szinezéket
sorol fel. (Személyes tapasztalatom, hogy a gyakorlat-
ban alkalmazott szinezékek egy része nem is szerepel a
Colour Indexben)

4.2.1. Azoszinezékek

A szinezékek mintegy fele azoszinezék (a vegyulet-
ben egy vagy tébb -N=N- kotés fordul elé). E szinezékek
kézul mintegy 500 olyan monomert tartalmaz, amely a
rakkelt6 arilaminok kozé tartozik és ezekbdél kb. 150
még mindig forgalomban van.

A 2002/61/EC iranyelv szerint az olyan szinezé-
kek, amelyekbdl az azo csoport reduktiv kézegben
torténé bomlasakor egy vagy tobb, meghatarozott
és a direktivaban felsorolt aromas amin szabadul
fel, nem alkalmazhatdk, illetve a velik szinezett
textiltermékek nem hozhatdk forgalomba. A megen-
gedett hatarérték 30 ppm (mg/kg). 2005. januar 1-je
O6ta ez a rendelet kiterjed az Qjrahasznositott textil-
anyagokra is. Maguk a szinezékek nem alkalmazhatok
és nem hozhatok forgalomba, ha a meghatarozott
arilamin koncentracitja 0,1 % -nal nagyobb.

Az Eurdpai Uni6 éltal létrehozott RAPEX riasztéasi
rendszerbe 2008-ban is bekertltek olyan, forgalomban
levé termékek, amelyekbdl a tiltott arilamin szarmazék
meghatarozott hatarértékének tébbszorése volt kimu-
tathato.

Hangsulyozni kell, hogy az a kdztudatban elter-
jedt meghatarozas, amely szerint az azoszinezékek
egyaltalan nem hasznalhatdok, ebben a formaban
messze nem igaz.

4.2.2 Allergiat okozo szinezékek

A kontaktallergia mintegy 1-2%-4t vezetik vissza
textiliak altal okozott allergiara. Azonban ezek jelentds
hanyada féleg alapanyag fuggé (pl. gyapju allergia). A
szinezékek kozul féleg a diszperzios szinezékek azok,
amelyek kivalthatnak allergiads reakciot. Ezek a szine-
zékek ugyanis zsirban oldddnak és kis molekulasulyu-
ak, ezaltal konnyen felszivodnak a béron keresztil.

Jelenleg 49 szinezéket tartanak kontaktallergiat okoz6-
ként nyilvan és ezek kétharmada diszperzids szinezék.

4.2.3. Nikkel-tartalom

Nem hasznalhatok fel az emberi bérrel kozvetlenil és
hosszu ideig érintkezé termékekben (gomb, csat, cipzar
stb.), ha a nikkel felszabaduldsdnak mértéke nagyobb,
mint 0,5 mikrogramm/cm2/hét. Ha nikkelmentes be-
vonattal vannak ellatva, a bevonatnak biztositani kell a
2 évig tart6 rendeltetésszerti hasznalatndl, ugyanezt az
értéket.

5. Kdrnyezetbarat termék jelek
5.1. Az ,6kocimke” altalanos jellemzése

A folduinket éré kornyezetkarosité hatasok tébb
mint 80 %-a a termékek gyartasa, hasznalata és hulla-
dékos életszakasza soran, valamint a szolgéltatasokkal
kapcsolatosan keletkezik.

Az artalmak elkertlésének leghatékonyabb modja
olyan termékek gyéartasa, amelyek életciklusuk soran a
hasonlé funkciét szolgaldé termékekkel dsszehasonlitva
kevésbé terhelik a kérnyezetet. Az 6kocimke a termé-
keken talalhatd megkiulonbézteté minésitések egyik
tipusat képviseli.

Manapsag nagyon sokféle dkojelet hasznéalnak, de
nem mindegyik rendelkezik tényleges koérnyezeti elény-
nyel. Az emblémak egyik tipuséat az an. ,6njeldlt” dbrak
alkotjak, tébbnyire ,,6ko” vagy ,bio” feliratokkal, ame-
lyek jogilag nem védettek és messze allnak a val6sagtol.
Legfébb hibajuk, hogy nem nyujtanak semmilyen
konkrét informéaciot, nem magyarazzak meg, hogy a
jelélés mit takar.

A masik csoport a hivatalosan elfogadott embléma.
Ezekkel szemben az alabbi kévetelményeket tamaszt-
jak:

e a jogcim teljes kord hiteles bizonyitasa,

e a kornyezetre valé artalmatlansag abszoltt meg-
fogalmazasanak lehetéség szerinti kertilése,

e a jogcim alapjanak vilagos magyarazata,

o a félrevezet6 jogcimek kikliszobolése,

o kozérthet6é nyelv hasznalata a fogyasztok megté-
vesztésének elkertlése érdekében.

A részvétel ezekben a rendszerekben onkéntes, az
O6kocimke hasznalatahoz azonban hivatalos bizottsag
vagy fuggetlen szakértéi csoport jovahagyasa sziksé-
ges. A megkuldnboztetd jelzéseket adott iddtartamra
adjak ki és alkalmazasuk meghosszabbithaté. A hasz-
nalatért (rendszerektdl fliggden) kilénbozé dijakat kell
fizetni (licenc, forgalomba hozott termék arbevételének
bizonyos szézaléka, ill. vizsgéalati dij).

Az okologia fogalma a kovetkezo teriiletekre
bonthato:

e humanokoldgia (az egészséggel kapcsolatos),

o termelés oOkolégia (a gyartas és kornyezet kap-
csolata),

e a hulladék kezelés 6kologiaja,

e szocialis kérdések (gyermekmunka, bér, mun-
kakorulmények).

Az Un. dkocimkék nem mindegyike vizsgal minden
tertletet. Vannak olyanok, melyek csak a termékekre
vonatkoznak, és azt jeldlik, hogy a termék tartalmaz-e
vagy sem bizonyos karos anyagokat. Léteznek olyan
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jelolések is, melyek a termék uUjrahasznosithatdésagat
jelolik.

Jellemzdjuk, hogy figyelembe veszik a torvényi sza-
balyozdsokat és altaldban annal szigorubb feltétel-
rendszerhez koétik a védjegy hasznalatat.

Az alabbiakban bemutatott 6kocimkék alapjan ét-
tekintés nyerheté azokrol a vegyi anyagokrol, amelyek
altaldban figyelmet érdemelnek, mint veszélye vegyi
anyagok. Ezek egy részének alkalmazasat ugyan torvé-
nyek még nem szabdlyozzak, de sok aruhazlanc (IKEA,
Neckermann, Marks and Spencer stb.) mara sajat
rendszerén belul eléirja vizsgalatukat ill. nyilatkoztatja
beszallitoit.

5.2. Az ,Eurépai virag”

Az eurofpai unié tagorszagaiban 1992-t61 kotelezé
mukodtetni ez egységes kornyezetbarat termékek mi-
ndségtanusité rendszerét, melynek szimbdluma az
~europai virag”. Feldleli a teljes életciklust, de szocialis
kritériumokat nem fogalmaz meg.
ve A kozosségi 6kocimke

nw odaitéléséhez a termékeknek

7 <4  a textiltermékek” termékcso-
_ portba kell tartozniuk és meg
. € T kell felelniibk a hatarozat
L & mellékletében  megallapitott
L ! feltételrendszernek.
X 4 K A textiltermékek” ter-
mékcsoport az aldbbiakbol
I
o textilruhazat és kiegé-
sziték, amelyek legalabb 90
tdmegszazalékban tartalmaz-
| nak textilszalakat,
e belsd textiliak (haztar-
tasi textilidk), beltéri haszna-
latra alkalmas textilidk, amelyek legalabb 90 tdmegsza-
zalékban tartalmaznak textilszalakat,

e szalak, fonalak és szdvetek (ruhazathoz, haztar-
tasi textiliakhoz, figgényokhoz stb.).

A feltételrendszer harom f6 kategoriara oszlik, ame-
lyek a textilalapanyagokra (szalakra), a gyartasi folya-

matra és az alkalmazott vegyszerekre, valamint a fel-
hasznalasi tulajdonsagokra vonatkoznak.

w

5.2.1. A textilszalakra vonatkoz6 el6irasok

Akrilszal. - Akrilszalak esetén a gyartd tizembdl
kikertilé nyers szal maradék akrilnitril tartalma kisebb,
mint 1,5 mg/kg.

A leveg6be torténd akrilnitril-emisszio a szalgyartas
soran éves atlagban kisebb, mint 1g/kg (az eléallitott
szalra vonatkoztatva).

Pamut és egyéb természetes eredetii celluléz
magszalak - A pamut és az egyéb magszalak
peszticidtartalma (a peszticidek fajtaja részletesen fel-
sorolva) nem lehet t6bb, mint 0,05 ppm (mg/kag).

Elasztan. — Szerves Onvegyuletek nem hasznalha-
tok a gyartéas soran.

Az aromas diizocianatok levegébe torténé emisszio-
ja a szalgyartas soran, éves atlagban kisebb, mint
Smg/kg az eléallitott szalra vonatkoztatva.

Len és egyéb rostszalak. - A len és az egyéb rost-
szélakat nem szabad medenceéztatassal feltarni, csak
akkor, ha a medenceaztatasbol szarmazé szennyvizet
kezelik ugy, hogy a KOI (kémiai oxigén index) és a TOC
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(6sszes szervesen kotott szénhidrogén) kender esetén
75 %-kal, len és egyéb rost esetén 95%-kal csokken.

Zsiros gyapju és egyéb keratin szal. — A felsorolt
meérgez6 anyagok 6sszmennyisége nem haladhatja meg
a 0,2 ppm ill. 0,5 ppm értéket (pl. lindan, DDT,
flumetrin stb.; - a teljes lista felsorolasatél eltekin-
tunk).

A gyapju mosasanal keletkez6 szennyviz KOI értéke
nem haladhatja meg a 60 g/kg értéket a szennyvizcsa-
tornaba torténé bevezetéskor, az elfolyd szennyvizet
pedig a létesitményen kivlul kezelni kell, Ggy, hogy —
éves atlagban - legalabb tovabbi 75 %-os KOI érték
csokkenést érjenek el.

Az Uzemben kezelt és a felszini vizekbe vezetett
szennyviz KOI értéke nem haladhatja meg az 5 g/kg
zsiros gyapju mennyiséget, a szennyviz pH értéke 6-9
kozott, hémérséklete 40 °C alatt kell legyen.

Cellul6z alapli mesterséges szdalak (viszkoz,
lyocell, acetét, rézoxid, és triacetat szalak). — A
szélak AOX (szervesen kotott halogén tartalom) nem
haladhatja meg a 250 ppm értéket.

A viszkoézszal-gyéartas soran a kéntartalmu vegyule-
tek emisszidja éves atlagban a 120 g/kg (folytonos szal)
ill. 30 g/kg (vagott szal) értéket nem haladhatja meg.

A viszkézszal gyartasanal a vizbe torténd cink kibo-
csatas éves atlagban a 0,3 g/kg-ot nem haladhatja
meg.

A rézoxidszalak esetén a helyszinrél tavozo viz réz-
tartalma éves atlagban nem haladhatja meg a 0,1 ppm-
et.

Poliamid. — A monomer gyartasa soran a levegébe
kerulé N20O kibocsatds éves atlagban kifejezve nem
haladhatja meg a 10 g/kg (gyartott poliamid-6) ill. az
50 g/kg (poliamid 6.6) értéket.

Poliészter. — A poliészterszalakban az antimon
mennyisége nem haladhatja meg a 260 ppm értéket.

A poliészterszal-gyartas soran, éves atlagban a
VOC (illékony szerves vegyllet) kibocsatas nem halad-
hatja meg az 1,2 g/kg eléallitott poliészter gyantat.

Polipropilén. — Olomalapl pigmentek szinezésre
nem hasznalhatok.

5.2.2.A gyéartési folyamatokra és az alkalmazott
vegyszerekre vonatkozé el6irasok

Szalak és fonalak feldolgozasanal alkalmazott
segédanyagok és appretalészerek

Iranyagok. - az irezészerként alkalmazott anya-
goknak vagy 95 %-ban bioldgiailag lebonthatonak vagy
a szennyvizkezelé berendezésben eltavolithatonak vagy
Ujrahasznosithatonak kell lennitk.

Fonasi adalék anyagok. - Az alkalmazott anya-
goknak vagy 95 %-ban bioldgiailag lebonthatonak vagy
a szennyvizkezelé berendezésben eltavolithatonak kell
lennidk.

Az adalékok asvanyolaj tartalmanak a policiklikus
aromas szénhidrogén tartalma nem haladhatja meg az
1,0 tdmegszazalékot.

Biocid vagy biosztatikus anyagok. — Klorfenolok
(azok soi és észterei), PCB-k és szerves onvegyuletek
nem alkalmazhatok a termékek szallitdsa és tarolasa
soran.

Ezek a termékek nem hasznalhaték fel a gyartas
folyaman olymddon, hogy a késztermék hasznéalatakor
aktivak legyenek.
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Szinezéklehlzas. — Nehézfémsok (kivéve a vas so-
kat) vagy formaldehid nem alkalmazhaté szinezékek
eltavolitdsahoz.

Nehezités. — Fonalak vagy szévetek nehezitéséhez
cérium-vegyuletek nem hasznalhatok.

Segédanyagok. — a 6.2.1. mellékletben felsorolt ve-
gyuleteket tartalmazo segédanyagok nem hasznalhatok
és nem keépezhetik alkotorészét semmilyen alkalmazott
segédanyagnak.

Mosoészerek, lagyitok és komplexképzék. — Min-
den olyan berendezésnél, ahol vizes kezelés torténik, az
alkalmazott anyagoknak vagy legalabb 95 %-ban biolo-
giailag lebonthaténak vagy a szennyvizkezelé berende-
zésben eltavolithatonak kell lennitk.

Fehéritészerek. - Altalaban a fehérité6fiirdékbol
képzédé szennyvizek AOX-emisszidja kevesebb, mint
40 mg klor/kg kell, hogy legyen. Kivétel a len- és bizo-
nyos pamut fehérités, ahol az érték 100 mg kldor/kg.

Szinezékekben és pigmentekben talalhato
szennyezédések.

A felhasznalt szinezékekben levé ionos szennyezé-
désekre vonatkoz6an a kritérium nehézfémeket és kon-
centracidkat ad meg.

Krompac szinezékek. — Alkalmazasuk nem meg-
engedett.

Fémkomplex szinezékek. - Amennyiben réz,
krom, vagy nikkel tartalmd fémkomplex szinezéket
alkalmaznak, a celluléz szinezése esetén az alkalmazott
szinezék 20 %-a, egyéb esetben 7 %-a Kkerilhet a
szennyviz-kezelémtibe. A kezelést kovetéen a vizbe
torténd emisszié nem haladhatja meg a kévetkez6é ha-
tarértékeket: réz 75 mg/kg (szal, fonal, vagy szovet),
krom 50 mg/kg, nikkel 75 mg/kg.

Azoszinezékek. — Tilos minden olyan azoszinezék
alkalmazasa, amelybél a 6.2.2. mellékletben felsorolt
aromas aminok szabadulhatnak fel.

Rakkelt6, mutagén vagy szaporodas szempont-
jabol mérgezé szinezékek alkalmazésa tilos. Felsoro-
lasukat a 6.2.3. melléklet tartalmazza.

Nem alkalmazhatdk olyan szinezékek, amelyek
az alabbi veszélyességi osztalyba tartozé anyagokbdl
tobb, mint 0,1 tdmegszazalékot tartalmaznak:

R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R
68. (Az R jelzések jelentését a 6.2.4. melléklet tartal-
mazza.)

Potencialisan érzékenységet (allergiat) okozé
szinezékek — A 6.2.5. mellékletben felsorolt szinezékek
csak abban az esetben alkalmazhatdk, ha a szinezett
szél, fonal vagy szoévet izzadsaggal szembeni szintartd-
s&dga minimum a 4-es szintartésagi fokozatot eléri.

Halogénezett carrierek poliészter szal szinezé-
séhez nem alkalmazhatodk.

Nyomas. - Az alkalmazott nyomépaszta nem tar-
talmazhat tobb, mint 5 % illékony szerves vegyuletet.

Plasztizol alapi nyomas nem megengedett.

Formaldehid tartalom. — A kész szovetben a sza-
bad és hidrolizalhaté formaldehid tartalom nem halad-
hatja meg a 30 ppm értéket, abban az esetben, mikor a
ruhazat koézvetlenil érintkezik a bérrel, és a 300 ppm
értéket minden mas estben.

A nedves (vizes) kezelések esetén torténd
szennyvizkibocsatasok. — Eves atlagban a felszini
vizekbe bocsatott szennyvizek kezelés utani KOI értéke
nem lehet magasabb, mint 25 g/kg.

Ha az elfolyé szennyvizet a helyszinen kezelik és
kozvetlenul felszini vizbe vezetik, akkor a pH értéknek
6-9 kozott kell lennie és a hédmérséklete nem haladhat-
ja meg a 40 °C-ot.

Langmentesité anyagok. - Nem alkalmazhatok
olyan langmentesit6é anyagok, amelyek a kovetkezé
veszélyességi osztalyba sorolt anyagokbdl tobb, mint
0,1 tdmegszazalékot tartalmaznak:

R 40, R 45, R 46, R 49, R50, R 51, R 52, R 53,

R 60, R 61, R 62, R 63, R 68.

Zsugorodasgatlo kikészités. — Halogénezett anya-
gok csak gyapjuszalag kikészitésénél alkalmazhatok.

Kikészités. — Nem alkalmazhatdok olyan kikészité
anyagok, amelyek a kovetkezd veszélyességi osztalyba
sorolt anyagokbdl tébb, mint 0,1 témegszazalékot tar-
talmaznak:

R 40, R 45, R 46, R 49, R50, R 51, R 52, R 53,

R 60, R 61, R62, R 63, R 68.

Toltéanyagok. - A textilszalakbo6l allé tolto-
anygoknak meg kell felelnitk a textilszalakra, valamint
a biocid és biosztatikus termékekre vonatkozo kovetel-
ményeknek. A toltéanyagok mosasara hasznalt moso-
szereknek pedig meg kell felelniilk a mosoészerre, lagyi-
tok és komplexképzé anyagokra vonatkozd kovetelmé-
nyeknek.

Kent anyagok, laminalt anyagok és membranok.
— A poliuretanbdl készult termékeknek meg kell felelni-
Uk a szerves Onvegyuletekre, valamint az aromas
diizocianidok légkorbe torténé kibocsataséara vonatkozé
kovetelményeknek. A poliészterbdl készult termékek-
nek meg kell felelniik az antimon mennyiségére, vala-
mint a polimerizacié soran térténé VOC kibocsatasra
vonatkozd kdvetelménynek. A kent anyagok, laminalt
anyagok és membranok nem készitheték olyan anya-
gok vagy oldoszerek felhasznéalaséaval, amelyek az alab-
bi veszélyes anyagok kozé tartoznak:

R 40, R 45, R 46, R 49, R50, R 51, R 52, R 53,

R 60, R 61, R62, R 63, R 68.

Energia- és vizfelhasznalas. - A kérelmez6 6nkén-
tes alapon részletes adatokat szolgaltat a fonasban,
kotésben, szdvésben és kikészitésben érintett létesit-
mények energia- és vizfelhasznéalasarol.

5.2.3. A felhasznalési tulajdonsagokra vonatkozé
kdvetelmények

Méretvaltozas mosas és szaritas soran. — A széa-
zalékos méretvaltozasra vonatkozé informaciot fel kell
tintetni mind a tajékoztaté cimkén, mind pedig a cso-
magolason és/vagy egyéb termékinformaciok kozott,
amennyiben a méretvaltozas meghaladja

e lanc- és vetulékirdnyban a 2 %-ot fuggoényok ill.
moshato és eltavolithaté butorkarpit esetén,

e lanc- és vetllékiranyban a 6 %-ot egyéb szovott
termék esetén,

e hosszUsag és szélesség iranyban a 8 %-ot a ko-
tott termékek esetén,

e hosszlsag és szélesség iranyban a 8 %-ot frot-
tiraruk esetén.

Mosassal szembeni szintartésag. — A mosassal
szembeni szinvaltozasnak, mind lefogas, mind szinval-
tozas tekintetében legalabb 3-4 fokozatot el kell érnie.

Izzadsaggal szembeni szinvéaltozas. - Az izzad-
saggal (savas és lugos) szembeni szinvaltozasnak, mind
lefogds, mind szinvaltozas tekintetében legalabb 3-4
fokozatot el kell érnie.

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXI. EVF. 2008/6 185



FOGYASZTOVEDELEM

Szintartésag nedves dorzsoléssel szemben. - A
nedves dorzstléssel szembeni szintartdésagnak mini-
mum 2-3 fokozatinak kell lennie, kivétel indigéval
szinezett termék, ekkor a 2 fokozat is megengedett.

Szintartésag szaraz dorzsoléssel szemben. — A
széraz dorzsoléssel szembeni szintartésagnak mini-
mum 4 fokozatunak kell lennie, kivétel indigéval szine-
zett termék, ekkor a 3-4 fokozat is megengedett.

Szintartésag fénnyel szemben. - A buatorokra,
fuggbnynek vagy drapérianak szant szovetek esetén a
fénnyel szembeni szintartésagnak legalabb 5-6s foko-
zatunak kell lennie. Minden mas termék esetén 4 foko-
zat elfogadott.

Az Okocimkén megjelené informici6. - Az
o6kocimkén fel kell tintetni, hogy az egész gyartasi fo-
lyamat soran Kicsi a vizszennyezés és korlatozott a
veszélyes anyag felhasznalas.

5.3. Az ,OKO-TEX® Standard 100"
megkilonbodzteté termékjel

Az Eurdpai Uni6é kilénboézé orszagaiban muikédé
fuggetlen textilipari vizsgalo intézetek egy olyan szerve-
zetet alapitottak 1992-ben, amely azt tuzte ki célul,
hogy kidolgoz egy olyan feltételrendszert (vizsgalandoé
paramétereket, vizsgalati modszereket és megfelel
hatarértékeket), amely alkalmazasaval biztositani lehet,
hogy a bevizsgalt textilia az emberre nézve kéaros (ve-
szélyes) anyagot nem tartalmaz. Ma mar a vildg minden
tajan elismerik, és szivesen alkalmazzak ezt a megkd-
16nboztetd jelzést.

Az itt lathaté grafikon mutatja a kiadott ,,OKO-
TEX® Standard 100" tanusitvany szamanak névekedé-
sét 1993-2007 kozott.
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A védjegy azt tanusitja, hogy a termék az OKO-
TEX® Standard 100 el6éirasai alapjan be van vizsgalva,
egy adott (csak kijeldlt és a szervezet altal elfogadott)
intézet altal és adott szamon koézponti nyilvantartasba
van véve.

A védjegy csak akkor érvényes, ha a vizsgalati
szam és a vizsgal6 intézet szerepel a védjegyen. A
vizsgalati szam alapjan a tanudsitvany eredete nyo-
mon kovetheté.
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A vizsgaland6 paramétereket és a hozza tartoz6 ha-
tarértékek jellemzik a rendszert. Az ,OKO-TEX® Stan-
dard 100” vagy kizarja, vagy hatarértékhez kéti az em-
berre nézve veszélyes anyagok hasznalatat.

A szabvany négy csoportba sorolja a termékeket.
Minél intenzivebb a bdérrel torténd érintkezés, annal
szigordbbak a kovetelmények. Ertelemszeriien a cse-
csemOk szamara készitett termékek esetén legszigo-
rabb a rendszer (1. tablazat).

Az ,OKO-TEX® Standard 100" rendszer csak ter-
mékre vonatkozik. A termékek a feldolgozéasi lanc bar-
mely szakaszaban vizsgalhaték és tanusithatok (szal,
fonal, kelme, konfekcionalt késztermék). Amennyiben a
lanc kovetkez6 tagja olyan terméket hasznal fel, amely
rendelkezik OKO-TEX tanusitvannyal és nem végez
ezen terméken olyan kikészitési folyamatot, ahol vala-
milyen vegyi anyagot hasznal fel, ezt a terméket mar
tovabb nem kell vizsgalni. Ez azt jelenti, hogy a kéltség
megoszlik az egyes gyartasi szakaszok kozott.

Az auditalt vizsgald intézetek minden évben a ki-
adott tanusitvanyok legalabb 15%-at ellenérzik, amihez
a termékeket szUrdprébaszertien valasztjak Ki.

Az in. OKO-TEX® Standard 1000 rendszer mar a
gyartast és a hulladékképzédést is vizsgalja, az OKO-
TEX® Standard 100+ megktilénboéztetd jel pedig a ve-
szélyes anyagra nézve megvizsgalt terméket és a kor-
nyezetbarat gyartast jeldli.
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1. tAblazat. Az Oko-Tex eléirt hatdrértékei

| 1] 1 v

Termékcsoport Bébi Bérrel Bérrel nem Kiegészit6
érintkezé érintkezo anyagok
pH-érték 4,0-7,5 4,0-7,5 4,0-9,0 4,0-9,0
Formaldehid (mg/kg) kimutatasi 75 300 300
Law 112 (szabad) hatar alatt
(16 mg/kg)

Extrahalhaté nehézfém tartalom
(mg/kg)
Sb (Antimon) 30,0 30,0 30,0 -
As (Arzén) 0,2 1,0 1,0 1,0
Pb (Olom) 0,2 1,0 1,0 1,0
Cd (Kadmium) 0,1 0,1 0,1 0,1
Cr (Krom) 1,0 2,0 2,0 2,0
Cr (VI) kimutatéasi hatar alatt kimutatéasi hatar alatt
Co (Cobalt) 1,0 4,0 4,0 4,0
Cu (Réz) 25,0 50,0 50,0 50,0
Ni (Nikkel) 1,0 4,0 4,0 4,0
Hg (Higany) 0,02 0,02 0,02 0,02
Peszticid (mg/kg) 6sszesen
(beleértve PCP/TeCP) 0,5 1,0 1,0 1,0
Klérozott fenolok (mg/kg)
pentaklorfenol (PCP) 0,05 0,5 0,5 0,5
2,3,5,6-tetraklérfenol (TeCP) 0,05 0,5 0,5 0,5
ortofenilfenol (OPP) 0,5 1,0 1,0 1,0
Ftalatok (%) 0,1
DINP, DNOP,
DHEP,DIDP,BBP,DBP(6sszesen)
DEHP,BBP,DBP (6sszesen) 0,1
Szerves 6n vegyuletek (mg/kg)
TBT 0,5 1,0 1,0 1,0
TPhT 0,5 1,0 1,0 1,0
DBT 1,0 2,0 2,0 2,0
Egyéb visszamarado vegylletek
(mg/kg) kimutatasi hatar alatt
OPP
Szinezékek
Lehasado6 arilamint tartalmazé nem alkalmazhaté
Rakkelt6 nem alkalmazhaté
Allergiat okoz6 nem alkalmazhaté
Klérozott benzol és toluol
(mg/kg)8 1,0 1,0 1,0 1,0
Biocid kikészités Csak, amit az OKO-TEX rendszer elfogad
Langélld Kkikészités Csak, amit az OKO-TEX rendszer elfogad
Szintartésag (levérzés)
Vizéallosag 3 3 3 3
Izzadsagallésag savas/lugos 3-4/ 3-4 3-4/ 3-4 3-4/ 3-4 3-4/ 3-4
Dorzsallésag szaraz 4 4 4 4
Nyal-és izzadsagallosag nem foghat le - - -
Koénnyen ill6 komponensek
emisszidja (mg/m3)
formaldehid 0,1 0,1 0,1 0,1
toluol 0,1 0,1 0,1 0,1
stirol 0,005 0,005 0,005 0,005
vinilciklohexen 0,002 0,002 0,002 0,002
4-fenilciklohexen 0,03 0,03 0,03 0,03
butadien 0,002 0,002 0,002 0,002
vinilklorid 0,002 0,002 0,002 0,002
aromas szénhidrogén 0,3 0,3 0,3 0,3
ill6 szerves anyagok 0,5 0,5 0,5 0,5
Szagvizsgalat Nem lehet kellemetlen szag
SNV 195 651 11 3 | 3 | 3 | 3
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