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Poliészter-elasztan 6sszetétell kelmék szinezése

Orban Istvanné dr.

Manapsdg a kelmék jelentds része tartalmaz
elasztan fonalakat kuilonbo6z6é keverékekben és ezek
alkalmazasi tertlete is igen sokrétu (sportruhazat,
alsénemu stb.). Ezeknek a keverékeknek a tobbségében
az elasztan fonalakat poliészter mellett alkalmazzak
(poliészter és elasztan, vagy poliészter pamuttal és
elasztannal kombinalva).

A legismertebb elasztdn markak (Lycra, Dorlastan,
Radici Spandex, Dow XLA stb.) rugalmas tulajdonsag-
gal ruhazzak fel a kelmét, kellemes viselési érzetet adva
és ezdltal fokozva a késztermékek viselési és tartéssagi
tulajdonségait.

Mivel az elasztan fonalak rugalmassaga és nedves
szintartosagi értékei kdnnyen leromolhatnak a hagyo-
manyos eljarasi modszerek és szinezékek alkalmazasa-
nal, amelyeket a poliészter vagy poliészter/elasztan
Osszetételll kelméknél alkalmaznak, szikségessé valt
kitintetett figyelmet forditani a szinezés maximélis
hémérsékletének megvalasztasara, a szinezékek és
segédanyagok Kkivalasztasara, illetve a kikészités ko-
rilményeire. A szintartésagi értékeik és a kelmék ru-
galmassaga nagy mértékben fligg ezektdl a tényezoktol.

A Clariant cég ezért komplett eljarast dolgozott ki,
amelyet a poliészter/elasztan keverékek szinezésére és
kikészitésére ajanl. Ezzel a technoldgiaval maximélis
folyamatbiztonsag érhet6 el és a folyamat megbizhat6-
va, valamint jol reprodukalhatéva valik az el6készités-
t6l a kikészitésig bezarolag.

Az erre a célra legmegfelelébb szinezékpaletta a
Foron RD-E szinezéksor, amely alacsony szinezési hé-
mérsékleten maximalis kihuzéast és kivalé nedves szin-
tartésagi értékeket biztosit, a cég diszpergalé szerét
(Lyocol RDN) illetve pufferjat (Opticid PSD) hozzatét-
képpen alkalmazva.

A szinezék kivalasztas szempontjai

A poliészter/elasztdn keverékek szinezéséhez a
megfeleld szinezéktipus kivalasztasahoz a koévetkezé
szempontokat kell szem el6tt tartani:

e nagy alkalmazasi biztonsag,

e nagyon jo diszperzi6 stabilitas,

e jO migracios sajatsagok darabszinezéshez,

¢ Kkivalo stabilitas a tovabbi technologiai beavatko-
zasok soran (pl. reaktiv szinezés),

o a feldolgozasi kévetelmények (pl. utérdgzités),

e nagy mértéktl kihtizas 120
ter/poliuretan szalkeverékeknél,

e a kivalasztott szinezékek jo alkalmazhatosaga.

°C-on poliész-

A Foron RD-E szinezékek tulajdonséagai

A Foron RD-E szinezékek specidlis tulajdonséagai:

e nNagy migracios erd, ezaltal idealis darabszine-
zéshez favokas szinezégépben és fekvéhengeres HT
szinezégépekeen egyarant,

e nagymérvla kihuzas alacsony (115-120 °C) hé-
meérsékleten, igy érhet6 el a megbizhaté szinezés poli-
észter/elasztdn vagy poliészter/cellulézszal/elasztan
Osszetételti anyagok esetében,

e konnyen tisztithato (teljesen és gyorsan tisztit-
hat6 reduktiv tisztitassal a nagyon erésen szennyezédé
szélakrol, mint amilyen pl. a Lycra,

e kivalo nedves szintartosagi értékek kifejezetten
poliészter/poliuretan keverékekre, gondosan Kkivitele-
zett utdérogzités esetében.

A Foron RD-E alkalmazasanal hasznalandé
tovabbi segédanyagok

A technologidkban szereplé legfontosabb segéd-
anyagok a kovetkezok:

e Humectol LYS: nagy hatékonysagl amfoter
anyag (kdrnyezetbarat) elémosashoz, kulonos tekintet-
tel az elasztan szalasanyagokra.

e Lyocol RDN: anionos diszpergalészer poliészter
diszperzios szinezéséhez.

e Opticid PSD: sav puffer a kivant pH érték bealli-
tasara, nem habzo, foszfatmentes.

e Imacol MPE: igen intenziv csuszast eldsegité
anyag, torésgatlé hatassal fuvOokas szinezégéphez és
darab szinezésre.

Osszefoglalva:

a Foron RD-E technoldgia 6 jellemzéi:
e megbizhatdsag,
e gazdasagossag,
o kornyezetkimélés,
e jO nedves szintartosag,
e tartds rugalmasség.
Forras:
a Clariant International Ltd. termékismertetdje
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