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Fertétlenités a mosas folyamataban

A szakirodalom mostanaban mind gyakrabban
teszi fel azt a kérdést, hogyan lehet a kérhazak és
az élelmiszeripar szamara végzett mosas folyama-
taban a textilidk tisztitasan tul a fertétlenitett alla-
potot is biztositani.

A ,steril” kérnyezet kdnnyen biztosithaté a mos6-
gép belsejében, de a levegbében és a vizben 1évé bakté-
riumok az 6blités folyaman és a textiliak gépbdl valo
kiszedésekor éhatatlanul Ujra érintkezésbe kerilnek a
kimosott aruval. Amint a gép megall, a téltet ki van
téve a baktériumokkal val6 visszafert6zés veszélyének,
anélkdl is, hogy az ajtot kinyitnank.

A csémosok utolsé kamraja nyitva all az ,elemek-
nek” és a mosoé-csavarogépek a ciklus végén a nyitott
labszeleppel a szennyvizvezetékkel kozvetlen kapcso-
latba kertilnek. Ezen az Gton feljuthat szamos virulens
korokoz6. A magas vasalasi hémeérséklet ellenére vala-
mennyi nedvesség mégis marad az anyagban, kilonoé-
sen a szegélyek mentén (t6bb réteg esetén), a varratok-
nal, a zsebeknél, és ez j6 taptalaja lehet a baktériu-
moknak. Az illatkibocsatas, a frissen mosott termék és
a mosokonyha csatornaja gyakran mutatja, hogy nincs
minden rendben, a baktériumok allhatatosan ,dolgoz-
nak” valahol. Ez figyelmeztetheti el6szér a mosodaveze-
t6t a kereszt- és a visszafertézés lehetéségére.

Megfelel¢ fertétlenitészereket és adalékokat alkal-
mazva azonban nyugodtak lehetink, hogy az 06blité
oldat és a mosé felszerelés mentes lesz az ilyen zava-
roktol, de a megfelelé toltet is legalabb ilyen fontos.
Ezek a vegyszerek évek dta hasznélatban vannak szerte
Eurdpaban és bizonyitottak hatasossagukat, kalonoé-

sen Németorszagban, ahol a Szovetségi Egészséglgyi
Hivatal a kdvetelményeket rendkivil szigoru tesztelés-
sel hatarozza meg és ellenérzi mindsitett laboratériuma
révén.

A mikroorganizmusok elszaporodasa eléfordulhat a
mosogépen belll, ennek az eredménye egy biofilm lera-
kédas lesz. Innen ezek a baktériumok folyamatosan
visszakerllnek a mosasba, 6blitésbe és az eredmény
egy nem higiénikus, foltos, fert6zétt anyag lesz. Emel-
lett megtamadjak a mosogép alkatrészeit is, korrodalva
azokat, kulonésen a régebbi kevésbé ellendllé anyagbol
készult gépeket. Ez a biofilm sokszor felfedezheté a
szagarol.

A fertétlenitészerek és az inhibitorok (kémiai fo-
lyamatokat gatlo anyagok) — amelyeknek szamos fajtaja
kozul valaszthatunk -hatasos védelmet biztositanak
mind a baktériumok elszaporodasa, mind a biofilm
fokozottan karosité hatasa ellen. A Biocide fertétlenité
és mikrobiolégiai inhibitalé szer példaul biztositja a
baktériumok és gombak okozta fert6zés elkertilését az
Oblités egésze folyamataban. Ezt a szert élelmiszeripari
munkaruhdk és korhazi felszerelések tisztitasanal al-
kalmazzdk. A textilidba kertlve benne marad a mosas
tartama alatt és a késébbi mosodai muiveletek soran is.
Tovabbi elénye, hogy megakadalyozza a foltképzddést,
biztositja a keményité hatast, higiénikusabb, egészsé-
gesebb terméket eredményez.
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Mi mindent kell tudnia egy tisztito szakembernek?

A textiltisztité szakma Detergo c. olasz szaklap-
ja Osszedllitast kozolt azokrol a tudnivalokroél, ami-
ket egy tisztité szakembernek manapsag tudnia
kell, ha szakmajat jol és eredményesen Kkivanja
gyakorolni. Az alabbiakban e cikk alapjan sorolunk
fel néhanyat a legfontosabb ismeretekbél.

e Oldészerek. - Az oldészerek f6 tulajdonsagai, ol-
doképesség, forraspont, mérgezé hatas, az oldoszer
biztonsagos kezelésével kapcsolatos tudnivalok, mun-
kabiztonsag, emissziés tulajdonsagok. Az oldoszer fo-
gyasztas pontos kiszamitasa.

e Vegytisztitas. — Az Uzemben hasznalt gép(ek)
mukodésének és kezelésének alapos ismerete. Tisztito-
szerek és segédanyagok, legmegfelel6bb alkalmazasuk,
idealis tételnagysag, hémérséklet beallitas, mi a teendd
Uzemzavar vagy gépleallas esetén, vagy ha a gép nem
tisztit megfeleléen.

o Kornyezetvédelem. — A vegytisztitas kdérnyezet-
védelmi vonatkozasai.

e Desztillacié. - A desztillaci6 mibenléte, a
desztillatorok mukddése és kezelése.

e Mosas vizben - A vizben moshatdé anyagok fel-
ismerése, moso6- és oblitészerek, mosasi eljarasok.

e Vasalds. — Mit és hogyan, milyen héfokon lehet
vasalni; a vasaldk és vasaldgépek és kezelésuk.
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e Textil-anyagismeret. - A kuloénb6zbé szalas-
anyagok és textilidk f6 tulajdonsagai, felismerésuk.

e Cimkék és kezelési jelképek. - A mosésra ill.
tisztitasra vonatkoz6 jelképek pontos ismerete.

e A viz. - A viz tulajdonségai (vizkeményseég és ko-
vetkezményei) és hatasa a textiliakra. Vizlagyitas.

e A gb6z. — Homérséklet, nyomas. Gézfejleszté keé-
szulékek.

o Hoszigetelés. — A hdszigetelés fontossaga mu-
szaki és gazdasagossagi szempontbal.

e Elektromossag. — Alapvetd tudnivalok a feszult-
ségrél (V), aramerdsségrol (A), a teljesitményrél (kW) és
a fogyasztasrol (kW/h), az elektromossag veszélyeirél, a
biztositokrol, az energiamegtakaritas modszereirdl.

e Sziirék. - A levegé- és old6szer-sztirék rendsze-
res tisztitasanak jelentésége.

e Széaritok. — Mukodésmodjuk, hatasuk a termé-
kekre, tisztitasuk. A szaritogépek hasznalatanak korla-
tal.

¢ Munkaugyi és munkavédelmi ismeretek, sza-
balyok.

o Koltség kalkulacio, arjegyzék készitése.

e Termelés nyilvantartas, raktarkezelés.

¢ A rendszeres karbantartis jelentésége és
szervezése.
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