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Vizlagyitas az ipari mosodakban

Lazar Kéaroly

Az ipari mosodak ,,nyersanyaga” a viz, amit a
mosodak &ltaldban a varosi vizhal6ézatbdl nyernek.
A viz kilénféle ionokat (kalcium, magnézium) tar-
talmaz, amelyek a keménységét adjak és 40 °C fe-
letti hémérsékleten kivalnak és lerakddasokat (viz-
kodvet) okoznak a csdvekben és szerelvényekben. A
vizkovesedés egyrészt leszikiti a jaratokat, mas-
részt példaul a fiitéberendezésekben cstkkenti a
héatadast és ezzel rontja a fiités hatasfokat. A ke-
mény vizben emellett rosszabbul oldédnak a moso6-
szerek is. A kalcium- ill. magnéziumsokkal érint-
kezve koagulalnak és kicsapodnak. Mivel igy keve-
sebb mosdszer oldddik fel a vizben, romlik a moséas
hatasfoka is, illetve tdbb mosdszert kell adagolni a
fiirdébe a megfelelé6 hatas eléréséhez. Emellett a
mososzer-lerakddasok rékertlnek a mosott textili-
akra és kemény fogast eredményeznek.

Mindezek elkerilésére a textiliaAk mosasaban
nagy gondot kell forditani a viz el6kezelésére.

loncserés vizlagyitas

Vizlagyitasra a leggyakrabban ioncserélé berende-
zést hasznalnak. Ebben a nyersvizet atszlrik egy ion-
cserélé muigyantat tartalmazoé rétegen. Itt a viz kalci-
um- és magnéziumionjai natriumionokra cserélédnek,
amely mar nem okoz lerakddasokat és problémakat a
tovabbi muveletek soran. Amikor a mugyanta réteg
telitédik a vizkeménységet okoz6 ionokkal, séoldattal
torténd atmosassal regeneralhatd. llyenkor a gyanta
altal megkotott kalcium- és magnéziumionokat natri-
umionokra cserélik ki. A regeneralas gyakorisaga a
berendezésen atfolyé viz mennyiségétdl fiigg és a kor-
szer(l berendezéseken elére beprogramozhato.

Az ioncserés vizlagyitas elénye, hogy technologiaja
jol ismert és a berendezés viszonylag nem tul draga.
Hatranya ezzel szemben az, hogy az igy kezelt viz ke-
meénysége nem allandd. Kezdetben ugyanis, amikor az
ioncseréld gyanta még sok natriumiont tartalmaz, sok-
kal tobb kalcium- és magnéziumiont tud megkdtni,
mint késébb, amikor mar kezd telitédni. Ennek kovet-
keztében a vizbdl kezdetben szinte 100 %-ban eltavolit-
hatok a keménységet okozé sok, késébb ez a hatas
fokozatosan romlik és a viz egyre keményebbé valik.
Egy masik hatranyt az jelent, hogy az ioncserélé gyanta
regeneralasahoz igen sok so6 kell. Ha példaul a viz 30

francia (azaz kb. 17 német) keménységi foku, és 20
m3/6ra vizmennyiség lagyitdsa a feladat, naponta
mintegy 300 kg séra van sziikség a gyanta regenerala-
sahoz. A regeneralasnal hasznalt sés viz nagy klértar-
talmu, kloérkoncentracioja tobbnyire meghaladja a kor-
nyezetvédelmi eléirdsokban megengedett mértéket, igy
kezelés nélkil nem szabad visszaengedni a csatornaba.

A forditott ozmézis elvén alapulé vizlagyitas

Az ozmozis fizikai jelenség: az oldott anyagot kis
koncentracioban tartalmazé viz egy félig ateresztd
membranon at ataramlik az oldott anyagot nagyobb
koncentraciéban tartalmaz6 viztérbe, mert igyekszik
kiegyenliteni a kuilénbséget. A forditott ozmozis — amint
a neve mutatja - ennek ellenkezdje: a nagyobb kon-
centraciéju oldatbol a vizet a félig atereszté rétegen
(membranon) at megfelel6 nyomas alkalmazasaval at-
aramoltatjak a kisebb koncentracioja oldatba, mikoz-
ben a vizben oldott részecskék a tdményebb helyen
maradnak. Az alkalmazott nyomasnak nagyobbnak kell
lennie, mint az adott félig atereszt6 réteg altal meghata-
rozott ozmotikus nyomas.

Az ehhez az eljarashoz tartozo berendezésbél na-
gyon tiszta vizet nyernek. Ennek az eljardsnak nagy
elénye, hogy nemcsak a vizkeménységet okozd fémsoé-
kat tavolitja el a vizbél, hanem az egyéb sdkat, klorido-
kat, szulfatokat, nitratokat, nehézfémeket, szilard
szennyezéanyagokat, szerves vegyulleteket, baktériu-
mokat, még a virusokat is. A vizben visszamarad6 sok
az eredeti mennyiségnek minddssze 5-8 %-at teszik Ki.
A félig atereszt6 réteg (membran) azért képes erre, mert
rendkivil kis porusai vannak, amelyek visszatartjak
még a 0,5 ezred um meéretti anyagokat is.

Az ezen az elven mukédé berendezések elénye,
hogy tehat a viz lagyitasa mellett vegyszeres steriliza-
last is végeznek. Nem igényelnek regeneralast, viszony-
lag kis helyigénytek (egy 300 m3/nap kapacitasu be-
rendezés 10-20 m2 terlleten elfér). Az ioncserés vizla-
gyitd berendezéshez viszonyitva mintegy 15 %-kal ki-
sebb az igy lagyitott viz mosodszerigénye és a flird6hoz
adagoland¢ vizlagyitdé szer 85-90 %-a megtakarithato.
Természetesen elmarad a tetemes sdéfelhasznélas és az
ezzel jard szennyvizkezelés is. Kétségtelen hatranyt
jelent azonban a nagyobb beruhazasi koltség.

Forras: Detergo, 2008/5

A viz keménységi foka

A viz keménységét a benne oldott kalcium- és magnéziumsok mennyisé-
gével mérik. Magyarorszagon a vizkeménység szabvanyos mértékegysé-
ge az 1 liter vizben oldott kalciumoxid milligrammban megadott mennyisé-
ge (CaO mg/l), de emellett elterjedten hasznalnak mas mértékegységeket
is, igy a német, a francia és az angol keménységi fokot. A német ke-
ménységi fok (°dH, °nk) az 1 liter vizben oldott kalciumkarbonattal
(CaCOs) egyenértéki kalcium- és magnéziumsok 10 mg-ban megadott
mennyisegeét, a francia keménységi fok (°f) az ugyancsak 1 liter vizben
oldott kalciumoxiddal (CaO) egyenértékl kalcium- és magnéziumsok 10
mg-ban megadott mennyiségét jelenti. Az angol keménységi fok (°e,
Clark®) a brit mértékegységeket haszndlja: 1 angol keménységi fok ke-
ménységli az a viz, amelynek 1 gallonjaban 1 grain (vagyis metrikus

mértékegységekkel: 0,8 liter vizben 10 mg) kalciumkarbonattal egyenérté-
ki keménységet okozo kalcium- és magnéziumso van feloldva.

A viz keménysége °nk, °dH °f °e
Léagy 0-5 0-9 0-6,3
Kozepesen kemény 6-15 10-27 7-19
Kemény 22-28 38-50 26,6-35
Nagyon kemény 29-35 51-63 35,7-44,1
Rendkivil kemény 36-60 64-107 44,8-75

Forrés: http://www.whirlpool.hu/ifudocs/501939694151H. pdf

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXII. EVF. 2009/2 55




