TEXTIL ES MUVESZET

Egy tradicio ujraértelmezése

Gallatz Rita diplomamunkéja

Kovacs Leventéné mérndktanar
MOME Textil Tanszék

Alabbi cikkinkben egy, a Moholy-Nagy Miivé-
szeti Egyetemen készult diplomamunkéat ismerte-
tink. A diplomazé, Gallatz Rita témavalasztasat
nagyban befolyasolta, hogy egy 06sztondijnak ko-
szbnhetéen sikeriilt eljutnia Indonézia gyonyori,
rejtett vilagaba, ahol mélyrehatéan tanulmanyoz-
hatta és elsajatithatta a gyakorlatban is a ,,batik”, a
,»shibori” és a , tie-die” technikékat.

A diplomamunka f6é célja a csodalatos, bar ke-
vésbé ismert 6si indonéziai shibori technika kieme-
lése a megszokott, hétkoznapi kdornyezetébdl, djra-
értelmezése, majd behelyezése egy altalunk is is-

mert, modern vilagba.
* % *

A rezervalas az anyag diszitése oly médon, hogy a
minta szerint meghatarozott fellleteket kilonbozé
modszerekkel megvédjuk az elszinezédéstél. Ezutan
hideg vagy langyos festéfirdébe helyezziik a darabot,
amely a fedett részek kivételével tetszés szerinti szint
ill. szineket kap. Ezt az eljardst nevezzik rezervalas-
nak. A segédeszk6zok eltavolitasa utan az elébb lefe-
dett részeken elétuinik az anyag eredeti alapszine.

A rezervalasnak tébb maddja ismert. llyen példaul a
Ltie-die”, ahol kotdzéssel 6vjuk meg a fellleteket, vagy
a ,batik”, ahol viaszolassal, vagy a ,shibori” technika,
ahol a meg nem festend? feltiletekre szoritok segitségé-
vel, valamilyen eldére elkészitett mintat préselink két
oldalrdl a festékfuirdé idejére.

Magyarorszagon a kékfesté az egyik ilyen kozis-
mert rezervald eljarés, ahol egy vegyszer, ugynevezett
-paprezerv” segitségével védjuk meg a textilt az elszine-
z6déstél.

A hallgaté a régi, vagy csak régiesnek tind, sokak
szdméara keletiesnek hatd tradicionalis textileket szeret-
te volna atemelni és elfogadotta tenni a ma embere
szdméara Eurodpéban is. Munkaja elkészitésében nagy-
ban befolyasolta az Azsidban megszerzett tudasa, ta-
pasztalata, a helyi emberek kultirajanak sokszintisége;
egyszerll nagyszersége. Masfell hatast gyakorol ra a
Lakastrend 2009-es megjelenése a Mticsarnokban, és a
kulonféle szaklapok, mint példaul a Design Romm, az
Elle Dekor, vagy az Intérieur Collection.

Olyan butorok, lakésrészletek adtak tovabbi inspi-
raciokat, amelyek elegans karakterét a latvanyos for-
mak és a geometrikus részletek adjak, akar egy tavoli,
egzotikus vilagba repitenek. llyen példaul Patricia
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Patricia Urquiola Mackintosh

Wil

Zanotta

Wada Rice, Barton 1989. Shibori. Kodansha International Ltd.
New York

Urquiola spanyol designer egyik legajabb munkaja, a
Canasta (spanyolul: koséar) névre keresztelt legUjabb
kaltéri butorai, a B&B Outdoor kollekcié tagja. Vagy
akar Zanotta acélvazra feszitett PVC szalas pihendébuto-
rai, a Club sorozat. Az 1902-ben készilt Mackintosh
hires, magastamlas széke is erés hatast tett ra.

Az alapanyag meghatarozasa volt az elsé lépés.
Olyan anyagokat keresett, amik jol festheték a rendel-
kezésére all6 szinezékcsoportokkal, és jo szintartésagi
értéket mutatnak. A pamut batisztra esett a valaszta-
sa, annak természetessége, attetszdsége és jO szinezhe-
té6sége miatt. Mivel lakastextilr6l van sz6, fontos az
anyag fényallésaga, vagy éppen a jo vasalhatosaga, igy
néhol kevert szalasanyagokat, pamut-poliészter keve-
rékeket is alkalmazott. Kisérletsorozat készult a var-
rott, varrott-hajtogatott, siman hajtogatott, via-
szolt, préselt, vagy éppen elére megkdtozott alap-
anyagokon. A valasztés a ,shibori”, azaz préselés tech-
nikara esett, ahol iranyitottan lehet elérni nagyon szép,
hatarozott, vagy éppen gyényoérd szinatmenetes, orga-
nikus feluleteket is.

Ha a batik sz6t emlitjik, mindenkinek azonnal egy
nagyon szines, vibral6 anyag, vagy kendé jut az eszébe.
Sokan nem tudnak elvonatkoztatni az altaluk jol ismert
szinezés el6tti, beféttes gumival 6sszecsavart poloktal,
és azok gyermekies egyszeruségétél. A hallgat6 ebben is
szeretett volna mast, Ujat létrehozni, hogy szineiben
eltérjen az altaldnosan megszokott szin kavalkadtdl,
valamint, hogy egy teljesen nyugodt, kiegyensulyo-
zott feltletet alkosson meg olyan nagy léptékben, ami
diszitheti az emberek modern lakésait,
otthonait, tereit.

Egyszerti formakat préselt le, mint
példaul négyzeteket, kortket. Néhol a
meéretek noveléséhez kiilénb6zé hajtoga-
tasi technikakat is alkalmazott.

Azsidban napjainkig a textiliak szine-
zésére, az ugynevezett szalon fejlesztett
szinezékek kozll, a Naphtolt hasznaljak
kivalo szintartésaguk és olcsésaguk mi-
att. Ugyanakkor, Europaban kornyezet-
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és egészségvedelmi okokbdl kifolydlag mar sehol sem
alkalmazzak.

Fontos szempont a szinezésnél - mint a kisérletek-
bdl kiderult —, hogy a szinezéfirdének hidegnek kell
lennie, mert ktilénben a melegtél megdagadnak a széa-
lak, és igy sokkal kénnyebben diffundélna a szinezék a
kitakart fellltekre. Igy esett a hallgaté valasztasa a
bifunkcidos reaktiv szinezékre, aminek a rogzitését
hideg pihentetéses eljarassal oldotta meg. A shibori
technikat elénedvesitett arun alkalmazta, mert igy az
anyag jobban préselhetébb volt, és az altala kivant
szinhatasoknak igy jobban megfelelt. Az elénedvesitett,
helyileg préselt arut a szinezékoldatba meritette, majd
ktlon furdében vitte fel a rogzitéshez sziikséges alkali-
at, ami ebben az esetben elére elkészitett lug és viziiveg
keveréke volt. A pihentetés 24 6ran at tartott.

Ahol kuldnleges hatast akart elérni, ott az alkalia-
val vald telités utan kozvetlentl hideg vizzel helyileg
higitotta a szinezék- illetve a vegyszer-koncentraciot.
Ezzel rendkivil érdekes hatasu szinarnyalatokat sike-
ralt elérnie, ami abbdl adédik, hogy a reaktiv fekete
szinezékek altaldban harom komponensbdl eléallitott
gyari keverékek, és a szinezékek vandorlasi képessége-
nek megfeleléen nem csak shibori hatast, hanem szin-
atmeneteket is eredményeztek. Reaktiv szinezékeknek
megfelelé technolégiaval mosta ki ezutan a szinezett
darabokat.

A  Kkisérletet elvégezte devorézott pamut-
poliészter keveréken is, de ugyanebbdl a szinezékbol
kiindulva lényegesen eltéré szinténust kapott, ami
nem csak a pamut-poliészter intim keverék mas sziné-
nek tudhaté be, hanem valdszinlileg bezavart az is,
hogy az alapanyag optikai fehérit6t tartalmazott.

Miutan ,shibori” eljarassal megfestett 20-22 darab,
kulonbo6z6 mintazata fekete fehér, egyenként 3 x 1,5
meéteres alapot, fellégatva ravetitette egy vetitégép se-
gitségével az elére elkészitett geometrikus mintakat a
kompoziciok kialakitasahoz. Mindezekrél vazlatokat
készitett és az egységhez igazodva kivalasztott 17 mun-
kat a megvaldsitashoz.

Ezt kovette az utolsd lépés, a szitak elkészitése.
Sajnos a muhely korlatozott mennyiségti Orias szitak-
kal rendelkezik, igy a geometrikus elemek némelyikét
korcikk, vagy éppen egy félbevagott négyzet formajaban
lett levilagitva. Ez egy kicsit megnehezitette a dolgot,
hiszen a textilanyag kdnnyen elmozdulhat két nyomés
kozott, igy az illesztéseknél nagyon oda kellett figyelni a
pontossagra.

Az utdlagos mintazasokat pigment, valamint flock
nyomassal tette érdekessé. Az elkészilt munkéakaz
lapfluggonyként mutatta be a terekben.

Gallatz Rita a diplomamunkajaban reagaltatni sze-
rette volna az organikusan megfestett, batikolt feltle-
teket a geometrikus szitazott elemekkel, és e kettét
egyuttesen hasznalva kivanta kialakitani a végs6é kom-
poziciét. Tovabbi ellentétek, kontrasztok is felismerhe-
ték a munkaiban: alapjaiban a fekete és a fehér szin, a
nyugodt fekete és fehér egylttese a vibralé piros
pottyel, a régi és Uj technika keveredése (shibori-
szitanyomas, pamup, devorézott pamut-poliészter),

organikus és geometrikus elemek, valamint szimmet-
rikus és aszimmetrikus felUletek képzése.

A diplomazé a textilian korszakokat athidalé kézi
technolégiakat alkalmazva jutott el a régi, tradicionalis
indonéz elemekbdl kiindulva, napjaink legiijabb vivma-
nyainak ismereteiben a végsé eredményhez.
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