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Lazar Karoly

A vilag mesterséges szalasanyag termelése
2008-ban

A vilag mesterséges szalasanyag termelése (nem
tekintve a poliolefin szalakat) 2008-ban 39,7 millid
tonnat tett ki, 3,6 %-kal volt kevesebb, mint az el6z6
évben. Emelkedést csupan Kina konyvelhetett el, az
Osszes tObbi orszagban csokkent a termelés.

Mesterséges szalak termelése 2008-ban

Mennyiség Valtozas
(1000 t) 2008/2007
(%)
Szintetikus szalak 36 905 -3,1
Celluloz alapu szalak 2 750 -9,0
Mesterséges szalak 0sszesen 39 655 -3,6

A termelés megoszlasa orszagonként (1000 t)

Cellul6z- | Poliészter- | Poliamid- AKril-
szalak szalak szalak szalak

Kina 1319 20 000 1016 604
Tajvan 116 1 500 402 84
D-Korea 8 1 200 131 41
India 317 2 100 94 76
Japan 70 400 114 145
ASE,AN 400 2 100 125 94
orszagok
USA 23 1 000 741 0
I 435 1 000 455 625
Eurodpa
Eizele 62 1 500 487 305
orszagok
Osszesen 2 750 30 800%) 3 565 1974

*) A poliészterszalak 6ssztermelésében 60 %-ot képviselnek a
filament- és 40 %-ot a vagott szalak.

Melliand International, 2009/ 3
Novekszik a biogyapot termelés

A biopamut felhasznalasa ruhazati cikkek és lakas-
textilidk gyartasaban no6vekvd iranyzatot mutat. A
biogyapot termesztése 2008-ban — vilagviszonylatban -
elérte a 146 ezer tonnat, értékben a 3,2 milliard US$-t,
ami mennyiségben 52 %, értékben 63 % emelkedést
mutat az el6zé évhez viszonyitva. (Osszehasonlitasul: a
vilag gyapottermesztése a 2007/2008 évadban 25,7
millié6 tonna volt, a biogyapot tehat ennek 0,57 %-at
tette ki.) A termel6k tovabbi emelkedésre szamitanak,
ami 2009-ben 24, 2010-ben 33 %-ot tehet ki.

Melliand International, 2009/ 3
Textile World, 2008. febr.

~.Bambusz”-textiliak?

Ujabban egyre gyakrabban taldlkozunk olyan tex-
tiltermékekkel, amelyek anyagOsszetételénél ez szere-
pel: ,bambusz”. Ebbdl arra lehetne kovetkeztetni, mint
mas rostszalak esetében, hogy az anyag talan bam-
buszrostokbdl (is) késztil. Azonban nem ez a helyzet. A
széban forgé termékben viszkézszalak vannak, amelye-
ket ebben az esetben — a hagyomanyos facellul6z he-
lyett — bambuszbdl nyert cellulézbdl allitottak elé. He-

lyesen tehat viszkozt kell szerepeltetni a nyersanyag(ok)
megadasanal, de masutt természetesen, a termék cim-
kéjén, reklamanyagaiban stb. hangsulyozni lehet, hogy
ezt a viszkozszalat bambuszcellulozbol készitették, azaz
bambusz-viszkézt tartalmaz.

Megtéveszték tehat az olyan allitasok is, amelyek a
y,bambusz-textiliaknak” kiulonlegesen jo lélegzé képes-
séget, baktériumellenességet stb. tulajdonitanak. A
bambusznak semmi ilyen, a ,hagyomanyos” viszko6ztoél
kilonb6zé hatasa nem mutathaté ki a beléle készult
viszkozszal esetében.

Forward Textile Technologies (FTT), 2009. jun.,
http:/ /wwuw.textination.de/ frontend/ daten_infos/view_pr
ess.php?lID_press=1116481811633882

Okori romai gyapjufeldolgozo tizem

Diocletianus romai csaszar (284-305) Salonaban, a
mai Split tertiletén hatalmas palotat épittetett és élete
utols6 éveit 6 maga is ott toltotte. A palota maradva-
nyai ma is a varos f6 nevezetességei kozé tartoznak.

A palotaval kapcsolatos legujabb régészei kutata-
sok arra a kovetkeztetésre jutottak, hogy ott nagy gyap-
jufeldolgozé tizem is mukodoétt. Erre utal a nagy vizve-
zeték, amely a salonai Jadro patakbél napi 129 ezer m3
vizet szallitott a palotaba, ez joval meghaladta azt a
mennyiséget, ami csupan az ott lakék szamara sziiksé-
ges lett volna. Ugyancsak a gyapjuszévode 1étét valo-
szinUsiti egy 400-ban keletkezett Notitia Dignitatum
cimll irat, amely szerint a palotaban ,gyapjuszévode
feligyel6je” mukodott. A horvat kutatok (Josko
Belamaric és munkatarsai) feltételezik, hogy az éptiletet
eredetileg gyapjuafeldolgozé Utzemnek épitették, ezért
volt szlikség a rengeteg vizre a gyapju mosasahoz, és
csak késébb bévitették ki palotava. Erre vezethetd visz-
sza az épuletkomplexum épitészeti kialakitasa is (az
sipari kulcsin” és a munkasok megfigyelésére szolgald
érjaratok elhelyezkedése).

Diocletianus akkor is megtartotta a gyapjuafeldolgo-
z6 Uzemet az épuletegylittesben, amikor mar palotanak
hasznalta azt. A hadsereg és a csaszari udvartartas
ellatasa gyapjuszovettel és egyéb textiliakkal az uralko-
do kotelessége volt, ezért az lizemre valoban szikség
lehetett.

Dalmacia egyébként is nagy gyapjuaipari kézpont
volt mar az 6korban is, neve is a birkanyajat és a ju-
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haszt jelenté dalm sz6bol ered. A késé csaszarkorbol
szarmazik a dalmatica elnevezési ujjas tunika viselete.
Splitben szamos egyéb oOkori felirat és képi abrazolas
tamasztja ala, hogy a kornyéken szamos gyapjufeldol-
goz6 Uzem mukodoétt, és a Splitben a XI. szazadban
épitett Szt. Marton-kapolna, valamint a katedralisban
talalhaté Szt. Lucia-kapolna is ezt sugallja, mivel Mar-
ton és Lucia a gyapjukartolék és a szovék véddszentjei
is voltak. )
Elet és Tudomany, 2009/ 36,
http://w3.mrki.info/ split/ diokl. html

Gombok leesés elleni biztositasa

A koézdnséges varrécérnaval felvarrt gombok gyak-
ran mar a nem sokkal a ruhagyarbdl kikertilt ruhada-
rabrél is leesnek. Ennek egyik oka az, hogy a varrocér-
na elvarratlan marad, vége kiszabadul és a varrat fel-
bomlik. Az Ascolite cég ennek megoldasara egy ujfajta,

hérogzithetd cérnat és az ehhez tartozé eljarast fejlesz-
tett ki (Ascolite TF). A gombot egy rugalmas cérnaval
varrjak fel, majd a gombnyakat az Ascolite TF cérnaval
szorosan korultekercselik és még ott a gépen hérog-
zitik. Ezzel az eljarassal biztonsagosan rogzitheté a
gomb, nem marad szabad fonalvég. Egy 20 gramm
Ascolite TF cérnat tartalmazé cséve 6000 gomb felvar-
rasara elegendd. Az Ascolite TF cérnat 24 szinben hoz-
zak forgalomba, a szines cérnak mosassal és vegytiszti-
tassal szemben egyarant j6 szintartosaguak.

Ennek az eljarasnak az alkalmazasara a gomb-
felvarrogépet is alkalmassa kell tenni. A BAT 20L tipu-
sU hurokoéltésu ill. a BAT 20C lancoltésti gombfelvarro-
gép 3,5 masodperc alatt automatikusan végzi el a gomb
felvarrasat, majd a gombnyak kortltekercselését és a
hérogzitést.

Forward Textile Technologies (FTT), 2009. jun.,
http:/ / www.ascolite.com/ sites/ BAT20L.html

Intelligens membran

A kival6 lélegz6 képességli membranok, amelyek a
levegét és a test felszinén keletkez6 parat ateresztik, de
a kivilrél érkez6 nedvességet nem, mar jo ideje haszna-
latban vannak a funkcionalis ruhazatok gyartasaban.
A Scholler AG poliuretan alapt 4j c_change membranja
azonban ennél tdébbet tud: a hémérséklet valtozasaval
valtoztatni tudja a paraatereszté képességét.

Mukodésének a feny6toboz szolgalt mintaul,
amelynek pikkelyei meleg, szaraz idében kinyilnak,
hideg, nedves idében pedig bezarulnak — igy szabalyoz-
va nedvességtartalmuk parolgasat. A ¢ change memb-
ran hasonléképpen muikodik. Amikor a ktilsé hémeér-
séklet emelkedik, vagy a ruhadarab viseléje erés aktivi-
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tast végez és sok hét termel, a membrant alkoté poli-
mer szerkezete fellazul és paraatereszté képessége fo-
kozodik. Amikor viszont a kornyezet hidegebb, vagy a
test nyugalomban van és kevesebb hét termel, a poli-
mer szerkezete tOmorebbé valik, paraatereszté képes-
sége cstkken. Ily médon megvalésul az ,intelligens” hé-

és paraateresztés-szabalyozas.
Forward Textile Technologies (FTT), 2009. jun.,
http://www.c-change.ch/uploads/media/ c-
change_produkteinfo_engl 01.pdf

Ujfajta kezelés kellemetlen szagok ellen

Az Agion Technologies cég egy ujfajta textilkikészit6é
eljarast dolgozott ki, amely alkalmas arra, hogy ne csak
az izzadsagszag keletkezését gatolja meg, hanem arra
is, hogy a textilia atvegye a kornyezetében estlegesen
uralkodé kellemetlen szagokat és azutan azokat mas
kornyezetben is érezhetévé tegye. Ezt a kiegészité ha-
tast egy kristalyos szilikat bevitelével érik el, amelynek
nagy feltileth kristalyai megkotik a kiilsé szagokat oko-
z6 molekulakat.

Az Agion Active néven forgalmazott eljaras a kiké-
szitési muiveletekbe épitheté be. Mindenféle alkalmaza-
si tertileten hasznalhaté, ahol izzadsagszag egyaltalan
keletkezik, barmilyen szin kelmén, és elénye, hogy
még fehér kelméken sem okoz elszinezédést. Ennek
érdekében nem ezUstét, hanem rezet hasznalnak a
baktériumok megtelepedésének megakadalyozasara.

Knitting International, 2009. szept.,

http:/ / www.textileworld.com/ Articles/ 2009/ July/ News/
Agion_Launches_Agion_Active_Dual _Action_Anti Odor_Technolo
gy.html
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Textiliaval a narancsb 6r ellen

A Rhodia cég braziliai gyaraban megkezdték egy
poliamid 6.6 alapu ujabb szalasanyag gyartasat és
forgalomba hozatalat, amelybe olyan — kézelebbrél meg
nem nevezett — bioaktiv kristalyokat épitenek be, amik
jotékony hatastiak a narancsbér kialakulasa ellen. Az
Allumé Silk elnevezési szalasanyagbol nagyon vékony
kelmét készitenek a bérrel kozvetlenil érintkezé fehér-
nemuUk gyartasara.

Knitting International, 2009. szept.

Kotott ablakred 6ny

A Karl Mayer csoporthoz tartozé6 Malimo gépgyar
egy vetltlékbefektetéses raschel-gépén (RS MSU S ti-
pus) surtibb és ritkdbb kelmeszakaszokbdl allé ablak-
reddény gyartasat fejlesztette ki. A gépen a vettlékfona-
lakat az adagolé lancon csoportokba osztva helyezik el,
annak megfeleléen, hogy milyen széles csikokat kivan-
nak eléallitani. A terméket — a j6 fényallosag érdekében
— poliészterbdl gyartjak. A csikok szélességétél, egymas-
tol valé tavolsagukkal és az alkalmazott fonalsturtiség-
tél figgben kulonbozé mértéki arnyékolé hatasok ér-
het6k el. Ezek az adatok a gépet vezérlé szamitogéppel,
érint6 képernyén térténé programozassal allithatok be.

Knitting International, 2009. szept.

Vilagité fuggony
A tamperei muszaki egyetemen lancrendszert ko-
tott kelmébdl olyan figgoényt fejlesztettek ki, amelyben
LED-eket helyeztek el és ezzel vilagitova tették. A vilagi-
t6 flggdnyt elsésorban meleghazakban valé alkalma-
zasra készitették, a novénysorok kozott helyezik el és
igy a novények megkapjak a fejlédéstikhéz sztikséges
fényt még fényszegény idészakokban is. A LED-ek cse-
kély aramfelvétele folytan ezzel a modszerrel jelentds
energiamegtakaritas érheté el a jelenleg hasznalt lam-
pakhoz képest.
http:// wwuw. knittingindustry.com/ articles/ print.php?ID=875

A BISFA megjelentette a mesterséges
szalasanyagok terminologiajanak uj,
atdolgozott kiadasat

A mesterséges szalasanyagokkal kapcsolatos fo-
galmak szabvanyositasaval foglalkozo6, briisszeli szék-
helyt testiilet, kézismert nevén BISFA, korszerusitette
és kibdvitette a Mesterséges szdlasanyagok terminold-
gidja (Terminology of Man-made Fibres) c. kiadvanyat,
amely a 2006-os kiadast valtja fel. A kiadvany letolthe-
té a kovetkezé internet cimrél:
http:/ /www.bisfa.org/booklets /BISFA_Terminology200
9.pdf.

Melliand International, 2009/ 4
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