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Alabbi cikkiink a szerzének a 7. Nemzetkézi Textilve-
gyész és Kolorista Taldlkozon elhangzott eléaddsa alap-
jan késziilt. Az eléadds alapjan dOsszedllitotta Orban
Istvanné dr.

Bevezetés

A denim” eljaras korszertiségét az alabbi szem-
pontok alapjan targyaljuk:

e Viztakarékossag

¢ Nemcsak kevesebb viz — tébb 6kologiai hozza-
adott érték

e A korszeru denim eljaras elényei

e A Diresul RDT - 4j ktils6 megjelenés és effek-
tusok kialakitasa

Hagyomanyos és korszer (i denim szinezési és
kikészitési eljaras

Az 1. abra a vizel6fordulas figgvényében toérténd
vizmegoszlast mutatja be az Osszes vizmennyiségen
beltl. Lathatd, hogy a friss vizbdl aranyaiban milyen
kevés all rendelkezésre és a folyok illetve tavak vizmi-
néségének megdrzése mennyire fontos feladat. A szine-
zés és a kikészités igen vizigényes eljaras, ezért minden
csepp megtakaritisa a szakemberek kezében van, s
ehhez kell a technoléogiai folyamatokat is igazitani

Annak igazolasat, hogy a denim (farmerszoévet) ki-
készités mennyire sulyponti kérdés a vizfelhasznalas
tekintetében a 2. abra vilagitjia meg. Egyetlen darab
farmernadrag szinezéséhez és kikészitéséhez 5000 liter
viz szlikséges a gyartas soran. Ez olyan nagy mennyi-
ség, hogy mar par szazalék megtakaritas is jelentds.

A Diresul RDT eljarast ennek a célkitiizésnek
megfeleléen dolgoztuk Kki.

Hasonlitsuk o6ssze a hagyomanyos indigd és a
Diresul RDT (Denim- Ox) technolégiat!

El6szor a 3. abra segitségével a hagyomanyos indi-
g6 szinezés folyamatat lathatjuk, ahol a szamtalan kad
mind a vizfogyasztast noveld tényez6é. A 4. abra a ha-
gyomanyos indig6-szinezést és a Denim-Ox eljarast
lépésenként hasonlitja 6ssze. Lathato, hogy mennyivel
kevesebb 1épésbdl all a Denim-Ox eljaras. A 12 1épéses
indigé technolégiaval szemben 4 1épés sziikséges, ami
természetesen a felhasznalasra kertil6 viz és a keletke-
z6 szennyviz mennyiségére is hatassal van.

A korszeri Diresul RDT szinezési koncepciot a
kovetkezok jellemzik:

e aviz olyan eréforras, amit meg kell 6vni;

*
) A denim a nalunk farmerszévet néven ismert termék. Ezt a
Levi Strauss altal nadragok készitésére hasznalt, Eurépa-
bol importalt szévetet mar a 16. szazadban is ismerték.
Franciaorszagban, Nimes varosaban ,serge de Nimes”
(ejtsd: "szerzs d6 nim'") néven gyartottdak és Angliaban,
majd Amerikaban is ismert volt ezen a néven. Minden bi-
zonnyal ebbdl ered a szovet elnevezése.

Viztakarékossag az életcélunk - miért?

= Clariant

Bractly your chamisty.

WATER DISTRIBUTION
Total water
Ocean 914%
Jeg T0% Fold alatt 202% Tavak G6%  Atmoszféra 65
Friss viz 26% /‘
AllE Lo
Talaly 2%
\ Hozzaférhetd 06% \ Folyok 54%
Condental
AGE, Testle (Copyight Claant. Al ights reserved ] 17032008 Side
1. abra

¢ a Denim-Ox eljaras tisztan arra iranyul, hogy
kornyezetinket minden tekintetben megvédje;

e az eljaras nagymeértékben koérnyezetbarat, egy-
szeru és sokoldalu technologia;

¢ minimalis vizfelhasznalas;

e tdébb, mint 60 % vizmegtakaritas érheté el a
hagyomanyos szinezéssel 6sszehasonlitva.

A korszeri denim szinezési és kikészitési elja-
rasban

¢ a Denim-Ox moddszernél keletkezé szennyvizek
alapvetéen s6bdl és vizbdl tevédnek Ossze;

¢ a Denim-Ox szinezés végén szintelen vizek
hagyjak el a berendezést, ezért nem igénylik a szenny-
viz elsédleges tisztitasat, nem kell bel6lik veszélyes
anyagokat eltavolitani;

¢ a Denim-Ox 6blité és mosoé vizei ismételten fel-
hasznalhatok tisztitas és el6kezelés nélkul.
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A hagyomanyos Denim (farmer) szinezési
folyamat Indigdval
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3. dbra

Vizmegtakaritas

A 6. abra a hagyomanyos és a korszerti Denim-Ox
eljaras vizmegtakaritasat szemlélteti.

Egy 2 % indig6 szinmélység eléréséhez 24 liter/kg
viz szlikséges, mig a Denim-Ox eljarassal azonos szin-
mélységhez csak 12 liter/kg, tehat ezzel 12 liter/kg
vizmegtakaritas érheté el. Ez a nagy kulénbség a mo-
sas-Oblités modszerében 1évé alapvetd kuilonbségben
rejlik.

Szokvanyos fehéritéses mosas:

¢ natriumhipoklorital szokasos végezni,

e alapos 6blités és nagyon j6 semlegesités sztk-
séges a hipoklorit eliminalasara,

¢ AOX keletkezik az arun és a szennyvizben,

¢ Az AOX biolégiailag képes felhalmozodni és ve-
szélyes anyagnak minésul.

Oko-fehéritéses kimosas:

¢ lehetéség szerint 6zonnal végzik,

¢ minimalis vizfelhasznalast igényel,

¢ nem képzédik semmilyen veszélyes anyagma-
radék, sem a textiliAn sem a szennyvizben.

Mindezeket a 6. abra jol szemlélteti. Megallapitha-
t6, hogy a hipokloritos mosas-6blités 131 liter/kg viz-
igényével szemben az 6zonos eljaras 43 liter/kg vizet
hasznal fel, ami 88 liter /kg vizmegtakaritast eredmé-
nyez.

A 7. abra Osszefoglalva mutatja be az 6sszes tech-
nolégiai vizmennyiséget. Ebbél valéoban kovetkezik a
Denim-Ox eljaras elénye a vizfelhasznalast illetéen is,

A hagyomanyos illetve korszer(i Denim szinezés
Osszehasonlitasa viztakarékossag szempontjabdl
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Conventional process Denim-Ox = Advanced Denim

5. abra
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A hagyomanyos Denim szinezési eljaras
osszehasonlitasa a Denim-Ox eljarassal

Az Indigo szinezés Iépései:

- Box 1-3: eldnedvesités és a pamut tisztitasa

- Box 4-9: szinezés indigéval

- Box 10-12: &blités (a nem koétott indigd eltavolitasa)

Denim-Ox szinezés lépései:

- Box 1: szinezés

- Levegobztetées

- Box 2-3: régzités

- Box 4: &blités (a sbék eltavolitasa)

4. abra

ugyanis a hagyomanyos 155 liter/kg vizigényével
szemben a Dnim-Ox eljaras 55 liter/kg vizet hasznal
fel, tehat 100 liter/kg a vizmegtakaritas.

A 8. abran a hagyomanyos és a korszerti Denim-Ox
technolégia vizfelhasznalasa és a megtakaritasok fo-
lyamatonkénti Osszevetése lathato és ismételten igazo-
lédik a 100 liter/kg vizmegtakaritas.

Jarulékos megtakaritasok —
tobb 6kolbgiai hozz4adott érték

Mi rejlik ebben a meghatarozasban? Foglaljuk 6sz-
sze!

* A Denim-Ox technolégia alkalmazasa biologiai-
lag lebonthaté szinezékeken és vegyszereken alapul;

* veszélyesnek mindsitett vegyszerfajtak (szulfitok)
nem kertilnek a szennyvizbe;

* a kibocsatott 6blité vizek nem tartalmaznak ve-
szélyes anyagokat, mivel veszélyes anyagokat nem is
hasznalnak a technolégia soran (hipoklorit helyett hid-
rogén peroxidot vagy 6zont alkalmaznak);

¢ nincs AOX (extrahalhat6 szerves halogén vegyu-
let) a kimosott textilidkon;

* az Oblitéseknél hasznalt kezel6fiirdék szamanak
csokkenése folytan lehetéség nyilik a vizfelhasznalasi
hatarérték csokkentésére.

A korszer (i denim eljaras 6koldgiai el 6ényei

Az eddigiekben ismertetett Diresul RDT illetve
Denim-Ox technologia bevezetése szamos eldényt jelent

A hagyomanyos valamint a korszer(i Denim eljaras
Oblitésének, mosasanak 6sszehasonlitasa
vizmegtakaritads szempontjabdl
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Exactly yourchemisty.
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az 6kolégia szempontjabadl.

Kornyezetink védelme és természeti kincseink
mérsékelt, takarékos kiaknazasa szempontjabél igen
fontos a kornyezetkimélé technolégiak alkalmazasa,
kulonoésen akkor, ha ez utébbi egyéb elényokkel is jar.
Ezek az elénydk a kovetkezékben foglalhaték 6ssze:

Okolébgia:

¢ kornyezetbarat szinezési eljaras;

¢ alehet6 legkisebb vizfelhasznalas;

* nem tartalmaz szulfitokat; kérnyezetbarat redu-
kalo6 szerrel (dextr6z) dolgozik.

¢ a Denim megfelel a GOTS el6irasainak: 6blités-
mosasfehérités hipoklorit nélktil (AOX-mentes). (A
GOTS - Global Organic Textile Standard — szabvany
meghatarozza azt a kovetelményt, amelynek alapjan
biztosithaté a textilidk szerves allapota a betakaritastol
a gyartasig, beleértve a kornyezetvédelmi és szocialis
felel6sséget, és mindezekrél hitelt érdemlé garanciat ad
a végfelhasznal6 szamara.)

Divateffektusok:

¢ szinarnyalatok széles valasztéka,

¢ soOtét denim,

e tartés hatas,

e az 6rék denim,

e nyers hatas.

Technolégia:

e gyors a mosas ismétlésekor,

e j6 dorzsallésag,

¢ koénnyen alkalmazhaté eljaras,

¢ bevonatokhoz, kent technolégiahoz rétegek felvi-
teléhez megfelel,

e nincs sargulasi folyamat.

A legnagyobb elény azonban a vizfelhasznalas-
ban mutatkozo jelentés megtakaritas.

Példaul 1 kg kokuszdié termeléséhez 2500 liter, 1
db almahoz 70 liter, 1 kg kukoricahoz 900 liter, 1 kg
nyerscukorhoz 1500 liter, 1 csésze kavéhoz 140 liter viz
szlikséges. Ha ezzel 6sszevetjik, hogy 1 db farmernad-
rag eléallitasa S000 liter vizet igényel, illetve 1 kg far-
merszovet szinezéséhez és kikészitéséhez 155 liter vizre
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van szukség, akkor a 100 liter/kg vizmegtakaritas je-
lentésége nem hagyhaté figyelmen kival.

A hagyomanyos és korszer(i Denim technoldgia
osszehasonlitdsa a teljes vizmegtakaritas
tekintetében

= Claria

Exactlyyour chem
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7. abra

A hagyomanyos és a korszerii Denim eljaras vizmegtakaritasanak
bsszegzése a technoldgiai folyamat fliggvényében
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