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Uj j6 lathatdsagi atvetd a rendérségnél

Bencze Noémi

Ruhazati fejleszt 6- és tervez 6mérnok
TMTE Fiatalok Féruma

Egy fejlesztésnél az alapveto eldirasokat alapul
véve kell megfogalmazni a kovetelményeket és az
adott felhasznal6éi kor bevonasaval hozhato létre
egy Gj, j6 mindségii termék. Ez tortént a Magyar
Renddrségnél is. A rendérség egyenruhas allomanya
atvetét, amely tobb éves fejlesztési munka eredmé-
nye.

A jo6 lathatésagu ruhadarabok fontossaga

A jo6 lathatosagot biztosité ruhazat (high
visibility, HV) egyfajta egyéni védéeszkodz (personal
protective equipment, PPE), azaz ide tartozik minden
olyan ruhazat, amely erds fényvisszaverd tulajdonsag-
gal rendelkezik, igy annak vise-
l6je koénnyen felismerhetdvé,
lathatéva valik — példaul a so-
tétben, amikor egy auté fény-
forrasa ravetédik a fényvissza-
verd csikokra.

A nagyobb lathatésag biz-
tositasa érdekében napkodzben
a fényvisszaverd csikok mellett
élénk, fluoreszkalé szineket
hasznalnak hattér anyagnak,
hogy a ruhazat viseléje gyenge
latasi viszonyok és rossz iddja-
rasi korulmények kozott is jol
lathaté legyen.

Elétorténet

A jol lathaté ruhazatot el-
s6ként 1965-ben az Egyesult
Kiralysagban a London Midland
régi6 vasuti dolgozéinal alkal-
maztak. Az akkori tapasztala-
tok alapjan tgy gondoltak, hogy
a nagy sebességli, villamositott
mozdonyok halkabbak, ezért az
uthalozat mellett dolgozék nem
biztos, hogy idében észlelik a
gyors iramban felgjuk kozeledd veszélyt. Az elsé zeke-
szertl mellény normalis latasi viszonyok koézott mar fél
meérfoldrél (kb. 750 m) lathaté volt. Ennek a ruhanak a
bevezetésével az 1970 évek elejére lényegesen csdokkent
az Egyestlt Kiralysag vasuti dolgozo6i kérében a sértilé-
sek és a halalozasok szama.

Ez volt az alapja az eurépai EN 471-es normanak,
amit ma Magyarorszagon a jogharmonizacié koévetkez-
tében MSZ EN 471:2003+A1:2008 szabvanyként al-
kalmazunk. A szabvany meghatarozza, hogy egy jo
lathatésagot biztosito 6ltdozetnek milyen eléirasokat kell
teljesitenie, ide értve a hattér anyagot, a csikokat és e
ketté aranyat is. A kovetelményszintek alapjan megha-
tarozhato, hogy az egyes ruhadarabok milyen osztalyba
sorolhatéak. A szabvanyban javaslatok talalhatéak a
fényvisszaverd csikok elhelyezésére is.
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Jo lathatésagu elemek a Magyar Rend  6rség
ruhadarabijain

Mar a rendszervaltas idején is volt a Magyar Rend-
6rségnek olyan ruhadarabja, ahol fényvisszaveré csi-
kokat alkalmaztak. Ilyen volt példaul a szurke télika-
bat, amelynek az ujja aljara tiveggyéngyods ezlist csiko-
kat helyeztek el. Késébb, a 2001 és 2004 kozott lezaj-
lott egyenruhavaltasnal bevezették az akkori magyar
EN 471-es szabvanynak megfelel jo lathatosagi mel-
lényt, amelynek az elején és a hatan fényvisszaverd
Renddrség felirat volt. Az elgondolas jo volt, hogy min-
den jarérnek és az utakon dolgoz6 renddéroknek legyen
mellénytk, de sajnos senki nem
gondolt arra, hogy az allampol-
garnak nehéz lesz megklilon-
boztetnie egy renddrt a tébbi
személytél, aki a renddrségi
mellényekhez hasonlé j6 latha-
tésagi ruhat 6lt magara, vala-
mint a visszaélésekre is alkal-
mat adhat egy hasonlé ruhada-
rab viselgje.

A fenti hibalehetéségek ki-
kliszobolésére indult meg 2005-
ben egy Uj jo lathatosagi mel-

lény kifejlesztése a lathatoé
rendérség projekt Kkeretein
belul.

A legfontosabb szempont a
fejlesztésnél az egyediség (szer-
vezeti hovatartozas) jelolése és a
jobb lathatésag, ezaltal a mas
szervezetektol és egyéb cégeknél
foglalkoztatott utakon dolgozék
korétél valé jobb elktilontilés
biztositasa volt.

Eurépaban mar régota al-
kalmaznak j6 mindségli jo lat-
hatésagi 6ltozeteket, ruhakat az
utakon. Gondoljunk csak brit
renddrség kabatjara vagy a német mentésék kétrészes
ruhajara. A Magyar Rendérségnél az alapoétletet a fran-
cia rendérségnél alkalmazott j6 lathatosagi atvetd adta.
Ez, alapanyagat tekintve, kotott kelmébdl késztlt,
mikroprizmas fényvisszaveré csikokkal és feliratokkal
van ellatva, oldalan tépdzarral allithaté, kortlbelil a
csipdig éré mellényforma.
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Mikroprizmas csikok

A mikroprizmas csikok illetve feliratok elénye az
liveggyongyos eljarassal készlilt csikokkal szemben,
hogy a fényvisszaverési értékiik jobb, mivel a
mikroprizmas technolégiaval késztlt féliak fényvissza-
verési szoge 0,2-0,4° kozott van, ezzel szemben az
liveggyongyozott technologiaval késztilt termékek ese-
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termék minéségét. Sajnos ugyanis nem min-
denki hasznalja rendeltetésszertien a ruhakon
elhelyezett kellékeket. Nem figyelnek arra, hogy
hova kell zarédnia a tépdzarnak és ilyen esetben
az alapanyag séruilhet, példaul bolyhozédasahoz
vezethet a hibas hasznalat. Erés rantas esetén a
varrat fel is szakadhat, ami tovabbi karosodast
okozhat példaul a fényvisszaveré csikon. Ilyen
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mikroprizmas technologia

A fényvisszaveré gyongy és prizma 6sszehasonlitdsa

tén ez az érték 1,0-1,5°, ami azt jelenti, hogy az tiveg-
gyongyos eljaras szortabban veri vissza a fényt abban
az iranyban, ahonnan érkezik. Ebbdl kovetkezik, hogy
a mikroprizmas félidknak 3-szor nagyobb a fényvissza-
verési képességuik.

Nézztink egy példat: egy auténak 110 km/h sebes-
ségnél 96 m-re van szliksége, hogy megalljon. 1,0°
fényvisszaverési szégnél az ilyen tulajdonsagua ruhada-
rabot csupan 45 m-r6l lehet észrevenni, 0,2° fényvisz-
szaverési szognél ezzel szemben mar 170 m-rél, tehat
az atveténél alkalmazott mikroprizmas eljarassal ké-
szult csikok sokkal messzebbrdl szembed6tlék, igy haté-
konyabban védik a ruhadarab viseldjét.

A mikroprizmak tovabbi elénye, hogy ezeket egy f6-
lia védi a kiils6é behatasoktél, mechanikai sértilésektél,
ezzel is novelve a kopasallésagot, szemben az Uveg-
gyongyos eljarassal készult csikokkal, ahol a gyéngyok
egy id6 utan lekopnak a félia feltiletérdl.

Fejlesztés a viselési tapasztalatok alapjan

Az alapvetdé tapasztalatok megszerzésére indult
meg az elsé csapatproba (tesztelés), amely kozel egy
évig tartott. Fontos volt, hogy a rendérségi allomany
minden koértlmények és iddéjarasi viszonyok mellett
kipréobalhassa az atvetét. Ezutan egy szakmai kiértéke-
lés kovetkezett. A tesztelésen részt vett allomany re-
gisztralt tapasztalatai alapjan modositottuk az atvetét:
az elejébe huzozarat iktattak be, igy az atveté mellény-
ként is funkcionalhat; az oldalan a tépézarak helyett
nyomokapcsok (patent) adjak az allitasi lehetéséget
arra, hogy az atvet6t akar télen a kabaton, akar nyaron
ing felett is lehessen viselni.

Fontos megallapitas volt, hogy a nem megfelel té-
pézar hasznalat milyen karokat okozhat alapanyagon,
valamit a felvarras rogzitése is hogyan befolyasolja a

és ezek hasonl6 tapasztalatok alapjan moédosi-
tottuk az atvetét.

A masodik tesztelés soran kiderult, hogy a
kellékezés mindségén is valtoztatni kell, mert
ezek a mindennapos igénybevétel mellett nem
feleltek meg a kovetelményeknek. Jobb mindsé-
gl nyomé kapoccsal (patenttal) kell ellatni a
ruhadarabot, olyannal, amely biztosan zar és
minden iddéjarasi kértilmény kozodtt ugyanazt a
mindséget tudja garantalni. A kivalasztott

FlexFix rendszerd kellék gyart6ja garantalja, hogy 6000
nyitas-zaras estén minimalis mértékben csokken a
nyitasi erdésség, és amely kb. 50 000 nyitas-zarasig
nem valtozik. Egy patentot tartalmaz6 ruhadarabot egy
évben atlagosan kb. 3-4 ezer alkalommal nyitnak-
zarnak. El6fordulhat, hogy a ruhadarabon beltil egyes
patentokat tobbszdér hasznalnak, pl. azokat, amelyek a
nyakhoz, belsé zsebhez kozel vannak. A nyomoékapocs
fejét fényvisszaveré folia boritja, ezzel is biztositva a
fényvisszaverd csik folyamatossagat.

Az eleje megbontashoz olyan huzoézar kivalasztasa
mellett dontétttink, aminek az alja specialis féliaval van
bevonva, amely biztositja a végelzaré elemek melletti
rugalmassagot. Altalaban egy normal hiizézar (cipzar)
esetében a végelzar6 mellett megtorhet a félia és igy idé
el6tti cserére van sztikség.

A modositasokat kovetéen 2009 tavaszan az Igaz-
sagligyi és Rendészeti Minisztérium jovahagyta a 08.
mintaju jo lathatésagi atvetd rendszeresitési jegyzo-
konyvét. Minden magyar egyenruhas rendér 1 db jo
lathatosagi atvetdt kapott, amelynek kihordasi ideje 5
év.

A Magyar Renddérség 2009 nyaran kezdeményezte a
tosagi atveté formatervezési mintaoltalommal torténd
ellatasat, amelynek célja a koételezé szabvanyeléiraso-
kon (MSZ EN 471) tal a civil termékek esetében a ha-
sonl6 felirat illetve szinkombinaci6 hasznalatanak
megakadalyozasat teszi lehetévé, csokkentve a vissza-
élések lehet6ségét.

* % %

Itt szeretnénk koszonetet mondani a vizsgald inté-
zeteknek, valamit azoknak a cégeknek, amelyek szak-
tudasukkal segitették a termék fejlesztését.
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