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Termeészetes szalak muszaki textilalkalmazasokban

Méathé Csabané dr.

A pamut nem hagyomanyos alkalmazasi
teruletei

Bar a pamutot elsésorban ruha-
zati és lakastextil alapanyagként
tartjuk szamon, jelentésége a mu-
szaki textilidk gyartasaban sem el-
hanyagolhaté. Muszaki alkalmaza-
sokban, mennyiségi szempontbdl — a
természetes szalasanyagok koztl — a
pamut all az elsé helyen. A gyogyi-
tas, a higiénia és a kozmetika tertiletén, az iparban
tisztitdsra sok pamutot hasznalnak. A papirpénzeket
pamutlinters-szel erdsitik. TUzo6tt nemezek és mas
nemsz6tt textilidk formajaban, az épitéiparban és az
autékban is hasznalnak pamutot. Osszetett anyagok-
ban, kompozitokban a nagy nyulast pamutszalat az
Utésallosag javitasara adagoljak a tobbi erdsité szal
mellé. Erre leggyakrabban a préselési technolégiaknal
kertl sor, mind a hére keményedd, mind a hére lagyulo
muanyagoknal.

A kender és a len feldolgozdsa m (iszaki
alkalmazéasok céljaira

A fenntarthaté noévekedés kovetelménye egyre in-
kabb elétérbe allitja az épitéiparban a ,z6ld” anyagok
alkalmazasat. Egyre népszertibbek a kenderbdl, lenbdl,
farostbdl és kenafbdl készitett épitéanyagok. Mig a
lennél tovabbra is a hagyomanyos textilipari felhaszna-
las az elsédleges, a kender legnagyobb részét ma mar
muszaki célra hasznaljak, és a korabbi aztatasos tech-
nolégia helyett szaraz eljarassal dolgozzak fel. Igy nagy
termelékenységgel kapnak mutiszaki célra alkalmas
kenderszalat, amely azonban textilfonasra nem alkal-
mas.

Eurépaban mind a lent, mind a kendert tekintve
Franciaorszag a piacvezetd. Franciaorszag 8000 hekta-
ron 50 000 tonna kendert termel, ezzel Kanada utan a
vilagon a masodik. A lentermelés ennél is nagyobb:
55 000 hektaron 385 000 tonnat termelnek szal célja-
ra, tovabbi 32 000 tonnat mag kinyerése céljabél. A
feldolgozas soran mind a kender, mind a len teljes egé-
szében hasznosul.

A 150 €/tonna értékti kenderszarbél részben ken-
derszalat (550 €/tonna), részben pozdorjat (300
€/tonna) allitanak el6. Mindkét terméket hang- és ho-
szigetelésre hasznaljak, vagy 6nmagukban, vagy mas
ﬂ ‘ épitéanyaggal kever-
i ve, esetleg szinteti-
kus kotbéanyaggal
rogzitve. A format
tekintve szalbundat
(-paplant készitenek,
és ezt tekercsben
vagy meéretre vagott
lapok formajaban
hasznaljak fel az
épuletek gyakorlati-
lag minden részén. A

port ftésre hasznaljak.

Hasonloéan dolgozhat6 fel a len is. A textilcélokra
termelt len 20%-a fonasra alkalmas hosszu szal, 10%-a
rovid szal. Az elébbi ara 1500-2000 €/tonna, a roévid
szalé 600 €/tonna. Ezeket textiltermékekké dolgozzak
fel. Muszaki célra féleg az tin. maglenbél kinyerhetd és
eddig hulladékként kezelt 25%-nyi szalat hasznaljak.
Ujabban a lenszalbél légaramlattal térténé lerakassal
(airlaid) szigeteléseket gyartanak. A len szalat nagy
szakitoszilardsaga alkalmassa teszi erdsité szalként
torténd felhasznalasra a kompozitokban is. A len fel-
dolgozasanal is keletkezé pozdorjat a mezégazdasagban
allateledelként hasznositjak.

Az utébbi években Nyugat-Eurépaban nagy kapaci-
tasu ltzemek éptiltek a kender (és a len) el6készitésére
a textilalkalmazasoknal igénytelenebb muszaki tertle-
teken torténd felhasznalas céljaira. Ezekben nem al-
kalmaznak semmiféle nedves kezelést, igy a kapott szal
durvabb marad, textilfeldolgozasra nem alkalmas. A
berendezéseket és a technolégiat a hulladék-feldolgozo
és bontd gépeirél ismert Laroche cég fejlesztette ki. A
muszaki célokra felhasznalasra kertil6 kenderszalat az
alabbi technologiai 1épésekkel nyerik ki a kender no-
vénybol:

® clsédleges tisztitdas, az idegen anyagok (k6 és
mas nehezebb mechanikai szennyezések) eltavolitasa,

® hantolas (decotication), majd tovabbi tisztitassal
a szalma levalasztasa,

® a szalak, és a kéc elvalasztasa a pozdorjatol,

* a ktilonbo6z6 egységekben kapott por levalaszta-
sa, majd brikett készitése.

Az ilyen eljarassal készult termékek aranyat jol
mutatjak Franciaorszag termelési adatai: 50 000 tonna
kenderbél 10 000 tonna szal lesz (20%), emellett a fel-
dolgozas soran még 35 000 tonna (70%) pozdorja és
5000 tonna por is keletkezik.

A Laroche cég altal, a vevlékkel egytuttmtikédve ki-
dolgozott integralt, rugalmas eljaras lehetévé teszi a
»,z0ld” szigetel6 anyagok versenyképes eléallitasat. A
berendezéseket célszerli a nyersanyag, azaz a termelés
kozelébe telepiteni. Az elsé ilyen berendezést ezért
Franciaorszagban épitették meg, de azéta tobb ilyen is
dolgozik Nyugat-Eurépaban. Egy berendezés 25 000
tonna kenderszar feldolgozasara alkalmas, a végtermék
17 000 tonna pozdorja, és 5-6 ezer tonna szal, amely-
b6l 2 milli6 m2 100 mm vastag, 30 kg/m3 strtiségti
szigeteldanyagot gyartanak, amelynek hévezeté képes-
sége 0,040 W/m?2°C.

Lenfonalak kompozit céljaira

A stuttgarti kompozit kiallitason mutatta be 0j len-
és lenkeverék fonalait a brit Composites Evolution cég.
A Biotex markanevll fonalakban hosszu lenszalak ad-
jak az erésité hatast. A termék Gijdonsaga az a specialis
technolégia, amellyel sodras nélkull, valoszintleg leve-
gbvel torténd tomoritéssel (commingled) allitjak elé a
fonalat. Haromféle 6sszetételben kinaljak ezeket a fona-
lakat: 40% len/PP, 40% len/PLA, valamint 100% len.
Ezekbdl a fonalakbél ktilonb6z6 szoveteket is ajanlanak
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420-510 g/m? tertleti stirtiséggel, 1,25-3m szélesség-
ben. A polimert is tartalmazé szovetek a polimernek
megfelel6 hémérsékleten és nyomason kézvetlentl for-
mazhaték. A fenntarthatésag szempontjabél a len/PLA
Osszetételti fonal, illetve az abbdl eldallithaté targyak a
legkedvezdébbek, hasznalat utan ugyanis mindkét kom-
ponens teljes mértékben lebomlik.

Geotextiliak kokuszrostbol

Z06ld megoldast kinal a kékuszrost is tébbféle mu-
szaki alkalmazasban. Megjelentek a piacon a szinteti-
kus szalak helyett kékuszrostbol készitett geotextiliak,
szovott vagy nemszott termékek, amelyeket jol lehet
hasznalni a talajstabilizalasban, a kilénbozé tertiletek
rehabilitalasaban. A koékusztermékek egy sor elényt
jelent a geoszintetikakkal szemben. Nemcsak bioléogiai-
lag lebonthatok, és ezaltal kevésbé terhelik a kérnyeze-
tet, hanem sok esetben a teljesitménytik is jobb.

A kékuszrostot melléktermékként nyerik a kokusz-
di6 feldolgozasakor. A koékuszrost nagy szilardsaga,
hosszu (tobbéves) élettartamti, de funkcionalis élete
utan biolégiailag teljesen lebomlik. A kékuszrostnak
kétféle megjelenése van: az éretlen kékuszdiobodl fehér
szalak nyerhetdék, az éréskor a szal szine soOtétedik a
lignin lerak6dasa
miatt. Az érett szal
erésebb, jobb a ko-
pasallésaga. A szal
hossza a néhany cen-
timétertél 20-30 cm-
ig mehet. A kokusz-
rostnak j6 a nedves-
ség-visszatart6o képes-
sége, ami kedvezbé a
névények novekedése
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szempontjabol, ugyanakkor a viznek jol ellenall. Mikro-
organizmusok nem tamadjak, az allatok nem szeretik.
Mindezen tulajdonsagok alapjan a koékuszrostok f6
alkalmazasi tertilete a kérnyezeti rehabilitacié. A reha-
bilitalando, vagy megvédendd tajon a fenntarthaté no-
vényi vegetacid telepitése és fenntartasa elsérendt
fontossagu, és ebbdl a szempontbdl a kékusz rost al-
kalmazasa lényegesen elénydsebb a tobbi szalnal.

Az er6zi6 megallitasara, nedves talajok, foly6partok
stabilizalasara kokuszszovetet vagy tlzodtt szalbundat
hasznalnak. Utébbi esetben a témoritett szalhalmazt
mindkét két feltiletén jutahaloval erdsitik. A rehabilita-
cioban hasznalt termékek surtisége 300-980 g/m?2
kozo6tt mozog. A vegetacié akadalytalanul fejlédik 2-6
éven at, majd a koékuszrostok lebomlasuk utan még
javitjdk is a talajt. Az optimalis hatas elérésére a fel-
adathoz optimalizalni kell a szévetszerkezetet, a tertileti
sUrlséget, a szoévet alapjaul szolgalé fonal vastagsagat,
a fonalsUirtiséget, és ezaltal a nyitott (benéhetd) tertilet
aranyat.

Az aradasokkal, hullamveréssel fenyegetett folyo-
partok, nedves mocsaras terlletek erdsitésére egy né-
met technolégia szerint 5x5-cm-es nyilast haléba tol-
tott kokuszszalakbol készitett hengereket hasznalnak.
Ezek a hengerek 30, 40, 50 cm atmérével kaphatok,
sUrtséguk 144 kg/ms3-ig megy. Gyartanak 5 cm vastag
parnakat is kokuszzsinérbél készitett halokba toltott
kokuszrosttal. A parnak hossza 5 m, szélességtik 1 m.
Ezeket féleg akkor hasznaljak, ha egy tertileten vegeta-
ci6 meghonositasa a f6 cél.
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