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Bevezetés

Az alagutbordas segédfuvokas szovogépeket a te-
Strake cég 1971-ben kezdte gyartani, majd a Riiti cég a
gyakorlatban is bevezette a légsugaras vettilékbevetést.
A mult évtél kezdve az Obudai Egyetem Rejté Sandor
Konnyutipari és Kornyezetmérnoki Karan behatéan
vizsgaljuk a légsugaras vettlékbevitelt. Kutatasaink két
tipusu légsugaras vettilékbevetésre iranyul (1. abra):

e favokas, konfazor (nyitott fém és zart muianyag)
lamellasoros [1-3],
e alagutbordas segédfuvokas.
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Az ITMA nemzetkozi textilgép kiallitasokon az el-
mult idészakban az alagatbordas légsugaras szovégé-
pek részaranya noévekedett a bemutatott megoldasok
kozott (2. abra).
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2. abra. A kidllitott szévégépek vetiilékbevitel szerinti
aranya az ITMA kidllitasi éveiben

A textiliparban az alagutbordas segédfuvéokas lég-
sugaras szovOogépek széleskoértien elterjedtek, aminek
okai a kovetkezok:

* a gép fétengelyének nagy fordulatszama (700-
1100 min-1) (3. abra),

® a nagy bordaszélesség (max. 540 cm),

® a szovégépek elérheté nagy vetulékbeviteli se-
bessége (3000 m'min-1),

® a viszonylag egyszeru elektronikus vezérlés,
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® a sokféle vettilékre val6 alkalmazhatosag.

Az 1980-as évek elején az elektronikus vezérlés ré-
vén a légsugaras szovogépek vettilékbevetési sebessége
talszarnyalta a fogovetélés és vettilékvivés szovégépe-
kéét is, igy ezek a szoviégépfejlesztés kozéppontjaba
kerultek. A légsugaras szévégépek tovabbi teljesitmény
noévelésének azonban mar az 1980-as évek elején gatat
szabtak a még meglevé mechanikus mukodtetésti szer-
kezetek (szelepnyitas), igy ennek kivaltasara elektroni-
kus vezérlési, elektromos mukodtetésti magnes-
szelepeket fejlesztettek ki (4. abra).
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3. abra. Légsugaras szévégépek fordulatszamdanak
névekedése [5]

Az 1980-as évek végére a légsugaras szovégépeken
altalanossa valt a fedélzeti szamitégépes vezérlés, ami a
vetltilékbevetési sebesség novelésén tulmenden egysze-
rusitette a gépbeallitast, megteremtette az automatiza-
las lehetdségét, valamint a szovetmindség javitasat is.
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4. abra. Alagtitbordads légsugaras szévégépek fontosabb
funkciondlis elemei

A szovégépfejleszték minden esetben térekednek a
levegéfelhasznalas csdOkkentésére. Szamos tanulmany
elemezte a vettilék bevetését a légsugaras szovégépe-
ken. Az elmult években az alabbiakat kutattak:

e a feltileti surlédasi egytitthaté meghatarozasat a
vetuilékfonal és a levegé kozott,
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e a fofuvoka és a segédfuvoka alakjanak és mu-
kodtetésének az aramlasi viszonyok szempontjabél
optimalizalasat,

® a légfelhasznalas csokkentésének lehetéségét a
megnovekedett energiaarak miatt.

Laboratériumi mér o6pad kialakitasa és a
féfuvoka szerkezete

Az egyetem kisérleti mtihelyében az alabbi vizsgalo-
méré rendszert alakitottunk ki a légsugaras gépek vizs-
galatara (5. abra).
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5. abra Alagtitbordas légsugaras szovégép levegé elldtasa és
mérési médszerének sémdja

A 6. abran lathaté mérérendszer az alabbi f6 ele-
meket tartalmazza:

e légtartaly és a fé6fuvoka kozé iktatott légfelhasz-
nalas-méré,

® alagutbordaban léptetémotorral mozgatott Pitot-
cso,

e 140PC (PK 8763 9) nyomasérzékel6 és USB-s
DSO 2090 oszcilloszkop-elététen keresztiil csatlakozva
a szamitégéphez.

6. dbra. A laboratériumi mérépad elrendezése

Az 5. és 6. abran lathat6 laboratériumi mérépad
alkalmas a légsugaras szoévégépek légbefvasi elemei-
nek, Ggy mint:

® az aramlas jellemzdinek mérésére, annak bealli-
tasara és ellendrzésére,

® Dbevetett vettilékfonal erétani vizsgalatara.

SULZER Ruti L5100 tipusu gép féfuvokajat vizsgal-
tuk (7. abra) a vetllékbevetést meghatarozo kilépé
légaram figgvényében.

Az Gjabb gyartasu légsugaras szovogépek féfuvoka-
ja hosszu hengeres gyorsité csébél (8. abra), egy kupos
furatban végzédé fuvokahazbol és a favokattibsél (9.
abra) all.
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7. abra A vizsgdlt féfivéka metszeti rajza

A 4. abran lathat6 elrendezés alapjan a gyorsité csé
vége és az alagutborda kézéttizst_éwolség 20 mm.
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8. abra Laboratériumi vizsgdlatok soran alkalmazott
gyorsité csé

A favokahaz kupos részében a fuvokati axialis el-
mozditasaval a kifivas erdssége valtoztathaté. Az
aramlasi keresztmetszet valtoztatasaval a kiaramlo
levegé mennyisége, az aramlasi sebesség és a fuvoka-
mag furataban a vettlék beflizhetéségét lehetévé tevo
szivohatas valtoztathaté. A favokatli helyzetét a két
allitécsavarral ugy kell megvalasztani, hogy a fonal
beflizhet6 legyen, a vetlilék megfelel6 sebességre gyor-
suljon és a légsugar ne karositsa a vettléket.

Nagyobb szilardsagu vetlilék esetén az ataramlasi
keresztmetszet csdkkentheté (a favokatiit befelé kell
mozditani), ezaltal a vettilékre koncentraltabban hat a
légsugar, ami viszont a vetiiléket karosithatja. A favé-
katti helyzete az ataramlé levegé mennyiségének méré-
sével hatarozhaté meg, 5 bar nyomason nagyszilardsa-
gu vetulék esetén 4 gs-1, mig font fonalnal 8 gs-! levegé
aramolhat at a féfavokan.

9. dbra Az alkalmazott fuvékati (tiiszelep) kialakitasa

A favokatlinek a favokahaz hengeres részébe il-
leszkedd tarcsaja kétféle kialakitasu lehet: a régebbi
valtozat kisszamu, nagy atmérdji, az Gjabbak esetében
tobb, de sztikebb atomlé furata (8. abra).

Laboratériumi mérés végrehajtasa,
az eredmények kiértékelése

A megfeleléen elékészitett stiritett levegé (5. abra)
tartalynyomasa pt = 5 bar volt. Az érzékel6é Pitot-csévet
az alagutborda kezdetétél veii = 0,1 ms-! sebességgel
mozgattuk. Az 6sszehangolt mérérendszerrel az alagut-
borda tengelyében mértik a fé6favoka altal létrehozott
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légsebesség valtozasat (10. abra). Az abrabél kittnik,
hogy a féfavoka légaramanak hatasa rovid szakaszon
lecseng. A féfavokaban és a gyorsitécsében létrehozott
nagy sebességli légaram intenziven hat a vettilékre, azt
lefejti a méré-tarolédobrol és nagy sebességre gyorsitja.
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10. dbra. Az alagtitborda tengelyében a légsebesség
alakulasa

A vetliléket a bevetés tengelyébe vettiléket a borda-
ban kialakitott csatorndban a segédfuvokak légarama-
val alacsony feszultséggel vetik be. A segédfavokak
légaramanak iranya a vettiléket az alagiat csatornaban
valé benntartasat is elésegitik. A 11. abran a féfavéoka
légaramat az els6é segédfavoka csoport tartja fent. A 4.
abran lathaté 4 db segédfiivoka alkot egy csoportot,
amelyet egy killon magnesszelep vezérel, a segédfavo-
kak kozotti tavolsag 74 mm. A diagramon lathaté, hogy
az elsé segédfuvoka hatasa Osszemosédik a féftvoka
légaramaval. A 2., 3. és 4. segédfivoka hatasa periodi-
kus jelenségként latszik.

p= 5 bar f 6ftmoka+1. segédfivoka csoport
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11. dbra. A féfuvdka és az elsé segédfiivdoka csoport
dltal létrehozott fenntartott légdram

A legujabb tipusu légsugaras szévégépeknél a féfa-
voka elétt in. eléfavokat is alkalmaznak (tandem favo-
ka), igy a vettlékre egyidejlileg két helyen intenziven
hatva fejtik le a tarolérél a vetiiléket és gyorsitjak. Igy a
vetulék karosodasi veszélye csokkentheté és nagyobb
vettilékbevetési sebesség érhetd el. A nagy bordaszéles-
ségll bevetést a bevetés tengelyébe elhelyezett sturti, de
kis hatétavolsagt vandormezds aramlast létrehozo
segédfuvokakkal valositjak meg.
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A 12. és 13. abra a féfavéka és egy segédfuvoka
~FLUENT” szimulaciés programmal eldallitott aramléasi
képét mutatja.
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12. abra. A féfuvékabdl kilépd légaram szimuldciés képe

13. dbra. A segédftivéka dltal létrehozott
aramlds szimuldciés képe

Mérési eredményeink, a légsebességek az alagut-
borda tengelye mentén koézel azonos eredményt mutat-
nak a szimulaciéval eléallitottal.

Osszefoglalas

A létrehozott mérérendszer altal szolgaltatott méré-
si eredmények alapjan gyorsan és tizembiztosan megal-
lapithat6 a féfuvoka és az egyes segédfuvokak beallita-
sa. A laboratériumi mérések alapjan a kapott eredmé-
nyeket tizemi kortlmények koézott miikodd légsugaras
szovégépeken is ellenériztiik (a Csarda-Tex Kft.-nél).
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