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Textilanyagbdl készult csomagoldeszkzdk

Oroszlany Gabriella tanéarsegéd
Obudai Egyetem, RKK TTI

A termények tarolasara, szallitasara hasznalt
eszko6zok koziil a szalasanyagokbol késziilt zsakok a
legrégebben hasznalt csomagoloszerek kozé tartoz-
nak. A textil csomagoloszereket gyakran nem tart-
jak korszeriieknek - jelentéségitk a mianyagok el6-
retorésével szamottevéen csokkent -, de elényos
tulajdonsagaik és aruk miatt bizonyos teriileteken,
igy foleg a mezégazdasagi termények esetében ma
is nélkiilozhetetlenek.

A zsakok készlilhetnek természetes alapu szalas-
anyagokbél (kender, len, juta) és szintetikus alapu sza-
lakbél (féleg polietilén, polipropilén, poliészter, polia-
mid). Rendszerint egyrétegli, de speciadlis esetekben
tobbszoros rétegkialakitasu textilzsakokat is alkalmaz-
nak.

A zsakok Uresen altalaban téglalap alakt, megtolt-
ve henger alaku tarol6 és szallité eszko6zok, igy a hajlé-
konyfali csomagoloszerek kozé soroljuk 6ket. Legin-
kabb porszerti vagy szemcsés szerkezetll, mag illetve
gumo alaku termékek tarolasara alkalmasak.

A zsékgyartasban alkalmazott fonalak
és szovetek

A textilzsakok te-
herbirasa szempontja-
bol kiemelt fontossagu
a szovet tipusa illetve a
szalasanyag mechani-
kai tulajdonsagai. A
zsakgyartasban leg-
gyakrabban  hasznalt
vaszonkotésti szovet (1.
abra) jellemz6it nagy-
mértékben  meghata-
rozza a fonalak miné-
sége, finomsaga, szaki-
tészilardsaga, nyulasa,
valamint kopasallésaga. Igy a fonal minéségétdl és a
szovésmodtol figgden rendkiviil valtozatos tulajdonsa-
gu késztermék allithato eld.

A legelterjedtebb durvabb fonalt, vaszonkétésu
szoveteket hesszidannak nevezik. Ez a kifejezés a cso-
magoldiparban gyakran minden textil alapi csomago-
lészer gyUjténeve is, azoké is, amelyek mtianyag alapt
szalasanyagokbél textiltechnolégiai eljarassal készil-
nek, igy ezek is jelentds szerepet toltenek be a csoma-
goléanyagok kozodtt. A kdzponti statisztikai beszamold
rendszer is a textilcsomagolasi rovaton tartja szamon
ezeket a mlianyag textilidkat.

A szintetikus szalak koztl legnagyobb mennyiség-
ben a polipropilén és a polietilén szalakat hasznaljak
csomagolészerek gyartasara.

Vetiilékfonalak

Lancfonalak

1. ébra. Vaszonkotés

A textilzsakok torténete
A zsakok formaja és kivitele

A hagyomanyos, ugynevezett ,paraszti” zsakok (2.
abra) sokaig meghatarozoi voltak a mezégazdasagi

Koltai LaszIl6 adjun  ktus
Obudai Egyetem, RKK MKI

csomagolasoknak. Készitéstik soran a téglalap alaku
szovet hosszabbik oldalait szeg6oltéssel lattak el, ezzel
akadalyoztak meg a szélek kifoszlasat. Ezutan szinével
befelé félbehajtottak az anyagot és a zsak oldalat és al-
jat osszevarrtak, majd kiforditottak. A szakokat zsineg-
gel (,madzaggal”) kototték be, a zsineg altalaban a szaj-
kertiletet megkozelité hossztisagua, kenderbdl, lenrost-
bol, papirbdl sodort vagy préselt alapanyagbol készult.
A zsineget az oldalvarrashoz varrtak vagy a zsakszaj és
az oldalvarras sarkaba szurt lyukon kereszttil csomoé-

zassal rogzitették. A
~ 1
—
—3

megtelt zsak szajat o6t
ujj kozott harmonika-
2. dabra. A zsdk részei.
1 - szdj, 2— oldala, 3 - fenék

szerllen marokra szed-
ték és az ujjak alatt

3. dbra. Csikmintdval elldatott
zsdkok

zsakmadzaggal tobb-
szOr korulcsavarva be-
kototték.

A zsakokat gyak-
ran mintazattal is el-
lattak, elsésorban
azért, hogy a malom-
ban, tarolokban felis-
merjék az egyes csala-
dok zsakjait. A leg-
gyakrabban alkalma-
zott mintazat a zsak
hosszaban végig futé
csik vagy csikozas volt
de ismeretesek olyan
teleptilések is ahol ke-
resztcsikozast alkal-
maztak (3. abra). A
csikok szine és széles-
sége ktlonbozbé lehe-
tett. Leggyakrabban voros, kék, barna, sotétkék, fekete
vagy tobbszinu csikozast alkalmaztak. A csikok széles-
sége altalaban S és 1 cm ko6zott valtozott. Minden csik-
nak és szinnek megvolt a maga jelentése pl. egy hozza-
érté ember a csikok alapjan meg tudta mondani, hogy
az adott zsak tulajdonosa moédos gazda-e vagy sem, a
legmo6dosabbak akar a monogramjukat is rafestették a
zsakokra [1].

A zsakok tobbféle méretben készultek:

e 1 vékas zsak — kb. 110 kg buiza fért bele. A szél-
és vizimalmok vamszokasa alakitotta ki és terjesztette
el ezt a méretet;

e parasztzsak — kb. 80 kg buza fért bele;

e zsidézsak” — kb. 65 kg btiza fért bele

A zsakok anyagai

Az altalanos hasznalatra készitett zsakok alap-
anyaga a kender volt. A pamutbél sz6tt zsakokat alta-
laban a liszt tarolasara hasznaltak. Az 1. vilaghaboru
idején mar iparilag is eldallitottak zsakokat, ezeket ju-
tavaszonbol készitették (4. abra).

Késoébb terjedtek el a papirbodl késztlt zsakok. Ezek
a zsakok késztilhettek papirfonal szovésével vagy tobb-
rétegli papir felhasznalasaval. Az 1950-es évek utan
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4. abra. Néhany névényi szdlasanyag mikroszkopi képe.
a) Kender, b) pamut, c) juta

5. dbra. A vdaszonkoétés és levezetett kétései.
a) Vaszonkétés, b) panamakétés, c) lancripsz, d) vetiilékripsz

terjedtek el a szintetikus alapanyagb6l készuilt zsakok
[1].
A zsakok alapanyaga a zsakvaszon. A zsakvasznat
, = (nevébdl  eredden)
vaszonkotéssel
szovik. A vaszonko-
tés a legegyszertibb
és a legkisebb min-
taelemd - 2 lanc-
és 2 vetulékfonal-
bol all6 - alapko-
tés, amelyben a
lanc- és a vettilék-
fonalak mind szé-
lesség-, mind
hossziranyban fel-
valtva kertlnek a
szin- ill. a fonakoldalra. A vaszonkotést szovet mindkét
oldala egyforma. Rendkiviill gyakran al-
kalmazott kotésmod a szovetek készité-
sénél. A vaszonkoOtésbdl levezetett leg-
gyakoribb egyéb szovet-kotésmodok: a
ripszkotés és a panamakotés (5. abra)
(3], [4].

6. abra. Juta zsdkvdszon

A zsakok napjainkban

A csomagoléiparban és a mezdgazda-
sagban féleg 1950 utan terjedtek el a
szintetikus alapanyagb6l késziilt zsakok.

Sz0ovott zsakok

A textilzsakok készlilhetnek koérszo-
véssel (7. abra) (ebben az esetben az el-
készult zsakon nincs oldalvarras), illetve
oldalvarrasos kivitelben (egy vagy két ol-
dalvarrassal), megko6té zsineggel vagy

anélkul (8. abra). A zsakokat készithetik talpvarrassal
vagy anélkul, szajukat ellathatjak szegéssel is. A talp-
rész kialakitasa a terménnyel toltott zsakok alakjat, és
igy azok halmazolhatésagat, kotésben valo elhelyezését
segiti az egységrakomany-képzés soran.

A zsakok felhasznalasi tertlete széles:

® az élelmiszeriparban liszt, s6, cukor stb. csoma-
golasara szolgalnak;

* a mezégazdasagban gabonaféléket, takarmanyo-
kat, tapokat csomagolnak zsakokba;

® a vegyiparban mutragyak, névényvédé szereket,
muanyag granulatumokat, fokozottan veszélyes anya-
gokat, porokat tarolnak zsakokban;

® az épitéiparban cement, homok stb. csomagola-
sara szolgalnak; : x :

* ezeken
felul minden
olyan mas terii-
leten is alkal-
mazzak a zsa-
kokat, ahol el6-
nydés tulajdon-
sagaik, illetve a
nemzetkozi elo-
irasok (export)
azt  indokoltta
teszik.

A korszovott
és oldalvarrott

7. abra. Polipropilén kérszovitt zsdk
készitése

a) b)

8. dbra. Kiilénbéz6 kivitelli szévdtt prolipropilén zsdkok

a) Kérszovétt, szegett szaju kivitel, varrott talp nélkiil, b) egy oldalvarrdsos,
szegett szdju kivitel, varrott talp nélkiil, c) oldalvarrdsos, szegetlen szdju zsdk

varrott talp nélkiil, megkdté zsineggel
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zsakok készlilhetnek 300 mm-es szélességtél akar 700
mm-es szélességig, hosszuk elérheti az 500-1500 mil-
limétert. Sztikség esetén bevonattal is ellathatok, hosz-
szanti csikozassal illetve festéssel mintazhatok [5].

Csomagol6 halok

A szalasanyagok alkalmazasanak jo példajat képvi-
selik a csomagolé halok, amelyeket elsésorban zoldség-
és gyumolcsfélék esztétikus egységcsomagolasara
hasznaljak, védelmet nyUjtanak az esetleges sértiléssel
szemben és meggatoljak a becsomagolt termék szétszo-
rodasat (9. abra). A szines halékban a termékek kivalo-
an lathatéak maradnak, valamint a szukséges szell§-
zést is biztositjak.

A halok altalaban témlé kivitelben 160-5600 mm
atmérdével, leggyakrabban piros, narancssarga, citrom-
sarga, zO6ld vagy
fehér kivitelben ké-
szilnek. A hald
szinét tébbnyire a
termék szinéhez
igazitjak, ezzel op-
tikailag  kivanato-
sabba teheté az
aru. A narancs
példaul egy piros
vagy narancssarga
szin® haléban éret-
tebbnek hat és va-
sarlasra  0sztonodz

9. abra. Kétott haléba csomagolt
gytimdlesék

(9. abra) [6],[7].

A csomagol6 halok felhasznalasi tertiletei:

® az élelmiszeriparban, mezégazdasagban zoldsé-
gek, gyumolcsfélék stb. csomagolasara hasznalatosak,

e jatékokat, sporteszkoézoket csomagolnak halok-
ba,

¢ és hasznalhat6k minden olyan egyéb tertileten,
ahol elény6s tulajdonsagaik, illetve az eléirasok azt in-
dokoltta teszik.

Papirzsakok

A papirzsakokat altalaban csak egyszer hasznaljak.
Felhasznalasuk

® a mezdégazdasagban
csomagolasara,

® az élelmiszeriparban mélyhuitott termékek, édes-
ipari termékek, sttéipari termékek, fuszerek csomago-
lasara,

® a vegyiparban és

® a gyogyszeriparban vegyszerek csomagolasara.

Kivaléan alkalmasak por és szemcsés alakul anya-
gok tarolasara.

A csomagolt termék tulajdonsagainak, illetve a
csomagoloanyaggal szemben tamasztott kdvetelmények
figgvényében a papirzsakok lehetnek:

e kétrétegliek (két papir réteg vagy papir és polieti-
1én réteg),

® harom rétegliek (harom papirréteg vagy két papir
réteg és egy polietilén réteg).

A papir alapanyagu zsakok nagy elénye, hogy tet-
szblegesen diszitheték kuilonbozé grafikai megoldasok-
kal.

A zsakok lezarasa

takarmanyok, viragfold

e A textilzsakok és tarolo halok lezarasa toérténhet
kotozéssel vagy varrassal.

10. abra. Egyfonalas, egysoros
lancoltés [8]

11. abra. Kétfonalas, egysoros
lancoltés [8]

12. abra. Kéttiis, egyfonalas
lancéltésti varrat [8]

® A muUianyag zsakok lezarasara hasznalhaté a he-
gesztés (17. abra).

® A papirzsakok lezarasat ragasztassal vagy var-
rassal végzik.

A varras készulhet egy- vagy kétfonalas lancoltés-
sel, egy- vagy tobbsorosan. A megfelel6é 6ltéstipus kiva-
lasztasanal fontos szempont, hogy a varrécérna ,végte-
len” hosszusagu legyen, mert ezzel elkertilheté a gép
gyakori beftizése.
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13. abra. Kéttus, egyfonalas lancoltést varrégép zsdkszdj
levarrasara [8]

Egyfonalas lancoéltés készitésekor a hurokkapcso-
lat Gigy jon létre, hogy az egymast koéveté hurkok leko-
tik, régzitik az el6zét (10. abra). Ez a kapcsolédas a
kelme alsé oldalan lancszemekhez hasonlé eredményt
ad, innen ered az 6ltés neve. Jellemzdi:

® egy fonalbdl (a tifonalbol) all,

® a ttfonal korlatlan hosszuisagu lehet,

® avarratkép az anyag két oldalan nem azonos,

® a varrat nem elég zart, sériilékeny, a varras ira-
nyaval ellentétesen kénnyen bomlik.

A kétfonalas lancoltés ezzel szemben két fonalbél
all: a ttfonal és a hurokfogé-fonal 6sszekapcsoléodasa-
val jon létre a varrat (11. abra). Jellemz6i:

® avarratkép az anyag két oldalan nem azonos,

® a tufonal (fels6 fonal) végtelen hosszusagu lehet,

® a hurokfog6-fonal (alsé fonal) végtelen hossztusa-
gu lehet,

® a cérnafelhasznalasa nagyon nagy.

accme
14. abra. Egytis egyfonalas
lancoltéstl, kiilén zarészalagot
fekteté zsdkszdj bevarré
aép [8]

15. abra. Kéttus kétfonalas
lancéltésti zsdkszdj bevarro

gép [8]
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16. abra. Rigzitett kivitelil zsdkszdj bevarré gép. A varrifej
magassaga dllithato, a sineken guruld kocsival kénnyen
mozgathatdk a zsdkok [8]

17. abra. Szintetikus féliazsdak lezdarasa hegesztéssel
(hordozhaté berendezés segitségével) [8]
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