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1. ábra. Vászonkötés 

 
2. ábra. A zsák részei. 

1 – száj, 2–- oldala, 3 – fenék 

 
3. ábra. Csíkmintával ellátott 

zsákok 
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A termények tárolására, szállítására használt 

eszközök közül a szálasanyagokból készült zsákok a 
legrégebben használt csomagolószerek közé tartoz-
nak. A textil csomagolószereket gyakran nem tart-
ják korszerűeknek – jelentőségük a műanyagok elő-
retörésével számottevően csökkent –, de előnyös 
tulajdonságaik és áruk miatt bizonyos területeken, 
így főleg a mezőgazdasági termények esetében ma 
is nélkülözhetetlenek. 

A zsákok készülhetnek természetes alapú szálas-
anyagokból (kender, len, juta) és szintetikus alapú szá-
lakból (főleg polietilén, polipropilén, poliészter, polia-
mid). Rendszerint egyrétegű, de speciális esetekben 
többszörös rétegkialakítású textilzsákokat is alkalmaz-
nak. 

A zsákok üresen általában téglalap alakú, megtölt-
ve henger alakú tároló és szállító eszközök, így a hajlé-
konyfalú csomagolószerek közé soroljuk őket. Legin-
kább porszerű vagy szemcsés szerkezetű, mag illetve 
gumó alakú termékek tárolására alkalmasak. 

A zsákgyártásban alkalmazott fonalak 
és szövetek 

A textilzsákok te-
herbírása szempontjá-
ból kiemelt fontosságú 
a szövet típusa illetve a 
szálasanyag mechani-
kai tulajdonságai. A 
zsákgyártásban leg-
gyakrabban használt 
vászonkötésű szövet (1. 
ábra) jellemzőit nagy-
mértékben meghatá-
rozza a fonalak minő-
sége, finomsága, szakí-
tószilárdsága, nyúlása, 

valamint kopásállósága. Így a fonal minőségétől és a 
szövésmódtól függően rendkívül változatos tulajdonsá-
gú késztermék állítható elő. 

A legelterjedtebb durvább fonalú, vászonkötésű 
szöveteket hessziánnak nevezik. Ez a kifejezés a cso-
magolóiparban gyakran minden textil alapú csomago-
lószer gyűjtőneve is, azoké is, amelyek műanyag alapú 
szálasanyagokból textiltechnológiai eljárással készül-
nek, így ezek is jelentős szerepet töltenek be a csoma-
golóanyagok között. A központi statisztikai beszámoló 
rendszer is a textilcsomagolási rovaton tartja számon 
ezeket a műanyag textíliákat. 

A szintetikus szálak közül legnagyobb mennyiség-
ben a polipropilén és a polietilén szálakat használják 
csomagolószerek gyártására. 

A textilzsákok története 

A zsákok formája és kivitele 

A hagyományos, úgynevezett „paraszti” zsákok (2. 
ábra) sokáig meghatározói voltak a mezőgazdasági 

csomagolásoknak. Készítésük során a téglalap alakú 
szövet hosszabbik oldalait szegőöltéssel látták el, ezzel 
akadályozták meg a szélek kifoszlását. Ezután színével 
befelé félbehajtották az anyagot és a zsák oldalát és al-
ját összevarrták, majd kifordították. A szákokat zsineg-
gel („madzaggal”) kötötték be, a zsineg általában a száj-
kerületet megközelítő hosszúságú, kenderből, lenrost-
ból, papírból sodort vagy préselt alapanyagból készült. 
A zsineget az oldalvarráshoz varrták vagy a zsákszáj és 
az oldalvarrás sarkába szúrt lyukon keresztül csomó-
zással rögzítették. A 
megtelt zsák száját öt 
ujj között harmonika-
szerűen marokra szed-
ték és az ujjak alatt 
zsákmadzaggal több-
ször körülcsavarva be-
kötötték. 

A zsákokat gyak-
ran mintázattal is el-
látták, elsősorban 
azért, hogy a malom-
ban, tárolókban felis-
merjék az egyes csalá-
dok zsákjait. A leg-
gyakrabban alkalma-
zott mintázat a zsák 
hosszában végig futó 
csík vagy csíkozás volt 
de ismeretesek olyan 
települések is ahol ke-
resztcsíkozást alkal-
maztak (3. ábra). A 
csíkok színe és széles-
sége különböző lehe-
tett. Leggyakrabban vörös, kék, barna, sötétkék, fekete 
vagy többszínű csíkozást alkalmaztak. A csíkok széles-
sége általában 5 és 1 cm között változott. Minden csík-
nak és színnek megvolt a maga jelentése pl. egy hozzá-
értő ember a csíkok alapján meg tudta mondani, hogy 
az adott zsák tulajdonosa módos gazda-e vagy sem, a 
legmódosabbak akár a monogramjukat is ráfestették a 
zsákokra [1]. 

A zsákok többféle méretben készültek: 
� 1 vékás zsák – kb. 110 kg búza fért bele. A szél- 

és vízimalmok vámszokása alakította ki és terjesztette 
el ezt a méretet; 

� parasztzsák – kb. 80 kg búza fért bele; 
� „zsidózsák” – kb. 65 kg búza fért bele  

A zsákok anyagai 

Az általános használatra készített zsákok alap-
anyaga a kender volt. A pamutból szőtt zsákokat álta-
lában a liszt tárolására használták. Az I. világháború 
idején már iparilag is előállítottak zsákokat, ezeket ju-
tavászonból készítették (4. ábra). 

Később terjedtek el a papírból készült zsákok. Ezek 
a zsákok készülhettek papírfonal szövésével vagy több-
rétegű papír felhasználásával. Az 1950-es évek után 
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terjedtek el a szintetikus alapanyagból készült zsákok 
[1]. 

A zsákok alapanyaga a zsákvászon. A zsákvásznat 
(nevéből eredően) 

vászonkötéssel 
szövik. A vászonkö-
tés a legegyszerűbb 
és a legkisebb min-
taelemű – 2 lánc- 
és 2 vetülékfonal-
ból álló – alapkö-
tés, amelyben a 
lánc- és a vetülék-
fonalak mind szé-
lesség-, mind 
hosszirányban fel-
váltva kerülnek a 

szín- ill. a fonákoldalra. A vászonkötésű szövet mindkét 
oldala egyforma. Rendkívül gyakran al-
kalmazott kötésmód a szövetek készíté-
sénél. A vászonkötésből levezetett leg-
gyakoribb egyéb szövet-kötésmódok: a 
ripszkötés és a panamakötés (5. ábra) 
[3], [4]. 

A zsákok napjainkban 

A csomagolóiparban és a mezőgazda-
ságban főleg 1950 után terjedtek el a 
szintetikus alapanyagból készült zsákok. 

Szövött zsákok 

A textilzsákok készülhetnek körszö-
véssel (7. ábra) (ebben az esetben az el-
készült zsákon nincs oldalvarrás), illetve 
oldalvarrásos kivitelben (egy vagy két ol-
dalvarrással), megkötő zsineggel vagy 

anélkül (8. ábra). A zsákokat készíthetik talpvarrással 
vagy anélkül, szájukat elláthatják szegéssel is. A talp-
rész kialakítása a terménnyel töltött zsákok alakját, és 
így azok halmazolhatóságát, kötésben való elhelyezését 
segíti az egységrakomány-képzés során. 

A zsákok felhasználási területe széles: 
� az élelmiszeriparban liszt, só, cukor stb. csoma-

golására szolgálnak; 
� a mezőgazdaságban gabonaféléket, takarmányo-

kat, tápokat csomagolnak zsákokba; 
� a vegyiparban műtrágyák, növényvédő szereket, 

műanyag granulátumokat, fokozottan veszélyes anya-
gokat, porokat tárolnak zsákokban; 

� az építőiparban cement, homok stb. csomagolá-
sára szolgálnak; 

� ezeken 
felül minden 
olyan más terü-
leten is alkal-
mazzák a zsá-
kokat, ahol elő-
nyös tulajdon-
ságaik, illetve a 
nemzetközi elő-
írások (export) 
azt indokolttá 
teszik. 

A körszövött 
és oldalvarrott 

   
 a) b) c) 

  4. ábra. Néhány növényi szálasanyag mikroszkópi képe. 

  a) Kender, b) pamut, c) juta 

5. ábra. A vászonkötés és levezetett kötései. 

a) Vászonkötés, b) panamakötés, c) láncripsz, d) vetülékripsz 

6. ábra. Juta zsákvászon 

   

 a) b) c) 
8. ábra. Különböző kivitelű szövött prolipropilén zsákok 

a) Körszövött, szegett szájú kivitel, varrott talp nélkül, b) egy oldalvarrásos, 
szegett szájú kivitel, varrott talp nélkül, c) oldalvarrásos, szegetlen szájú zsák 

varrott talp nélkül, megkötő zsineggel 

 

7. ábra. Polipropilén körszövött zsák 

készítése 
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zsákok készülhetnek 300 mm-es szélességtől akár 700 
mm-es szélességig, hosszuk elérheti az 500-1500 mil-
limétert. Szükség esetén bevonattal is elláthatók, hosz-
szanti csíkozással illetve festéssel mintázhatók [5]. 

Csomagoló hálók 

A szálasanyagok alkalmazásának jó példáját képvi-
selik a csomagoló hálók, amelyeket elsősorban zöldség- 
és gyümölcsfélék esztétikus egységcsomagolására 
használják, védelmet nyújtanak az esetleges sérüléssel 
szemben és meggátolják a becsomagolt termék szétszó-
ródását (9. ábra). A színes hálókban a termékek kiváló-
an láthatóak maradnak, valamint a szükséges szellő-
zést is biztosítják. 

A hálók általában tömlő kivitelben 160-5600 mm 
átmérővel, leggyakrabban piros, narancssárga, citrom-

sárga, zöld vagy 
fehér kivitelben ké-
szülnek. A háló 
színét többnyire a 
termék színéhez 
igazítják, ezzel op-
tikailag kívánato-
sabbá tehető az 
áru. A narancs 
például egy piros 
vagy narancssárga 
színű hálóban éret-
tebbnek hat és vá-
sárlásra ösztönöz 

(9. ábra) [6],[7]. 
A csomagoló hálók felhasználási területei: 
� az élelmiszeriparban, mezőgazdaságban zöldsé-

gek, gyümölcsfélék stb. csomagolására használatosak, 
� játékokat, sporteszközöket csomagolnak hálók-

ba, 
� és használhatók minden olyan egyéb területen, 

ahol előnyös tulajdonságaik, illetve az előírások azt in-
dokolttá teszik. 

Papírzsákok 

A papírzsákokat általában csak egyszer használják. 
Felhasználásuk 

� a mezőgazdaságban takarmányok, virágföld 
csomagolására, 

� az élelmiszeriparban mélyhűtött termékek, édes-
ipari termékek,  sütőipari termékek, fűszerek csomago-
lására, 

� a vegyiparban és  
� a gyógyszeriparban vegyszerek csomagolására. 
Kiválóan alkalmasak por és szemcsés alakú anya-

gok tárolására.  
A csomagolt termék tulajdonságainak, illetve a 

csomagolóanyaggal szemben támasztott követelmények 
függvényében a papírzsákok lehetnek: 

� kétrétegűek (két papír réteg vagy papír és polieti-
lén réteg), 

� három rétegűek (három papírréteg vagy két papír 
réteg és egy polietilén réteg). 

A papír alapanyagú zsákok nagy előnye, hogy tet-
szőlegesen díszíthetők különböző grafikai megoldások-
kal.  

A zsákok lezárása 

� A textilzsákok és tároló hálók lezárása történhet 
kötözéssel vagy varrással. 

� A műanyag zsákok lezárására használható a he-
gesztés (17. ábra). 

� A papírzsákok lezárását ragasztással vagy var-
rással végzik. 

A varrás készülhet egy- vagy kétfonalas láncöltés-
sel, egy- vagy többsorosan. A megfelelő öltéstípus kivá-
lasztásánál fontos szempont, hogy a varrócérna „végte-
len” hosszúságú legyen, mert ezzel elkerülhető a gép 
gyakori befűzése. 

 
9. ábra. Kötött hálóba csomagolt 

gyümölcsök 

 

 

10. ábra. Egyfonalas, egysoros 
láncöltés [8] 

 

 
 

 
11. ábra. Kétfonalas, egysoros 

láncöltés [8] 

 

 
12. ábra. Kéttűs, egyfonalas 

láncöltésű varrat [8] 
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Egyfonalas láncöltés készítésekor a hurokkapcso-
lat úgy jön létre, hogy az egymást követő hurkok lekö-
tik, rögzítik az előzőt (10. ábra). Ez a kapcsolódás a 
kelme alsó oldalán láncszemekhez hasonló eredményt 
ad, innen ered az öltés neve. Jellemzői:  

� egy fonalból (a tűfonalból) áll,  
� a tűfonal korlátlan hosszúságú lehet, 
� a varratkép az anyag két oldalán nem azonos,  
� a varrat nem elég zárt, sérülékeny, a varrás irá-

nyával ellentétesen könnyen bomlik.  
A kétfonalas láncöltés ezzel szemben két fonalból 

áll: a tűfonal és a hurokfogó-fonal összekapcsolódásá-
val jön létre a varrat (11. ábra). Jellemzői: 

� a varratkép az anyag két oldalán nem azonos, 
� a tűfonal (felső fonal) végtelen hosszúságú lehet, 
� a hurokfogó-fonal (alsó fonal) végtelen hosszúsá-

gú lehet, 
� a cérnafelhasználása nagyon nagy. 
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13. ábra. Kéttűs, egyfonalas láncöltésű varrógép zsákszáj 

levarrására [8] 

  
14. ábra. Egytűs egyfonalas 

láncöltésű, külön zárószalagot 
fektető zsákszáj bevarró 

gép [8] 

  
15. ábra. Kéttűs kétfonalas 
láncöltésű zsákszáj bevarró 

gép [8] 

16. ábra. Rögzített kivitelű zsákszáj bevarró gép. A varrófej 
magassága állítható, a síneken guruló kocsival könnyen 

mozgathatók a zsákok [8] 

 
17. ábra. Szintetikus fóliazsák lezárása hegesztéssel 

(hordozható berendezés segítségével) [8] 


