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A szarmazasi orszag feltiintetése a
cimkéken

Legyen kotelez6 a szarmazasi orszag feltlintetése az
Eurépaban forgalomba hozott ruhazati termékek cim-
kéjén — dontott az Eurépai Parlament, amikor elfogadta
a cimkézési szabalyok modositasat. Ezzel biztositani
lehet, hogy a vevéket ne téveszthesse meg egy ,Made in
EU” felirat olyan hamis cimkén, amellyel val6éjaban
nem is az Eurépai Unié valamelyik tagorszagaban ké-
szult terméket lattak el. Jelenleg a cimkék alkalmazasa
az Europai Uni6 tertiletén 6nkéntes, a rajuk vonatkozo
eléirasok az egyes orszagok hataskorébe tartoznak.
Csupan a textilnyersanyagok megjelolését és a nyers-
anyag-Osszetételt irja elé kotelez6 EU-szabalyozas. A
szarmazasi orszag megjeldlése ez id6 szerint csak az
USA-ban, Kanadaban és Japanban szigoru eldiras. Az
Eurépai Parlament felkérte az Eurépai Bizottsagot,
hogy tegye kozzé az erre iranyul6 rendelkezést.

Knitting International, 2010. aug.

A szalasanyagok termelési adatai

Az Oerlikon cég ,The Fibre Year” c. Osszeallitasa,
amely minden évben Osszesiti a vilag textilnyersanyag-
termelési és fogyasztasi adatait, 2009-ben a vilag
szalasanyag-fogyasztasaban 4,2 % emelkedést mutat
ki, ami 70,5 millié tonna 6sszfogyasztast jelent.

Ezen beltl a mesterséges szalasanyagok fogyaszta-
sa 4 %-kal, 44,1 milli6 tonnara, a természetes szalas-
anyagoké 4,5 %-kal, 26,4 milli6 tonnara nétt. A Fold
lakossaga elérte a 6,8 milliard f6t, ami igy egy fére néz-
ve 10,4 kg atlagos szalasanyag-fogyasztast jelent.

A pamuttermelés 22,3 milli6 tonnat, a gyapjuater-
melés 1,1 millié tonnat, a cellulézszalak termelése 3,8
millié tonnat tett ki. A szintetikus szalasanyagok 06ssz-
termelése 40,3 millié tonna volt.

Az azsiai orszagok mesterséges-szalasanyag terme-
lése 2009-ben 36 milli6 tonna volt és ezzel a piac 83 %-
at uraltak.

A Textile Intelligence adatai szerint a vilag mester-
séges-szalasanyag termelése 2009-ben az el6z6 évekhez
képest jelentés mértékben, 7,8 %-kal névekedett. Miu-
tan 2008-ban 6,5 %-os csokkenés volt tapasztalhatoé, a
2009. évi termelés 41,6 millié tonnat ért el. A néveke-
dés elsésorban Kinanak koszénheté. Legnagyobb mér-
tékben — csaknem kizarélag — a poliészter gyartas bé-
vilt, de a cellulézszalak termelése is 8,2 %-kal emelke-
dett. Ugyanakkor a természetes szalasanyagok terme-
lése — és koztuk féleg a pamuté és a gyapjué — 6sszes-
ségében 5,1 %-kal visszaesett.

A 2009/2010-es szezonra a gyapottermelés noéve-
kedését varjak, els6sorban azért, mert a szakérték a
globalis gazdasag névekedésében biznak.

Knitting International, 2010 .jul.

Né6tt a biogyapot termelés

Biogyapotot ez idé szerint 22 orszagban, 6sszesen
253 ezer hektaron termesztenek. Mintegy 220 ezer

farmer foglalkozik ezzel. A termelés a 2008/2009 sze-
zonban - a valsag ellenére — 20 %-kal névekedett az
el6zé szezonhoz képest és mennyisége 175 113 tonna
volt. Ez a vilag gyapottermelésének 0,8 %-at teszi ki. A
szakérték a termelés tovabbi névekedésére szamitanak
az elkovetkezd években.

Knitting International, 2010. aug.
Forward Textle Technologies, 2010. jul.

Az livegszal-erésitési kompozitok f6
felhasznalasi teruletei

Eurépaban 2009-ben kb. 815 ezer tonna textil eré-
sitésti kompozitot gyartottak, ezen beltl a legtébbet
Spanyolorszagban (188 ezer tonna), Olaszorszagbam
(122 ezer tonna), Németorszagban (118 ezer tonna) és
az Egyesult Kiralysagban (106 ezer tonna). A kelet-
eurdpai orszagokban (koztik Magyarorszagon) oOssze-
sen 98 ezer tonna ilyen mtianyag-termék készult. A
textilidkkal erésitett kompozitok legnagyobb részét
uvegszalak felhasznalasaval készitik, amelyek 32 %-at
a szallitéeszk6zok gyartasa, 12 %-at a villamosipar és
az elektronikai ipar, 36 %-at az épitdipar, 18 %-at a
sportszergyarté ipar hasznositja, a fennmaradé 2 %
egyéb alkalmazasi tertiletekre kertl.

Technische Textilien, 2010/3

A szénszalak felhasznalasi teriiletei

Egy 2008-ban készult elérejelzés szerint a szénsza-
lak ipari alkalmazasa 2014-ig évente 15-16 %-kal no-
vekszik. Ezen beltil a repulégépgyarto ipar a termelés
21 %-ara tart igényt, a sportszergyartas 16 %-ot képvi-
sel, a fennmarad6é 63 % kiulénbodzé egyéb tertiletekre
kerul. Fontos alkalmazasi tertilet ezen belil a szélener-
gia-hasznositas (szélkerekek lapatjai), ahol a szénszal-
felhasznalast 2012-re 7,5 ezer tonnara, 2014-re 14,5
ezer tonnara becstulik. (A jelenleg gyartott legnagyobb
ilyen szélkerék-lapat 61,5 m hossza és 8 MW teljesit-
ményU széler6mu energiaellatasat szolgalja.) Igen jelen-
tés felhasznaloé az autdipar, ahol a szénszal-erésitésti
kompozitok alkalmazasaval jelentés tomegcsokkentést
érnek el, ami természetesen kihat a benzinfogyasztasra
is: 10 % tomegcsokkenés akar 60 %-kal kevesebb
lzemanyag felhasznalasahoz is vezethet. Ugyancsak
fontos tertilet a tengeri olaj-furétornyok épitése, ame-
lyeknél szintén a tomegcsokkentésnek van szerepe. Egy
olyan farétoronyhoz, amely 3000 méter mélyrél hozza
fel a kéolajat, 60 tonna szénszalat hasznalnak fel rad
alaku kompozit elemek formajaban. A szénszal erdsité-
st kompozitbodl készlilt nyomas alatti tartalyokkal kiva-
16 eredményeket érnek el és ezek a tartalyok 20-30 %-
kal konnyebbek, mint a hasonlé acéltartalyok. Egy 120
literes, 220 bar nyomast kibiré tartalyhoz 20-22 kg
szénszal kell. 3000 tonnara becstlik 2014-re az ilyen
célra felhasznalandé szénszalmennyiséget.

International Fiber Journal, 2010. febr.
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Fibertect — az olajfelszivo textilia

A Texasi Musza-
ki Egyetem koérnye-
zetvédelmi és hu-
man  egészsegugyi
intézetében egy ha-

romrétegti
textilanyagot kisérle-
teztek ki, amely
kitinéen felszivja és
megkéti a kiildnbodz6
meérgezé vegyi anya-
gokat. A Fibertect
elnevezésti terméket
eredetileg a hada-
szatban alkalmazott
mérges gazok és az
egészségre artalmas
folyadékok hatastalanitasara fejlesztették ki, de alkal-
mazhaté az iparban, az egészségligyben, a tuzoltésag-
nal és a katasztrofa elharitasnal is a szennyezések
eltavolitasara. Lapokat, torlékendéket, még egyujjas
kesztytiket is készitenek beléle, mit védéruha-
kiegészitét. Legutébb a Mexik6i-0bdlben tortént ka-
tasztrofalis olajszennyezés ellen vetették be sikeresen
az olaj 6sszegyujtésére.

Fibertect kesztyil vegyi anyag
szennyezés eltavolitasdra a
véddruharol
(wwuw.firstlinetech.com/ fibertect/ )

A Fibertect két ktilsé rétege nyers, vattaszerti pa-
mutboél készul, kozottiik szalas szerkezetl aktiv szén
réteget helyeznek el, és az egész szendvics szerkezetet
tizési technolégiaval egyesitik. A termék hatékonyan
magaba szivja az olajat és az olajbdl elparolgdé mérgezd
gbzoket is, igy a vele dolgozé embereknek nincs sztik-
ségltik kiilon gazvédelemre. A nyers, vegyszeres kezelést
nem kapott pamut anaerob (csak oxigén hidnyaban
szaporodni képes) baktériumokat tartalmaz, ezeknek
koszonheté a felszivott olaj lebontasa.

A Fibertect sajat tomegének 15-szOrdsét kitevd
olajat képes felszivni, ami azutan kipréselheté beléle és
az anyag mintegy 10 alkalommal tjra felhasznalhato,
bar olaj-felszivo képessége a tObbszori felhasznalas
soran egyre csdkken. A Fibertect tovabbi nagy eldnye,
hogy biologiailag lebomlik, azaz a koérnyezetre nézve
sokkal kevésbé jelent veszélyt, mint a hasonlé célra
hasznalt, szintetikus anyagokbdl készult eszkozok.

Elet és Tudomdny, 2010/27;

www.nowovens-

industry.com/news/2010/ 06/ 18/ initial_texas_tech-
created_fibertect_field teste_a_success_in_gulf state_region;
wwuw.firstlinetch.com/ products/ decon/ dry-

decon/ fibertect-mitt/ fibertect-for-oil-spills
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