| SZABVANYOSITAS, VIZSGALAT |

A védoéruhak kovetelmeényeinek és vizsgalatanak
valtozasai

Szalay Laszl6
INNOVATEXT Zrt.

Az elmiilt két évben szamos, védéruhakra vo-
natkoz6 eurdpai szabvany megvaltozott. A magyar
gyartok és felhasznalok szempontjabol legfontosab-
bak ezek koziil az es6 elleni, a jo lathatdosagia, a
folyékony vegyszerek elleni valamint a hé és/vagy
lang elleni védéruhakra vonatkozdé szabvanyok. A
miiszaki kovetelmények megvaltozasa természete-
sen a védoéruhak vizsgalatat is érinti.

Uj szabvanyok, szabvanymédositasok

Az esé elleni, a jo lathatésagu és a folyékony vegy-
szerek elleni védéruhak modositott szabvanyai:

e MSZ EN 343:2003+A1:2008
Védoéruhdazat. Védelem esé ellen

e MSZ EN 471:2003+A1:2008
Jé6 lathatésdgu ruhdzat szakmai haszndlatra.
Vizsgadlati médszerek és kévetelmények

e MSZ EN 13034:2005+A1:2009
Véddéruhdzat folyékony vegyszerek ellen. Folyé-
kony vegyszerek ellen korldtozott védelmet nyty-
té, vegyszerek elleni véddéruhdzat teljesitményko-
vetelményei (6. tipust és PB [6] tipust eszké6z)

A h6 és/vagy lang elleni véd6éruhak 0j szabvanyi:

e MSZ EN ISO 11612:2009
Véddéruhdzat. H6 és ldang ellen védé ruhdzat (ISO
11612:2008)

e MSZ ENISO 11611:2008
Hegesztéshez és hasonlé miiveletekhez hasznd-
latos véddéruhdzat (ISO 11611:2007)

e MSZ EN ISO 14116:2008
Védéruhdzat. H6 és lang elleni védelem. Korldto-
zott langterjedésti anyagok, anyag-dsszedllitdsok
és ruhazat (ISO 14116:2008)

Megjegyzések:

1. A CEN (Eurépai Szabvanytigyi Bizottsag) a korabbi
gyakorlattol eltéréen a szabvanymoédositast nem
6nmagaban, hanem az eredeti szabvany valtozatlan
részeit és a szovegvaltozasokat egységes szdvegszer-
kezetben tartalmaz6 dokumentumként adja ki, meg-
jelolve a szovegben a megvaltozott, térolt vagy Gjon-
nan beszurt részeket.

2. A szabvanyok fé6bb adatai (pl. jelzet, cim, angol nyel-
v cim) az MSZT (Magyar Szabvanyugyi Testtilet)
honlapjan (www.mszt.hu) is megtekintheték, a valto-
zasok nyomon koévethetdk, de az ott megjelené ada-
tok nem minden esetben egyeznek meg a szabvany
kinyomtatott, megvasarolhat6 valtozatan feltlintetet-
tekkel.

3. A felsoroltakon tul még néhany védéruha szabvany
megjelent illetve moédosult az elmult idészakban, e
cikk azonban csak a felsoroltakkal foglalkozik. A
cikk a targyalt szabvanyoknak csak a legfontosabb
kovetelményeit, modositasait ismerteti, nem helyet-
tesiti a teljes szabvany ismeretét.

Eso6 elleni ruhazat

A szabvany moédositasa az alapanyagra és a varra-
tokra vonatkozé {6 kovetelményeket (1. tablazat) nem
érinti.

1. tablazat. Az MSZ EN 343:2003+A1:2008 szabvdny

kévetelményei
@ Osztaly
Jellemzok 1 2 3

Vizhatlansag (Pa)
- alapanyag* el6kezelés nél- >8000 = =

kul
- alapanyag* el6kezelés utan* - >8000 |=13 000
- ktilsé varrat elékezelés

nélkul >8000 >8000 | =13 000
Vizg6zzel szembeni ellenallas

Ret **** 40 felett <40 <20
Mechanikai tulajdonsagok
- ktils6é anyag szakitoereje (N) 2450
- ktils6é anyag tépdereje (N) 225
- méretvaltozas (%)**** Skl
- kuils6 varratok szakitéereje

N) 2225
* A kuls6 anyag és a vizzar6 réteg egyutt vizsgalva.
** Elékezelések: vegytisztitas és/vagy mosas, koptatas,

hajlitgatas, kezelés izooktannal és olajjal.
% Ot tisztitasi ciklus utan.
****% A ruha Osszes rétegét egytitt vizsgalva.

Valtozasok a szabvanyban:
1. A kulsé oldalukon bevont alapanyagok esetében
megvaltozott a koptatassal torténé elékezelés moédszere.
2. Megvaltozott a tépderd vizsgalati szabvany meg-
adasanak moédja. A korabbi szabvany kotott hivatko-
zast (ISO 4674:1977), a modositott pedig kotetlen hi-
vatkozast (ISO 4674) tartalmaz.
Megjegyzés:
Kotott, évszammal ellatott hivatkozas esetén akkor is
a megadott kiadast kell alkalmazni, ha idékézben a
szabvanyt moédositottak vagy visszavontak, és 0j ki-
adasa jelent meg.
Kotetlen, évszam nélkuli hivatkozas esetén mindig a
legutolso, az adott pillanatban érvényben 1évé kiadast
kell alkalmazni, az esetleges modositasaival egytutt.

Lathat6, hogy a szabvany csak nagyon kis mérték-
ben valtozott, igy véleményem szerint a védéruha fel-
hasznalok a korabbi szabvany (MSZ EN 343:2004)
eléirasainak megfelelé védéruhakat is nyugodtan hasz-
nalhatjak. Uj védéruhak beszerzésekor, pl. egy kézbe-
szerzési eljaras soran nyugodtan elfogadhaté akar a
korabbi, akar az 1j, modositott szabvanynak megfelel6
ruha.

Jo lathatésagu védoéruhazat

A modositott szabvanyban valtozatlanok maradtak
a kialakitasra és a méretnagysagokra vonatkozé kove-
telmények, ezen beltl a j6 lathatosagot biztosité anya-
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gok terlilete szerinti osztalyba sorolas feltételei is (2.
tablazat).

Nem valtoztak tovabba

e a hattéranyag és a kombinalt tulajdonsagt
anyag szinkoévetelményei;

® a hattéranyag és a nem fluoreszkalé anyag mé-
retvaltozasi koévetelményei;

® a hattéranyag mechanikai kévetelményei,

® a fényvisszaveré anyagok kévetelményei.

2. tablazat. A jo lathatésdgot biztosité anyagok elbirt
legkisebb tertilete m2-ben

Osztaly
Anyag neve 3 2 1
Hattéranyag 0,80 0,50 0,14
Fényvisszaverd anyag 0,20 0,13 0,10
Kombinalt tulajdonsaga _ B 0,20
anyag

* Alternativ lehetéség a hattéranyag és a fényvisszaverd
anyag alkalmazasa helyett.

Valtozasok a szabvanyban:

1. Megvaltoztak a hattéranyag és a nem fluoreszka-
16 anyag szintartésagi kovetelményei. Nincs kovetel-
mény a modositott szabvanyban a nedves dérzsoéléssel
szembeni szintartosagra, valamint a nem fluoreszkal6
anyag szinvaltozasara a mosassal, a vegytisztitassal, a
hipokloritos fehéritéssel és a vasalassal szembeni szin-
tartésag esetén. A hattéranyag és a nem fluoreszkalo
anyag szaraz dorzsoléssel szembeni szintartésaganak
legalabb 4-es fokozatunak kell lenni. (A tovabbi kéve-
telményeket a 3. tablazat tartalmazza.) Nem kovetel-
mény mar az sem, hogy a mosassal szembeni szintar-
tésag vizsgalata minimum 60°C-on toérténjen.

2. Az egyszerU textil kelmébdl késziilt hattéranya-
goknal a korabbi szabvany a vizgézzel szembeni ellenal-
las (Ret) mellett tartalmazott kovetelményt a vizgéz at-
eresztési indexre is, ami a moédositott szabvanyban mar
nem szerepel. Bevonatos vagy laminalt hattéranyagok
esetében kikertltek a szabvanybol a vizgézzel szembeni
ellenallas alapjan torténé osztalyba sorolas eléirasai,
helyette az EN 343:2003+A1 szabvanyra hivatkozik, az
abban eléirtak szerint kell elvégezni az osztalyba soro-
last. Ez nem jelenti azonban a kévetelmények megval-
tozasat, mert a korabbi szabvany (MSZ EN 471:2003)
és az EN 343:2003+A1 ebben a tekintetben teljesen
megegyezd kovetelményeket tartalmaz. Meglepd, hogy a
modositott szabvany tovabbra is csak a hattéranyag
vizgézzel szembeni ellenallasanak vizsgalatat irja eld, és
nem az 0Osszes anyagréteg egyUttes vizsgalatat, ahogy
azt az esé elleni védéruhaknal lattuk.

Az el6zéekbdl lathaté, hogy a szabvany valtozasai
részben csOkkentik a kovetelményeket, részben nem is
jelentenek igazi valtozast, igy itt is elmondhaté, hogy a
korabbi szabvanynak megfelel6 védéruhak legalabb
olyan jok, mint a moédositott szabvanynak megfelel6k.
Uj védéruhak beszerzésekor is elfogadhaté akar a ko-
rabbi, akar az 1j, médositott szabvanynak megfelel6
ruha. Az 1j, moédositott szabvany szerint vizsgalt és
tanusitott ruhaknal viszont célszerti lehet a nem fluo-
reszkalo anyagok szinvaltozasara sajat koévetelménye-
ket megadni, ktilondsen akkor, ha a ruha kilsé részén
nagy mennyiségben vannak ilyen anyagok. A szab-
vanybdl azért torolték ezen anyagoknal a szinvaltozasi
kovetelményeket, mert a véddéképesség szempontjabol

3. tablazat. Szintartésagi minimum kévetelmények

A Nem fluoreszkalo
Hattéranyag
anyag
Szintartosag S‘zm- Lefo- S‘zm- Lefo-
valto- & valto- a
z gas A gas
zas zas
izzadsaggal szemben 4 3 4 3
mosassal szemben 4-5 4 - 4-5
vegytisztitassal sz. 4 4 - 4-5
hipokloritos fehértés- 4 _ _ _
sel szemben
vasalassal szemben 4-5 4 - 4

Megjegyzések:

1.Fluoreszkalé anyag: olyan anyag, ami az elnyeltnél na-
gyobb hullamhosszu optikai sugarzast bocsat ki.

2.Hattéranyag: a szabvanyban meghatarozott szint (sarga,
narancs vagy voros) fluoreszkalé anyag, ami nem felel meg
a fényvisszaveré anyagok kovetelményeinek.

3.Kombinalt tulajdonsagt anyag: a hattéranyag és a fény-
visszaverd anyag feladatat egyarant betolté anyag.

4.Nem fluoreszkal6 anyagot altalaban a védéruha diszitésére
vagy bélelésére hasznalnak.

nincs jelentéségtik. A felhasznalonak azonban fontos
lehet, hogy a ruha anyagai ne fakuljanak ki rovid idén
belul.

Folyékony vegyszerek elleni védéruhazat
(6. és PB[6] tipus)

A szabvany médositasa soran nem valtoztak az
alapanyag mechanikai jellemz6i (kopasallésag, tépderd,
szakitoerd, atlyukasztassal szembeni ellenallas), a var-
rat szakitoeré és az alapanyag folyadéklepergetd képes-
sége és folyadékathatolassal szembeni ellenallasa alap-
jan toérténé osztalyba sorolas koévetelményei.

A modositas szerint nem kell azonban elvégezni az
alapanyag gyujtasi ellenallasanak vizsgalatat. Ezt a
vizsgalatot korabban a légzésvédékre vonatkozé szab-
vany alapjan kellett elvégezni, és az ezen a tertileten
altalaban hasznalatos, langmentes kikészitéssel nem
rendelkezé textil anyagok mindegyike teljesitette az
eléirast. Eléirja viszont a szabvany, hogy ha a ruha
anyaga gyulékony, erre figyelmeztetni kell a felhaszna-
l6t a védéruha tajékoztatéjaban. Ha a véddéruhanak
lang elleni védelmet is nyajtania kell, azt a vonatkozo
szabvanyok szerint kell vizsgalni és értékelni.

Valtozott tovabba a teljes oltézetek (6. tipus) enyhe
folyadékpermettel szembeni ellenallasanak vizsgalata
(kodteszt) alapjaul szolgalo szabvany. Az EN 468 helyé-
re az EN ISO 17491-4 lépett, ez azonban nem jelent
lényeges valtozast a megfeleléség értékelésében. Ezt a
vizsgalatot a testrészeket véd6é ruhadaraboknal (PBI[6]
tipus) nem kell elvégezni.

Itt is elmondhaté ugyanaz, ami az el6z6 két védo-
ruhazat esetében, a korabbi és a modositott szabvany-
nak megfelel6 védéruhak egyarant hasznalhaték, ha a
védbéképességiik megfelelé az adott felhasznalasi tertile-
ten.

Hé és lang elleni védéruhazat

Mas a helyzet a hé és lang elleni védéruhak eseté-
ben. Az 4j szabvany (MSZ EN ISO 11612) az elédjénél
(MSZ EN 531) lényegesen szigorubb koévetelményeket
tartalmaz, és tobb vizsgalat elvégzését irja elé. A fel-
hasznaloknak, az adott munkahely kockazatértékelési
eredményeinek ismeretében meg kell fontolniuk, hogy
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tovabbra is elegendé-e a korabbi szabvany koévetelmé-
nyeit kielégité ruha védelmi képessége, vagy célszert az
1j szabvanynak megfelelé ruhat hasznalni. Ugyanez
érvényes a kovetkezd fejezetben ismertetett hegeszté
védéruhanal is.

Az 4j szabvany kovetelményeinek részletes ismerte-
tése meghaladja e cikk kereteit, igy csak a legfontosabb
valtozasokat foglalom 6ssze.

Hoallésag

Ujdonsag a szabvanyban a héallésag vizsgalat,
amit 180°C-on a ruhahoz felhasznalt minden kelmén
és kelléken el kell végezni az ISO 17493 szabvanyban
leirt médszerrel. Az anyagok a vizsgalat soran nem
gyulladhatnak meg, nem olvadhatnak meg, zsugoroda-
suk pedig nem haladhatja meg az 5%-ot. Ha a ruhat
ugy tervezték, hogy egyes részei viselés kozben érint-
kezhetnek a bdérrel, akkor ezen részek anyagat 260°C-
os hoéallésag vizsgalatnak is ala kell vetni. Ekkor a
megengedett zsugorodas 10%.

Korlatozott langterjedés

Lényegesen megvaltoztak a korlatozott langterjedés
vizsgalatara vonatkozé eldirasok. A korabbi szabvany
csak a kulsé anyag vagy anyag-Osszeallitas vizsgalatat
irta elé 5 tisztitasi ciklus utan. A megfeleléséget egy A
bettikdd jelezte a megjelolésen (cimkén).

Az 0j szabvany szerint minden korlatozott langter-
jedés vizsgalatot el kell végezni a minta eredeti allapo-
taban és elékezelés (a gyartdé altal megadott moédon
elvégzett, és a gyart6é altal engedélyezett szamu tiszti-
tas) utan is.

A vizsgalat torténhet feltleti gyGjtassal és/vagy al-
s6 élgyujtassal. Megfelel6 az anyag, ha a kovetkezé
feltételek teljestilnek a vizsgalatok soran:

® a lang nem érheti el a probadarabok felsé szélét

vagy az oldalait;

® a probadarabokon lyuk nem keletkezhet (csak

feluleti gytjtasnal kévetelmény);

® a probadarabok nem olvadhatnak meg, és nem

valhat le réluk langol6 vagy olvadt hulladék;

® az utanlangolasi és az utanizzasi id6 atlagértéke

ne legyen nagyobb 2 s-nal.

Ugyanilyen gyujtasi moddal/moédokkal meg kell
vizsgalni a ruha Osszeallité varratait is. A varratok a
vizsgalat soran nem valhatnak szét.

Azoknal az anyagoknal vagy anyag-O0sszealli-
tasoknal, melyek ktils6é és belsé oldala eltérd, a feltileti
gyujtassal végzett vizsgalatot mindkét oldalon el kell
végezni. Ez az el6iras vonatkozik példaul a bélelt (télie-
sitett) ruhakra, melyek csak akkor felelnek meg az 4j
szabvany szerint, ha a béléstik is korlatozott langterje-
dést1 anyagbdl készil.

A kilsé zsebek anyaganak a ruha alapanyagaval
megegyezé langterjedési tulajdonsagokkal kell rendel-
keznie, ezért célszerti, ha a zsebek is alapanyagbodl
készulnek.

Ha feltileti gydjtassal torténik a védéruha vizsgala-
ta, el kell végezni a kellékek és a ruha kiilsé feltiletén
elhelyezett cimkék, csikok vizsgalatat is. Ezeket az
anyagokat a ruha alapanyagaval egytitt kell vizsgalni,
olyan elrendezésben, ahogy a ruhan eléfordul.

A feluleti gyujtasra megfelel6 védéruhat Al, az alsé
élgyujtasra megfelelét A2 kéddal kell jelélni. Ha mind-
két vizsgalat megtortént, és a ruha kielégitette a kove-

telményeket, mindkét koéd (Al és A2) feltintetheté a
megjelolésen.

Hoatadasi kovetelmények

A korlatozott langterjedési kévetelmények mellett a
védéruhanak meg kell felelnie a héatadasi kovetelmé-
nyek legalabb egyikének. A kuilonféle héforrasok elleni
védelem jelolése az 1) szabvanyban is bettik6dokkal
torténik, a védelem mértéke alapjan pedig szintekbe
sorolhat6 a védéruha.

4. tablazat. Betiikédok és szintek

Konvektiv hé (lang altali héatadas) | Bl B2 | B3 -
Sugarzo hé Cl1 C2 | C3 | C4
Olvadt aluminium fréccsenése D1 D2 D3 -
Olvadt vas fréccsenése El E2 E3 -
Kontakt hé F1 F2 F3 -

A korabbi szabvanyhoz képest Uj lehetéség a kon-
takt hoével szembeni védelem vizsgalata (F bettikod). A
tobbi esetben (B, C, D és E betukdd) a vizsgalati mod-
szerek és a szintekbe sorolas hatarértékei valtoztak
kisebb-nagyobb mértékben.

Kialakitasi kovetelmények

Az 4j szabvany eléirja, hogy a védéruha fedje a tor-
zset, a nyakat, a karokat és a labszarakat. Lehet kétré-
szes (pl. kabat és nadrag) vagy egyrészes (pl. kezesla-
bas). A kétrészes ruhaknal a kabat legalabb 20 cm-rel
fedje at a nadragot, és ez az atfedés maradjon meg a
hasznalat soran el6fordul6 testhelyzetek és mozgasok
soran is.

A ruha vagy a ruha-osszeallitas kulsé feltletén at-
hatol6 kellékek nem jelenhetnek meg a legbelsé feltile-
ten.

A frécesend fém ellen védelmet nydjté ruhakra mar
az MSZ EN 531 is adott meg kialakitasi kévetelménye-
ket. Ezek a kiegészité kovetelmények az 0j szabvany-
ban is hasonléak, némi valtoztatassal és kiegészitéssel:

e A kabatujjak és a nadragszarak aljan nem lehet
kifele felhajtas (hajtoka);

® A zsebek legalabb 20 mm-rel szélesebb zsebfe-
dével legyenek ellatva, kivéve a derékvonal alat-
ti, az oldalvarrassal 10°-nal nem nagyobb szoget
bezaré oldalzsebeket.

e A foltzsebek anyaga feleljen meg a ruha tobbi ré-
szére vonatkozé bettikédoknak (A...F) és szin-
teknek.

e Az atlapolt varratok a kuilsé feltileten lefele néz-
zenek, és rogzitve legyenek ebben a helyzetben.

e A kulsé feltleten a zarédasokat takaropant fed-
18

e A gomblyukak k6zotti tavolsag max. 150 mm le-
gyen.

o A kézelé zarddasa és a sziikité hajtasok a kéz-
elénél lefele nézzenek.

* A ruha a nyaknal zarhat6 legyen.

Hegesztéshez és hasonlé miiveletekhez hasz-
nalatos védéruhazat

Ezekre a védéruhakra is egy teljesen 0j szabvany
(MSZ EN ISO 11611) jelent meg az MSZ EN 470-1 (He-
gesztéshez és hasonlé miveletekhez haszndlatos védé-
ruhdzat. 1. rész: Altaldnos kévetelmények) helyett. Ez
utébbi nem volt teljes értékti szabvany, mert amint a
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szamabol és a cimébdl is latszik, egy szabvanysorozat
1. részeként jelent meg. A sorozat tobbi része azonban
nem készllt el, helyette a CEN és a Nemzetkozi Szab-
vanyugyi Szervezet (ISO) kozosen dolgozott ki egy 1j
szabvanyt.

A megfelel6ség jelolésére egy 1j jelképet (1. abra)
vezettek be, ami eltér a tobbi hé és/vagy lang elleni
védéruhan alkalmazott jelképtol.

1. abra. Hegeszté védéruhan
alkalmazott uj jelkép

Kialakitasi kovetelmények

A hegeszté védéruhanak is fednie kell a torzset, a
nyakat, a karokat és a labszarakat.

A zsebekre, a zarédasokra, a varratokra és a nad-
rag felhajtasra a kialakitasi kovetelmények szinte telje-
sen azonosak az MSZ EN ISO 11612 szabvanyban az
olvadt fém ellen is véd6 ruhakra megadottakkal.

Egy lényeges kuilénbség van, a hegeszté ruhakon
megengedett a fedetlen szerszamzseb, ha az a nadrag-
szaron az oldalvarras mogott helyezkedik el, és nem
szélesebb 75 mm-nél.

Tovabbi kovetelmény, hogy a kiilsé és a belsé oldal
koéz6tt nem lehet elektromos vezetés, amit pl. egy fém
zaréelem okozhat.

Alapanyag kovetelmények

Az alapanyag koévetelményeket természetesen a he-
gesztési munkak soran felmertilé kockazatok figyelem-
be vételével alakitottak ki.

Az alapanyagok és a varratok korlatozott langterje-
dési kovetelményei nagyrészt megegyeznek az MSZ EN
ISO 11612 szabvany kovetelményeivel. A kiilénbség,
hogy a vizsgalatot csak elékezelt (pl. mosott) mintan
kell elvégezni. A kellékek vizsgalatat nem irja elé a
szabvany. A tovabbi koévetelményeket az 5. tablazat
tartalmazza.

5. tablazat. Alapanyag és varrat kévetelmények

Tulajdonsag 1-es osztaly 2-es osztaly
Szakitoeré (N)
- szovet kiilsé anyag 2400
- bér >80
Tépderé (N) 220
Repesztd szilardsag (kPa)* 2200
Varrat szakitéer6(N)
- textil anyag 2225
- bér =110
Méretvaltozas (%)**
- szovet +3
- kotott kelme 25
Bor zsirtartalma (%) <15
gévciciteieérgeklsmerteku 215 csepp 225 csepp
Hoéatadas, sugarzoé ho (s) =7 =16
Elektromos ellenallas >105Q
Artalmatlansag
- pH-érték >3,5 és <9,5
- krom(VI) tartalom (bér) kimutatasi hatar alatt

* Kotott kuls6 anyag esetében
** Ot tisztitasi ciklus utan

Az elektromos ellenallas vizsgalatat az MSZ EN
1149-2 szabvany szerint kell elvégezni (atmeneti ellen-
allas vizsgalat), azzal a kulonbséggel, hogy a minta
kondicionalasa és a vizsgalat 20°C-os, nagyon magas
(85%) paratartalmu légtérben torténik.

A védéruha az alapanyag teljesitménye alapjan két
osztalyba sorolhat6. Ha a besorolas alapjat képezé
mindkét tulajdonsaga megfelel a 2-es osztaly kovetel-
ményének, akkor a védéruha 2-es osztalyba sorolhaté.

A védelmi jelképpel és a szabvannyal egytlitt a ruha
osztalyba sorolasat, tovabba a hé és lang elleni védé-
ruhahoz hasonléan, a korlatozott langterjedés vizsgala-
ti moédjat (Al, A2 vagy A1+A2) kell megadni a megjelo-
lésen.

Korlatozott langterjedési védéruhazat

Az 0j szabvany (MSZ EN ISO 14116) az MSZ EN
533 helyett jelent meg. Az alapvetd kulonbség a két
szabvany ko6zott az, hogy mig a régi csak a korlatozott
langterjedésti anyagokra és anyag-Osszeallitasokra, az
U4j az ilyen anyagokbodl készult védéruhakra is tartal-
maz kovetelményeket. Ezen védéruhak hasznalata
olyan helyeken ajanlott, ahol a dolgozé csak véletlen-
szertien, rovid ideig érintkezik langgal, és a lang hata-
sara vagy mas okbdl jelentés héhatas nem éri.

A szabvany eléirasai alapjan egy index hatarozhato
meg az anyagokra a langterjedési tulajdonsagaik és e
tulajdonsagaik tartéssaga alapjan. A végsé index két
részbdl all: a korlatozott langterjedési indexbdl és a
tisztitasi indexbdl.

A korlatozott langterjedési index értéke 1, 2 vagy 3
lehet, amit az MSZ EN ISO 15025 szabvany szerint,
feltlleti gyujtassal, eredeti allapotban és bizonyos sza-
mu tisztitas utan elvégzett vizsgalattal hataroznak meg.

A legalacsonyabb (1l-es) index akkor adhat6, ha
legalabb a kovetkezd feltételek teljestilnek a vizsgalatok
soran

® a lang als6 hatarvonala vagy a préobadarabokon

keletkez6 lyuk nem érheti el a prébadarabok fel-
s6 szélét vagy az oldalait;

® a probadarabokrél nem valhat le langolé hulla-

dék;

® az utanizzas nem terjedhet at az elszenesedett

tertletrél a sértetlen tertiletre a lang megsziiné-
se utan.

A 2-es index feltételei megegyeznek az 1-es indexé-
vel, azzal a kiegészitéssel, hogy a prébadarabokon nem
keletkezhet lyuk.

A 3-as index esetében még egy tovabbi feltétel van,
az utanlangolasi id6 egyik préobadarabnal sem lehet 2
s-nal nagyobb.

A tisztitasi index két részbdl all, és azt mutatja
meg, hogy hanyszor és milyen modon tisztithatdé az
anyag. Az els6 rész egy szamot (a tisztitasok maximalis
szamat) és a tisztitds modjara utalé bettit tartalmaz.

A tisztitas modja lehet:

I- nagytizemi mosas

H - haztartasi mosas

C - vegytisztitas

A masodik rész mosas esetén a mosasi hémérsék-
let, vegytisztitdas esetén az oldészerre utalé betd. Az
index részeit / jellel kell elvalasztani egymastol.
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Peélddk:
3/501/75

2/20H/60

3/30C/P

1/0/0

A ruhazat kialakitasara és anyagaira vonatkozo leg-

3-as indexUl anyag, és ezt a tulajdonsagat fontosabb kévetelmények:

otven, 75°C-os nagylizemi mosas utan is e 1l-es index1 anyag nem érintkezhet a bérrel vise-
megtartja. lés kézben;

2-es index(1 anyag, és ezt a tulajdonsagat B B 3 L. ) B
husz, 60°C-os haztartasi mosas utan is meg- ® hévezeté anyagbol készult részek, amelyek hé
tartja. hatasanak lehetnek kitéve, nem érintkezhetnek
3-as index(l anyag, és ezt a tulajdonsagat a borrel,

harminc, perkloretilénnel végzett vegytiszti-
tas utan is megtartja.
1-es indexti anyag, ami nem tisztithato.

® a nadragszarak aljan nem lehet kifele felhajtas
(hajtoka).
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