FUNKCIONALIS TEXTILIAK

Karacsonyi textiliak

Kutasi Csaba

A karacsonyi iinnepekhez izléses terités, a lakas
milidjéhez illeszked6 teriték karacsonyi textiliak il-
lenek. Az esztétikai megfeleléség mellett azonban
egyre jobban elétérbe kell keriilnie a biztonsagos-
sagnak, a célszeriiségnek.

Az tnnephez hozzatartoz6 gyertyalang, csillagszoré
szikra a karacsonyfa alatti kedvelt teritét, az tinnepi
asztalt fed6 abroszt kénnyen meggyujthatja, ha nem
égéskésleltetett anyagbol ill. kikészitéssel készult. A
legszebbnek tartott abroszbol nem lesz eltavolithat6o a
lecseppent vorésbor és halaszlé, amennyiben nem
szennytaszité végkikészitéssel lattak el. A textiliak
nemcsak hasznalhaték, hanem sajat készitést lakasdi-
sziték elballitasara, akar ajandékok létrehozasara is al-
kalmasak.

Karacsonyi patchwork textil hulladékbal

A ma idegen széval patchworknek nevezett folt-
technikak az idészamitasunkat megel6z6 korbol szar-
maznak: régi vitorladbrazolasok szerint ez a technika
vezetett a kis darabokbél gondos Osszevarrassal készi-
tett nagymeéretti textilidhoz. A kozépkorban zaszlok, ta-
karok, fuggényodk késziltek ilyen modon, majd a tele-
pesek Amerikaba vitték a , folton-folt” technikat. A XIX.
szazadi medalionszert, ,kunyhéblokk” megoldasok se-
gitettek abban, hogy az agytakaro6, falvédo, alatét, mel-
lény, taska stb. alapanyaga legyen az ily médon késziilt

kelme. Hazankban eleinte a féleg geometriai blokkokbol
feléptil6 munkak terjedtek el, koészonhetéen kereszt-
szemes népi himzésnek. Ezutan a csikvarras, az arnyé-
kolasszeri technika (ennél az alapanyagot is az alkoto
allitja elé szinezéssel, batikolassal), ill. pl. a nyomott
kelmék kivagas utani tuzéses megoldasa is jellemzévé
valt.

A folton-folt” mUivészet a hulladékok, maradékok
Ujrahasznositasanak egyik kreativ médszere. Az anyag-
szeretet, tUrelem és szorgalom kézmuves technolégia-
jaként emlegethet6 egyik onkifejezé eszkdz. Az anyagki-
valasztas, az elévasalas, a blokkok készitésével jaré
varras, a varrasszélesség egy iranyba-vasalasa, az 6sz-
szeerésités, bélelés stb. mind rendkivili odafigyelést,
tehetséget, sok odaado tevékenységet igényel, mig vége-
zetlll megsziletik a szemet gyényorkédtetd és haszna-
lati targyként egyarant kedves alkotas.

A patchwork technikaval készllt kardcsonyi faliké-
peket (1. és 2. abra) Uinnepi asztalra keruldé futékat,
esetleg falvédot, agytakarét, igényesebb adventi textil-
naptarakat altalaban piros-z6ld szinparos jellemzi.
Természetesen féként a fenybéfa motivum jellemzi a
blokkok meghatarozo6 feltiletét. A foltmozaik technika-
val szamos exkluziv gjandéktdrgy is készitheto.

Kilonleges textilmintdzasok karacsonyra

A karacsonyi rendeltetésti meéterarukat gyakran
textilnyomassal mintazzak. Az igy eléallitott kelmékbol
készlilnek az tnnepi teriték, futok, figgdnyok. A kony-
hai textilidk is gyakran igy érik el az tinnepnek megfe-
lel6 kulséjuket. A karacsonyi mintas, konnyebb széve-
teket ajandékcsomagolasra is egyre elterjedtebben
hasznaljak (3. abra). A hagyomanyostol eltéré osszeté-
telll nyomépépekkel érheték el egyedi hatasok, ezekb6l
néhany karacsonyi jellegzetesség:

e A fémes jellegh mintazatot a nyomopépbe ke-
vert fémrészecskék ttikros feltleteinek kivald fényvisz-
szaveré-képessége biztositja. Az Gn. aranynyomdshoz
rendkivil finom szemcsékbdl allé bronzport hasznal-
nak, amelyet egy atlatszé muanyagfilmet alkot6 nyo-
moémassza (specialis pigment-rendszer, amelyben a
szinezéket a fémrészecskék helyettesitik) bevonattal
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fémrészecskés pigment

gyongyhaz pigment

CaCOy

" mesz” | valodi gydngyhaz

A kiilonb6z6 pigment feliiletek és hatasuk
4. abra

rogzitenek a textilidhoz (4. abra). Féleg piros ill. z6ld
szinre el6szinezett szoveteken alakitanak ki arany-
nyomasu karacsonyi mintadzatokat (fenyéfa, fenydag,
csillag, szaloncukor, csengd, hopehely stb. motivumok-
kal). Az ezilistnyomdshoz nagy finomsaga aluminium-
port alkalmaznak szintén szintelen rétegben felhordva,
ezt féleg kék alapu kelmék mintazasanal alkalmazzak.
Jellegzetes, hogy fehér kelmén alkalmazzak a metal
nyomatu figurakat. A fogyasztonak fontos tudnia, hogy
a fémes nyomatok rendkiviil érzékenyek a nemkivana-
tos oxidativ hatasokra, ezért a kloros és részben a
klérmentes fehéritészereket keriilni kell (az arany szUr-
kulhet ill. feketébe csaphat at stb.).

* A metal-jellegt, csilldim hatdst nyomatokat Un.
glitter pépekkel is elérhetik. Az egyik megoldasnal
rendkivil ritka szita a mintazo szerszam sablonszovete,
ezen préselik at a specialis effektust biztosité granula-
tumot, szines pigmentet és gélbdl felépuilé zselészerd
nyomopépet. A masik moéodszernél a nyomatnak megfe-
lel6 helyen kizarolag az atlatszé hordozoé zselét nyomjak
a feltletre, az igy kezelt textilfeltiletet martjak a szaraz
granulatum porba.

® A gyéngyhdaznyomds is eléfordul karacsonyi
textilidkon. Ezen nyomoépépek funkcionalis komponen-
se az iriodin, amely szabad szemmel nem lathaté (5-10
um-es) gydngyok formajaban jelenlevé pigment ré-
szecskéket jelent (a felhasznalas el6tt sztirkés-fehér fi-
nom eloszlasu por). A kedvezd vizualis hatast a mester-
séges gyongyhaz részecskék idézik elé, amelyek fényto-
r6 képességgel is rendelkeznek (egyébként a kagylok
hasonl6 viselkedése, ill. réteges felépitése okozza a szi-
varvanyszerd, csillamlé fényhatast). A vizes bazisu
nyomoémassza az iriodinon kivil természetesen szinte-
tikus stritét, a filmképzést segité és rogzité anyagokat,
valamint a sziikséges szines pigmentet tartalmazza. Igy
gyongyhaz jellegt, fémfényd, lakkszerti nyomatok érhe-
ték el. A paranyi, fénytoré képességti gobmbok sokasaga
a felhordas soran mintegy tikrosité hattér feltlettel is
rendelkezik, a csillamlo hatas mértéke a részecskemé-
ret megvalasztas szerint alakithat6é. A karacsonyi
gyongyhaz textilmintaknal elsésorban a fenyéfadiszek,
gyertyafény hatasok kertilnek el6térbe (4. abra).

e Kiulonleges, domboru nyomott feliletek érhetdk,
el az Gin. nagy sUruségli nyomoépépekkel. A rusztikus
hatast a nagy mennyiségli pépfelhordas biztositja, igy a
sablon-szitaszoévet vastagsagat tn. kapillaris film rahe-

lyezéssel novelik (a pépfelvitelt a sablon atereszté nyila-
sainak magassaga hatarozza meg, a hosszabb csator-
nak értelemszertien tobb nyomomasszat szallitanak). A
felvitt, szaritott nyomoépép rogzitése hékezeléssel torté-
nik. Az Un. puff nyomassal terjedelmes, habosodo
nyomat érheté el. Az altalaban poliuretan alapu pépben
belsé gazfejlédéssel jaro folyamat jatszédik le a hékeze-
lés soran, igy jon létre a habosodas. A karacsonyi dom-
bornyoméasoknal a fenyé6fa, fenyéag, csengd, hépehely
és héember alakzatok gyakoriak.

* A mibdrsonyozdsként is ismert pehelyszorasnal
(flockozasnal) el6szoér hordozopépet visznek fel a min-
tanak megfelel6 helyre, ezutan elektrosztatikus erétér-
ben pontosan (pl. lézeres technikaval) vagott szalré-
szecskéket juttatnak szabalyos iranyitottsaggal (a felti-
letre merélegesen) a mintazandé textilanyagra. A min-
tazatnal a hordozérétegbe merdlegesen ,belétt” roévid
szalsokasag plissszert hatast alakit ki. A példaul fe-
nydéag, fenyéfa és egyéb, az tinnephez ill6 szines vagy
fehér motivum barsonyosan jelenik meg az alapkelmén.
Az igy mintazott textilanyag ellenall a hasznalat soran
és a mosasok soran fellépé dorzsold és egyéb mechani-
kai hatasoknak.

Egéskésleltetett textiliak

A technikai fejlédés ellenére a karacsony nélktiloz-
hetetlen eleme ma is a gyertya. Az innep meghittségét
fokoz6 lang és a latvanyfokozé csillagszorék szikraja
azonban rendkivili veszélyeket rejt. Az otthonokban
keletkezd tlizek kialakulasat és terjedését sajnos a tex-
tilidk nagyban fokozhatjak. A langolas déntéen a kara-
csonyfa és az az alatti teriték, asztalnemuk meggyulla-
dasaval kezdédik, majd a fliggonydkre terjed at és a
tobbi lakastextil ill. egyéb textilanyag égése langba bo-
rithatja az egész lakast, épuletrészt. A tuzvédelmi sza-
balyok betartasa a legfontosabb megel6zési mod, azon-
ban a tragédiak és nagyobb karok elkertiléséhez mas is
lényeges. Esetenként specialis (nehezen vagy nem ég-
heté tulajdonsagu) szalasanyagok alkalmazasa ill. a
nem ilyen anyagokbol késztilt kelmék megfeleld kikészi-
tési modja csdkkentheti a karokat. Sajnalatos médon a
gyartok, forgalmazok nem fektetnek kell6 hangsulyt a
karacsonyi textiliak ilyen iranya biztonsagossagara.

Van éghetetlen természetes szalasanyag is, pl. a
természetes eredetl azbeszt, azonban lakékoérnyezeti
alkalmazasa — fokozott egészségkarosité6 hatasuk miatt
— ma mar nem lehetséges. A mesterséges szalak kozott
is eléfordulnak égésallonak tekintheté szalasanyagok,
igy az aromas poliamidok ill. egyéb anyagok, pl. a
polibenzimidazol. Hasonléan kozel langallé a specialis
hozzatétekkel késztil6 viszkoéz, poliakrilnitril, poliészter
(az FR — Flame Retardant — jelélésti tipusokat altalaban
foszforvegytlettel adalékolva készitik). A mar régebben
ismert PVC szal szerkezetébdl adédéan nem gyulékony,
a celluléz alapu szalakhoz (pamuthoz, lenhez, viszkoz-
hoz stb.) 30 %-ban hozzakeverve langmentes tulajdon-
sagu textilterméket eredményez. A szervetlen polimerek
koztl a szilicium-dioxid alapu uvegszalak tiinnek ki
langallésagukkal is, ezért Uivegszalbol késziilnek biz-
tonsagos lakastextiliak, langallé dekoracios szovetek.
Kulon megemlitenddk az un. oxidalt és féleg szénsza-
lak, amelyek levegében nem égnek, nem olvadnak és
onkiolt6 képességuiek.

Az altalanossagban égheté anyagok a levegében jel-
lemz6 normalis oxigén tartalom (21 térfogatszazalék)
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kozepette képesek égésre, azonban vannak ettdl eltéré-
en viselked6 anyagmindségek is. (Az éghetéséget az Un.
LOI értékkel fejezik ki. Ez az oxigénnek azt a minimalis
térfogat-szazalékat fejezi ki, ami légkoéri nyomason
fenntartja a szalasanyag égését. Ha a LOI éték 21-nél
kisebb, akkor égheté, ha ennél nagyobb, akkor nem
éghet6 anyagrol van szé.) A langallé (FR tipust) poliész-
ter esetében a szalképzés el6tt szerves foszforvegytilet
adalékolnak, vagy poliészter és foszforvegytlet
koopolimerjébdl képzik a szalat. Pl. a Trevira CS
(C=komfort; S=biztonsag) szalasanyagot, amelynek LOI
értéke 28, vagottszalként és filamentfonalként ill. terje-
delmesitett formaban is alkalmazzak, mert nemcsak
hogy nem kap langra, de nincs olvadékképzdédés sem és
igy a masodlagos tGiz elkertilheté. Az FR poliakrilnitril
akrilnitril és polivinilidén-klorid koopolimerjébdl késziil
(pl. akar LOI 32 %-os értékkel). Az FR viszkéz adalé-
kokkal nehezen langra lobbané regeneralt celluléz moé-
dosulat.

A hagyomanyos szalsanyagokbodl készult kelmék
gyulladasi tulajdonsagai utélagos textilkémiai beavat-
kozasokkal elény6sen megvaltoztathatok. Az igy kezelt
—un. égéskésleltetett képességli - textilia tlizet terjesztd
langra lobbanasa korlatozhaté (nincs nyilt langa égés),
tehat nem valik éghetetlenné (izzas koézben bomlik). Ha-
tasara a tGiz gyors tovaterjedése megakadalyozhato, a
menektlésre jobban van lehetéség, tehat a 1étbiztonsag
mellett a vagyonvédelem is megoldhatobba valik. A lan-
golasgatlas féként a konnyen éghetd textilanyagoknal,
az egyes természetes eredettl (pl. a celluléz-anyagt
pamut, len stb.), ill. természetes alapti mesterséges (pl.
szintén celluléz alapu viszkoz, lyocell) szalasanyagokbél
készult termékeknél kertil el6térbe. Azok a textilnyers-
anyagok ttizveszélyesek, amelyeknél a hébomlas (piroli-
zis) gyorsan, aranylag alacsonyabb hdémeérsékleten
megy végbe, tovabba ennek soran nagy mennyiségu
éghet6 vegytilet keletkezik. Tehat a langolast gatlé ki-
készitések a kis pirolizis hémérséklett, és az égéskor
nagy mennyiségl égheté anyagra bomlé, illetve a kis
ongyulladasu és gyors pirolizisi szalasanyagoknal ke-
rulnek fokozottan elétérbe. A celluléz alapu szalak tliz-
veszélyessége fokozott, miutan a celluléz 200-300 °C
kozotti lassti hébomlasa sok illékony vegytilet képzddé-
sével jar, majd 350 °C-nal gyorsan égheté gazkeverék
keletkezik (ez kulsé gyujtasra belobban), végul 400 °C-
on mar a pirolizis-gazok éngyulladasa okoz tltizet. Nem-
csak a tisztan cellul6z alapu textilidk ttzveszélyesek, a
poliészter-pamut keverékek tuzveszélyessége is jelen-
tés. A szalkeverék égésekor a szenesedett cellulézvazra
tapad a szintetikus anyag, igy lecséppenés hianyaban
tovabb ég (a tiszta poliészternél jobban égheté anyag
alakul ki). A kelmeszerkezetet is befolyasol6 tényezd, pl.
a konnyebb és laza szerkezetli kelmék éghetésége na-
gyobb, mint a nehezebb, erés sodrati fonalakbodl fel-
épuld surtbb textiliakeé.

A langolast gatlo hatas elérésére tobbféle modszer
ismert, igy az olyan anyagokkal torténé telitést alkal-
mazzak mar régota, amelyek a h6é hatasara égést gatlo
gazokat fejlesztenek, az égheté gazok terjedését olva-
dékréteges bevonassal gatoljak. A vizoldhat6 szervetlen
anyagok (pl. alkalmas bér- és foszfor-vegytletek opti-
malis keverékei) mellett szalon fejlesztett vizoldhatatlan
anyagok (6n, titan ill. antimon szarmazékok), tovabba
langolast akadalyozé segédanyagok és muigyanta alap-
vegyuletek keverékei is el6térbe kertiltek (utobbiak mar
atvezetnek az aranylag tartés hatasu kikészitésekhez).

Egyértelmtien tartés védelmi képesség a szalasanyagok
gyulladasi tulajdonsagainak céliranyos megvaltoztata-
saval érheté el. Igy a celluléz kémiai atalakitasaval,
foszforsavas észteresitéssel, nitrogén tartalmu vegytle-
tek jelenlétében végzik. Az Oko-Tex megkiilénboztetd
minéségjeles textiltermékek esetében biztosan nem for-
dul el6 egészséget veszélyeztetd kikészité segédanyag a
textiliaban.

Az égési viselkedést tobbek kozott a gyalékonysag
meghatarozasaval végzik (kilonbozé gydjtéforrasokkal,
igy nyilt kis langgal ill. parazslé cigarettaval torténd
modszerrel). A gyulékonysag ill. langterjedés vizsgalata
képezi langolast gatlo képesség pontos megismerését. A
kulonbozé figgdnyok, textildrapéridak, rolék és egyéb
figgblegesen elhelyezett kelmék égési viselkedését kis
lang hatasara bekovetkezett gyulékonysag meghataro-
zassal, langterjedés méréssel és nagy gyujtéforrassal
végzett vizsgalatokkal kontrollaljak. Az egyéb textiliak
égési jellemzéit tobbek kozott a cigaretta-teszttel kont-
rollaljak.

A szennytaszito kikészités (i asztalnem Gk

Az asztalteriték eredeti feladata az asztal megvédé-
se volt a karcolasoktél, foltoktol. Késébb egyre jobban a
dekorativ cél keruilt elétérbe a diszitd jellegi lakastexti-
liakkal. Az asztalterité6t abrosz, asztalfedél, asztalruha
névvel is illették, mint az asztal leteritésére szolgald
sleplet”. Altalaban pamutbdl ill. lenbél késziilt szévetek
alkotjak az abrosz alapanyagokat, az értékesebb és
exkluziv termékeket selyembdl allitjak elé.

A magyarlakta tertlileteken hossza ideig kizarélag
linnepjelzé szerepe volt ennek a textilianak. Még a 20.
szazad elején is voltak olyan teleptilések, ahol hétkoz-
nap az asztal teritetlentil allt és a fedetlen asztalrél ét-
keztek is — példaul csak karacsonykor volt szokas az
asztalt teritével befedni. Az asztal rendszeres letakara-
sa, a koznapi étkezéabrosz hasznalata a mult szazad
elején még kevéssé valt altalanossa, csupan az un. pa-
radés szobaban alkalmaztak. A kéznapi, mas széval vi-
seléabroszt féleg kenyérruhanak hasznaltdk (a nagy-
méretl kenyérhez), tovabba a piacra szallitott kosar le-
takarasat szolgalta, valamint a kosar hordozasat segi-
tette (ebbe kotozve vitték a hatukon).

A konnyebb kezelhetéség féként a természetes
szalasanyagokbdl (len, pamut) készilt asztalnemiiknél
kerul el6térbe. A gytirédés-feloldéddst javito — régebb
ota ismert - nemesité kikészitésekkel a mosas utani
simabb feltulet (ill. kizarélag enyhe simité vasalast
igénylé megoldas) érhet6 el. A szalasanyag amorf térré-
szeit kit6lté6 mllanyag (mugyanta) akadalyozza — a szal
belsé szerkezetét felépité — lancmolekulak alakvaltozta-
t6 erék hatasara bekovetkezé nemkivanatos elmozdula-
sat. Tovabba csokkenti a vizfelvételt és az ezzel egyttt-
jaré kedvezdtlen hatasokat (duzzadas miatti valtoza-
sok). A korszertibb segédanyagok a lancmolekulak ko-
zo6tt kialakulé térbeli halérendszerrel rogzitik a belsé
szerkezetet. Az innovativ folyékony ammonias kikészi-
téssel hatékony gyurédésfeloldodas érheté el, ami meg-
konnyiti a vasalast. A vizmentes cseppfolyés ammoénia
a cellulézt duzzasztja és belsé szerkezetét kedvezéden
megvaltoztatja (a porusszerkezeti valtozassal a finom
belsé szerkezet is jobban hozzaférheté lesz). A kedvezd
tulajdonsagokat eredményezé atalakulast enyhe mu-
gyantas kikészitéssel teszik tartéssa.
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poli-tetrafluoretilén (teflon) a hatéanyag

kikészités nélkiil

- 0
~

szennytaszitdé
ikészitéssel
-

A szennytaszit6 (olajtaszito = oleofob) kikészités hatasa
5. dabra

A karacsonyi iinnephez a béséges étkezés is hozza-
tartozik. Kulonosen az asztalnemulk tartoznak a zsir,
étel- és italfoltok miatt fokozottan veszélyeztetett textili-
ak korébe. Az abroszok, teriték és textilszalvétak eseté-
ben fontos kovetelmény tobbek kozdtt a szennytaszité
képesség (5. abra). Erre a célra olyan kikészitéseket al-
kalmaznak, ahol a tartésan rogzitett segédanyaggal a
textilia kritikus feltileti feszultségét nemcsak a vizes
nedvesedés megakadalyozasara, hanem az olaj eseté-
ben is csokkentik. A tartos ,teflonos” (oleoféb) hatas
olyan szarmazékokkal érhetd el, amelyeknél a perfluor-
csoport a polimer oldallancaban van jelen (pl. a szalon
fejlesztett, perfluorozott zsiralkohol akrilsavas észtere-
sitésével kialakitott nagymolekulaji anyag mosasallo
viz- és olajtaszito hatast eredményez). A szennytaszito
képességet legkorszeribb médon a plazmakezeléssel
érik el (a hatéanyagot implantatum formajaban juttat-
jak a feltletre (az un. l6tuszeffektus tartés hatasanak
elérésre).

Kiulonboz 6 fémszalak, fémezett textiliak

A karacsonyi diszité boak extra fényességli elemei
is tulajdonképpen textil szalasanyagoknak szamitanak.
Hasonl6éan ezek felhasznalasaval készilhetnek az Un-
nepi teriték, futdk, esetleges alkalmi fliggdnyok és dra-
périak. A valédi fémbél készlilt és a mesterségesen eld-
allitott fémszerti szalak ttikros feltletei nagy fényvisz-
szaverd-képességik révén nyujtjak a csillogé hatast.

A szervetlen mesterséges szalasanyagok egyik al-
csoportjat képezik a fémszdlak. Ebben az esetben szi-
nesfémek, nemesfém-o6tvozetek olvadékabol késziilnek
a 8-25 um atmérdju szalak. Tehat nincs semmiféle
hordozéfelilet, a fém szalasanyagot a mesterséges
szalgyartas olvadékos eljarasaként ismert modon allit-
jak eld, a szalképzé masszat ez-esetben a megfeleld 6sz-
szetétell fémolvadék biztositja (a szalképzé fej nyilasa-
inak alakja szerint alakul ki a huzalszeri hengeres,
vagy éppen lapitott szalagszert ill. egyéb keresztmet-
szetli termék). Az 1jszerl fémszalak rozsdamentes
acélbodl, amorf szerkezetet kialakitéo fémotvozetetek ol-
vasztasat kovetd szalképzésével és gyors lehtitésével al-
lithatok elé.

A Lurex markanévvel elterjedt mesterséges fémszal
fémbevonata foliabol késztil. Pl. a poliészter-foliabol
aluminium-parologtatasos bevonasat kovetéen
rendkilll keskeny csikokat vagnak, ebbdl lesz a fémsze-
ru szal alapanyag. Készilhetnek szines lakkos feltilet-
kezelés1 fémezett foliaszalak is. Elé6fordulhat olyan elé-
allitasi modszer amelynél a mtianyag és fémfoliat lami-

nalassal egyesitik, majd ebbdl vagjak a mesterséges
fémszalat.

Az utdlag fémezéssel bevont textiliak is meghataro-
z6 diszité anyagok. A kiilénbozé fémbevonatok felvite-
1énél alapkovetelmény, hogy fémréteg ne csdkkentse a
szalasanyag ill. textilfeltilet hajlékonysagat, rugalmas-
sagat, azaz konnyu alakithatésagat. Szintén fontos ko-
vetelmény a bevonat tartéssaga, igy a hasznalat ill. a
kezelés soran nem kovetkezhet be hatascsokkenés.
Ezért 1ényeges a 0,1-1 um vastagsagu jol rogzitett fém-
réteg kialakitasa az alkalmas textilfeltileten.

A fémezett szalak eldallitasa hagyomanyos méd-
szerrel 5-6 lépéses technologiaval torténik. Elészdér a
mikroszal (f6éként poliamid 6.6) feltiletét maratassal te-
szik alkalmassa a fémréteg befogadasara. Ezutan a fém
aktivalasaval megkezdddik a fémionok kémiai felvitele a
szal aktiv csoportjaira, azaz kialakul az emlitett szal-
fém hatarfeltilet. Végul az igy kialakitott alaprétegre
elektrolizissel kivalasztjak a galvanizalo-firdébél a 6
réteget képez6é fémbevonatot, ill. a sziikséges védoréte-
get. Az alkalmazandé fémeket tekintve a réz, ill. a
réz/o6n, réz/nikkel, tovabba az ezist bevonatok terjed-
tek el.

A fémezett textiliakbol féleg masnikat és egyéb de-
korativ elemeket készitenek a karacsonyi diszitések fo-
kozasara.

Egyeéb funkciondlis karacsonyi textiliak

Az Gnnep elmaradhatatlan kulinaris kellékei a st-
temények. Féként az elére elkészithetd, altalaban jelen-
tésebb mennyiségben eléallitott aprosttemények fris-
sen tartasa fontos feladat. A keményedést okoz6 kisza-
radas elleni védekezés lényeges védéburkolatai a ku-
16nbozd textilszalvétak, konyhai takarék. Elsésorban a
lenbdl készult textilidk elényosek. A sima feltlett
hancsrostokbol készilt fonalak kozott alig van légzar-
vany, igy az ilyen textilanyag gyengén szigetel, mindig
huvos tapintast. Nedvességfelvétele igen jo, ugyanak-
kor a felvett parat gyorsan leadja a kérnyezetnek. A su-
teményt kinal6 talcakat, kosarakat, talakat is célszerti
pamut, len alapanyagu textilekkel kibélelni. Szintetikus
szalbol készult textiliakat semmiképpen sem hasznal-
junk bélelésre, betakarasra.

A konyhaban és talalasnal hasznalatos textilter-
mékek koztil a karacsonyi mintazattal diszitett fogo-
kesztytik és edényaldtétek is fontos kellékek. A tébbré-
tegl (altalaban jelentés hoészigetel6 képességti kozbé-
léssel ellatott) cikkek a visel6t ill. az asztalt védik a tal-
zott héhatastol. A kesztytk kilsé boritokelméjéhez cél-
szerl szennytaszité kikészitésti méterarukat felhasz-
nalni.

Csipkék

Az tinnepek tajan jobban elétérbe kertlnek a csip-
ke gyGjténévvel emlitett textilidk (akar ajandékként,
akar ruhazatunk, lakasunk diszitéseként, ill. egyhazi
épuletek latogatasa soran). Kézzel (vagy géppel) fona-
lakbél, cérnakbdl, selyembdl ill. esetleg fémszalbol ké-
szUlhetnek az attort, levegés szerkezettl lapos mintaza-
ta textil-termékek (6. abra). Alapvetd célkittizés a textil-
feltlletek zartsaganak feloldasa a légies konstrukciéval,
esetleg a merev-vonalu kelmeszélek konnyed vonalveze-
téstivé valtoztatasa.
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Karacsonyi csipkék, himzéses diszitések

6. abra
A halasi csipke

A kézimunkaval készitett egyik legkiemelked6ébb
csipketipus a hungarikumnak szamité leheletfinom ha-
lasi csipke, a varrott csipkék egy jellegzetes fajtaja (7.
abra). A varrott csipke a reneszansz koraban Nyugat-
Eurépaban alakult ki és a barokk idejében pompazott
igazan. Hazankban a vert csipkék honosodtak meg a
XVI. szazadban, a varrott csipkének nalunk nem volt
hagyomanya. A kiskunhalasi gimnazium egykori rajz-
tanara (Dékani Arpad 1861-1931) teremtette meg a hi-
res halasi csipke alapjait, terveit Markovics Maria csip-
kevarré valositotta meg. A népi iparmutivészeti agat je-
lenté halasi csipke mintegy hatvanféle 6ltésmodjaval
talszarnyalta nagyhirt kulfoldi elédeit (pl. a ttllre dol-
gozott brusszeli csipkét, ill. a velencei varrt csipkét).

A varrott csipke egy hengeres tomott, tobbrétegu
papirral bevont parnan készul. Az 6sszeéré hatarvona-
lakat (a csipke konturjat) a papirba varrjak, ezutan a
rendkivil finom lencérnaval a papir f6lé tGivel 6ltve jon
létre a csipkeszerkezet. Az 0sszefliigg feltiletek stoppo-
las-szerti 6ltésekkel alakulnak ki, a lyukacsos mintazat
a sokféle oltéskombinacié eredménye. A tenyérnyi ké-
zimunka is t6bb-szaz munkaodra utan kertl le a parnat
burkolé papirrél, hogy szemet gyonyorkoédteté remek-
muként diszitsen).

Kiskunhalas mellett szamos tovabbi teleptilés is
valt hires csipkekészité hellyé, igy szamottevé pl. a sar-
kozi, balatonendrédi, abadszaldki csipke is.

Halasi csipkék
7. abra

A vert csipke

A vert csipkében
a fonalak ill. cérnak
egymast atlésan
keresztezve hozzak
létre a  jellegzetes
vazszerkezet. Készi-
tése az un. verd-
parnan torténik (8.
abra), amely egy
kitomott hengeres
test, palastjan helye-
zik el a papircsikra
felvazolt mintarajzot.
A szikséges kereszte-
z6dési helyeket gom-
bostik beszurasaval
jelolik ki, ezek Lkoré

A vert csipke készitése
8. dbra

Vert csipkék

9. dbra

vezetik a csipkeverd fakrol lefejt6dé cérnakat, a minta-
nak megfeleléen. A készi-tendé csipke mintazati jellegé-
t6l flig-gben a veréfak szama 4-400 db-ig terjedhet.

AKiopli

A klépli a német (kloppeln=csipkét verni) kifejezés-
bél szarmazik, igaz az igy eléallitott szegély, betétcsip-
kék mar kezdetleges csipkeverdgépen is készultek
(Kloppel=csévehordé baba). A vert savokbdl Osszevar-
rassal készitették a klopli-figgényoket.

Himzett kézimunk&k, csipkék

A himzés textilia (esetleg bdr) diszitésére szolgalo
technika, a ttvel felvitt pamut- vagy gyapjafonalak ill.
cérnak, selymek, ill. arany- és ezlistszalak ornamenta-
lis és/vagy figuralis diszitményeket hoznak létre. Az 6l-
tések szamos modja terjedt el, a fonalak, cérnak szine
szintén valtozatos lehet. A hazai népi himzést jellegze-
tes motivum, szinvilag és o6ltéstechnika jellemzi, utalva
a mezOkovesdi (maty6), kalocsai, buzsaki, kalotaszegi,
sarkozi stb. himzésekre.

A himzett csipkék esetében mindig egy textilhordo-
zora (pl. szovott alapkelme, igy pl. batiszt, transparent,
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grenadin stb.) térténik a himzés kézi 6ltogetéssel vagy
gépi modszerrel. A fels6 himzéfonal lehet mercerezett
pamutcérna, az alsé lekdtéfonal altalanos pamutcérna.
Az anyagminéség megvalasztasa az esztétikai igénye-
ken kiviil az alapkelme késébbi eltavolitasi modjatél is
figg.

A himzést koévetéen az alapkelmét a diszitetlen fe-
luleteknél teljesen vagy részben eltavolitjak vegyi titon
(a maratott csipke ,légcsipke” néven szintén ismert). A
szabalyozott maratasos roncsolast az eltéré vegyi érzé-
kenységli alapkelme ill. himzéfonal teszi lehetévé. Pl. a
fehérje alapu (pl. gyapju, selyem) hordozokelme meleg
Iagos kezeléssel feloldhaté, ennek a hatasnak a celluloz
alapu (pl. pamut) fonal ellenall. Forditva is elképzelhe-
t6, tehat savval roncsolhaté celluléz alapkelme, az en-
nek ellenallé fehérjealapt diszité szalasanyag sértet-
lensége mellett (a szines himzéfonal adott vegyi anyag-
gal szembeni szintartosaga ez esetben alapkritérium). A
masik megoldasnal kivagassal készil el a termék (va-
gott csipke).

A mechanikailag roncsolt gépi himzést textiliak
egyik fajtaja a madeira. A keretre feszitett alapkelmén
vezérelt tlik készitik el a himzést, ezt kévetden pl. a ko-

rulhimzett részeknél szintén vezérelt farok tavolitjak el
a hordozétextiliat (széle-himzés vagasaval csikok ala-
kithatok ki stb.).

A gépi csipkekészités 1808-ra vezethetd vissza
(Heathcoat tuill-szé6vé bobinet szoévészéke, amellyel
1835 tajan jacquard-géppel kiegészitve lehetdéség nyilt a
mintas szovott csipke eléallitasra). Az 1800 tajékan fel-
talalt himzdégép ill. a zsinorverd- és jacquard-technika
Osszekapcsolasa Gjabb alkalmazasokat nyitott meg. A
raschel-gépek az igényes kézimunka reprodukalast va-
l6sitottak meg. Igy jott létre a modern fantaziacsipkék
eléallitasanak idészaka.
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