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Mi is a textília mosásának  célja ? Nem más, 
mint a textília felületére került, illetve az 
elemiszálak belsejébe beivódott szennyeződés eltá-
volítása, hogy a textília esztétikusan és higiéniku-
san újra használható legyen. Egészségügyi intéz-
mények esetében a fertőtlenítés is szorosan kapcso-
lódik a mosás gyakorlatához. 

E célokat az ipari mosás (és a háztartási textiltisztí-
tás) során különféle vegyszerek alkalmazásával érjük 

el. A mosás egyes részfolyamataiban különféle kémha-
tású, erősségű és veszélyességű kemikáliákat alkalma-
zunk a sok-sok fajta szennyeződés fellazítására, leoldá-
sára, oldatban tartására. Külön fejezetet érdemel a 
folteltávolító és fehérséget visszaadó fehérítő- és fertőt-
lenítőszerek csoportja, valamint a mosásban alkalma-
zott lúgosító anyagok semlegesítését szolgáló savas 
neutralizáló szerek témaköre. 

A lúgos mosószerek és segédanyagok elszappano-
sítják a zsíros szennyeződéseket, duzzasztják a 
elemiszálakat, ezáltal elősegítik a szennyeződés haté-
kony leválását a felületről, semlegesítik a savas szeny-
nyeződéseket, elősegítik a fehérítést és növelik az enzi-
mek működésének hatékonyságát, megakadályozzák a 
szennyeződések visszarakódását. 

A semleges emulgeálószerek elősegítik a textília 
nedvesedését, diszpergálják, emulgeálják és oldják a 
levált szennyeződést a mosófürdőben. 

A fehérítő- és fertőtlenítőszerek elpusztítják a mik-
roorganizmusokat, megakadályozzák a textíliák elfertő-
ződését. A mosás során „klóros” vagy „oxigénes” fehérí-
tő- ill. fertőtlenítőszereket alkalmazunk: nátrium-
hipoklorit illetve aktív oxigén tartalmú per-vegyületek 
(hidrogén-peroxid, per-ecetsav stb.) használatosak az 
általános gyakorlat szerint. 

A savas anyagok közül a középerős szerves savak 
(ecetsav, hangyasav, citromsav) az öblítő zónában sem-

legesítik a lúgos mosószer-maradványokat, az erős 
ásványi savak (foszforsav, sósav stb.) speciális célokra 
használatosak (pl. vízkőoldás, rozsdaoldás stb.) 

A mosási folyamatban tehát a középerős szerves 
savaktól a nagyon erős lúgokig használunk vegyszere-
ket, ezt mutatja az 1. ábra (pH skála). 

Az említett vegyszerek, mint általában a kemikáli-

ák, veszélyes anyagnak minősülnek. Az egyes veszé-
lyességi tulajdonságokat a termékek csomagolásán és 
biztonsági adatlapján fel kell tüntetni. Az 
1272/2008/EK rendelet értelmében az öt különféle 
veszély-jelölés új szimbóluma alapanyagok vonatkozá-
sában már kötelezően alkalmazandó, míg készítmények 
esetében 2015. május 31. után lesz használandó (2. 
ábra). 

Balesetek és veszélyhelyzetek a mosodában  

Amint az a fent írtakból is látszik, az ipari mosás – 
de általában a textilkezelés – során használt vegyi 
anyagokat különféle veszélyességi kategóriákba sorol-
ják és ennek megfelelően nem megfelelő kezelésük – 
tárolásuk, szállításuk, használatuk – balesetet, illetve 
veszélyhelyzet kialakulását okozhatja. 

Az egyes vegyi anyagok alapvetően háromféle úton 
juthatnak az emberi szervezetre/szervezetbe: a porok, 
folyadékok, gőzök, gázok a bőrfelületre, szembe, szájba, 
orrba kerülve fejthetik ki hatásukat; a gázok, gőzök, 
oldószer-párák belélegezve a légzőszerveket károsíthat-
ják; a szilárd anyagok és folyadékok lenyelve a gyomrot 
és az emésztőszerveket betegíthetik meg (3. ábra). 

A különféle balesetek és veszélyhelyzetek elkerülé-
se érdekében nagyon fontos az egyes vegyi anyagok 
veszélyes tulajdonságainak ismerete, valamint az egyé- 

1. ábra. 
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ni védőfelszerelések használa-
ta a vegyi anyagokkal történő 
munkavégzés során. 

A biztonságos kezeléssel, a 
veszélyjelölésekkel és egyéb 
baleseti kockázattal, megelő-
zéssel és baleseti helyzetkeze-
léssel kapcsolatos információ-
kat a termékek címkéjén, biz-
tonsági adatlapján és ahol a 
működési szabályzatban az 
rögzítve van, a „Biztonsági 
előírások”-ban találhatjuk. 

Ezekben a dokumentumokban a veszélyjelzésen, a 
szükséges egyéni védőfelszerelés leírásán túl a termék 
összetételéről, a kapcsolódó „R” (Risk –.veszély) és „S” 
(Safety – biztonság ) mondatokról, a baleset bekövet-
kezte utáni tennivalókról kapunk eligazítást (4. ábra). 

Külön figyelmet érdemelnek az egyes termékek 
keveredésekor, hígításakor, tárolásakor előforduló 
veszélyhelyzetek. 

� Soha ne keverjünk vagy öntsünk össze lúgos 
nátrium-hipokloritot és savtartalmú, vagy peroxid 
vegyületet tartalmazó vegyszert, mert a reakció során 
mérgező klórgáz szabadul fel, ami erősen irritálja a 
légzőszerveket, a szemet és a bőrt. Ilyen baleset bekö-
vetkeztekor próbáljuk elkerülni a gázok-gőzök beléleg-
zését, azonnal hagyjuk el a helyiséget, alaposan szel-
lőztessünk és forduljunk orvoshoz. 

A lúgok és a savak keveredéskor heves reakcióba 
lépnek egymással erős hőfejlődés közben, ami fröccse-
néshez vezethet. Ugyancsak kifröccsenést okozhat a 
vegyszer nem megfelelő hígítása is! Hígításkor mindig a 
vízbe öntsük bele a hígítandó vegyszert és soha ne 
fordítva – ezzel elkerülhetjük a kifutás, fröccsenés 
okozta egyes vegyi anyagok veszélyes tulajdonságainak 
ismerete, valamint az egyéni védőfelszerelések haszná-
lata a vegyi anyagokkal történő munkavégzés során. 

A biztonságos kezeléssel, a veszélyjelölésekkel és 
egyéb baleseti kockázattal, megelőzéssel és baleseti 
helyzetkezeléssel kapcsolatos információkat a termé-
kek címkéjén, biztonsági adatlapján és ahol a műkö-
dési szabályzatban az rögzítve van, a „Biztonsági elő-
írások”-ban találhatjuk. Ezekben a dokumentumok-
ban a veszélyjelzésen, a szükséges egyéni védőfelszere-
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csenés okozta szem- és bőrsérüléseket. Az egyéni védő-
felszerelések használata kötelező! (4. ábra.) 

Néhány tipikus mosodai, fröccsenéssel, robba-
nással, égéssel járó veszélyhelyzet: 

� Kemény víz és savtartalmú vegyszer keveredése-
kor, vagy a redukáló szerként használatos biszulfit és 
savak keveredésekor szintén hőfejlődés kíséretében 
fröccsenhet az összekevert elegy! 

� A hidrogén-peroxid és a perecetsav lúgos 
anyaggal keveredve, heves oxigénfejlődés következtében 
robbanhat! 

� A peroxid tartalmú vegyszerek spontán bomlás 
következtében, éghető anyag jelenléte mellett tüzet 
okozhatnak, így erre fokozott figyelemmel kell lenni 
azok tárolása és használata során. 

Teendők a baleset bekövetkeztekor 

Szemsérülés esetén öblítsük a szemet sok-sok 
vízzel legalább 15 percig a szemmosó berendezéssel, 
illetve a flakonnal (amelynek tartalmát rendszeresen 
ellenőrizzük!), majd kössük be mindkét szemet és érte-
sítsük az orvost, vagy a mentőket. (5. ábra.) 

Megelőzésként és védelemre használjunk jól záródó 
védőszemüveget, ill. védőálarcot. 

Bőrsérülés esetén azonnal távolítsuk el a szeny-
nyezett ruházatot a szennyezett bőrfelületről! 

Folyóvízzel leg-
alább 15 percig öblít-
sük a sérült bőrfelüle-
tet, majd steril kötéssel 
kössük be a sebesült 
területet és értesítsük 
a mentőket! (6. ábra.) 

Megelőzés, véde-
lem: használjunk meg-
felelő védőkesztyűt, 
védőkötényt vagy ove-
rallt, valamint védőci-
pőt vagy gumicsizmát! 

Száj-, tüdő- és 
gyomorsérülés esetén 
azonnal hívni kell a 
mentőket. Ilyenkor 
életveszély áll fenn! 
Soha ne engedjük 
hányni a sérültet, a 
száját viszont sok vízzel öblítsük ki! 

Klórgáz mérgezésnél azonnal hagyjuk el a helyi-
séget, vegyük le azt a ruházatot, ami klórgázzal érint-
kezhetett, vigyük az érintett személyt azonnal orvoshoz, 
hívjuk a mentőket! 

Ha klórgáz fejlődési lehetősége áll fenn, akkor a te-
rületnek jól szellőztethetőnek kell lennie! 

Összefoglalás 
A textilkezelés és az ipari textilmosás során külön-

féle veszélyességű vegyi anyagokat használunk az egyes 
munkafázisokban. 

Elemezni kell a rendelkezésre álló információs 
anyagok alapján a használt vegyszerek veszélyességét, 
a kezelésük során betartandó óvó-védő rendszabályo-
kat, az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzeteket, balese-

ti forrásokat, a szükséges védőfelszerelések alkalmazá-
sát. A bekövetkezett baleset, sérülés esetén a súlyo-
sabb következmények elkerülésére meg kell tenni az 
előírt elsődleges segélynyújtás lépéseit (7. ábra). 
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