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A j6 lathatésagot biztosité ruhazat kovetelmeényeinek
valtozasai

Szalay Laszl6
INNOVATEXT Zrt.

A védoruhak koziil minden bizonnyal a jo latha-
tosagot biztosit6 ruhazatot hasznaljak a legszéle-
sebb korben, emiatt sokakat érint, hogy Gj szab-
vany jelent meg ezekre a védéeszkozokre.

A valtozasokra elsésorban a gyartoknak kell fi-
gyelniiik, de hasznos, ha a forgalmazdok és a fel-
hasznalok is megismerik az ij kovetelményeket.

Az uj szabvany f6 jellemzéi

Az 1j szabvany hivatkozasi szama és cime:
MSZ EN ISO 20471:2013 Jé ldathatésdagot biztosité ruhd-
zat. Vizsgadlati médszerek és kévetelmények

Az el6z6 (MSZ EN 471:2003+A1:2008) szabvannyal
ellentétben ez nem tisztan eurdpai, kidolgozasaban az
ISO és a CEN illetékes muszaki bizottsaga egyarant
részt vett. Nemzetkozi szabvanyként jelent meg, amit a
CEN jovahagyo koézleménnyel vezetett be eurdpai szab-
vanyként. Felépitése és tartalmanak tilnyomé tobbsége
megegyezik a korabbi szabvanyéval, ugyanakkor né-
hany 0j eléirast is tartalmaz, és a korabbi szabvany
tobb hibajat, hianyossagat sikerult kijavitani.

Az, hogy nemzetkozi szabvanyként jelent meg, fel-
vet egy problémat, amit a megfelelédségértékeld szerve-
zeteknek meg kell oldaniuk. A nemzetkézi szabvanyok
altalaban mas nemzetkdzi szabvanyokra hivatkoznak.
Ezért az 0j szabvany a védéruhak altalanos kovetelmé-
nyei tekintetében nem az eurépai EN 340-re hivatkozik,
hanem az ISO 13688-ra, ami 1998-ban jelent meg, és
lényegében megegyezik az EN 340 egy régebbi valtoza-
taval. Mivel az eurdpai szabvanyt 2004-ben korszersi-
tették, jelentds eltérések vannak a védéruhak altalanos
kovetelményeivel foglalkozé két szabvany kozott.

Ez akkor okozhat gondot, ha a jo lathatésagot biz-
tosité ruhazatnak mas védelmi képességgel (pl. esé
elleni védelemmel) is kell rendelkeznie, amelynek kove-
telményeit az EN 340-re hivatkozé szabvany (pl. az EN
343) irja el6. Ilyen esetben a védéruhanak egyarant
meg kellene felelnie az ISO 13688 és az EN 340 szab-
vanynak. Ez azonban példaul a méretnagysag feltiinte-
tésénél nem valosithaté meg, mert a két szabvany elté-
ré eldirasokat tartalmaz.

Ez a probléma mar korabban is felmertlt, példaul
az MSZ EN ISO 11612, a hé és lang ellen védé ruhazat
szabvanyanak bevezetésekor. Ekkor a megfelel6ség
értékelését végzo szervezetek tigy dontottek, hogy az EN
340 kovetelményeit veszik figyelembe.

Az 1j szabvany magyar nyelven még nem all ren-
delkezésre, a Magyar Szabvanytgyi Testtilet az angol
nyelvl valtozatot vezette be jovahagyo kozleménnyel.

A kovetelmények valtozasa a korabbi
szabvanyhoz képest

A legfontosabb valtozasok a szabvany egyes részei
szerinti bontasban:

Osztalyok és kialakitasi kovetelmények

A j6 lathatosagot biztosité anyagok (hattéranyag,
fényvisszaveré anyag, kombinalt tulajdonsagi anyag)
tertilete alapjan tovabbra is harom osztalyba sorolha-
tok a ruhadarabok (lasd I. tablazat). Az eléirt legkisebb
tertiletek nem valtoztak.

I tablazat. A jo lathatésdgot biztosité anyagok eldirt
legkisebb tertilete m?-ben

Osztaly
Anyag neve 3 2 1
Hattéranyag 0,80 0,50 0,14
Fényvisszaverd anyag 0,20 0,13 0,10
Kombinalt tulajdonsagua A na 0,20
anyag

* Alternativ lehet6ség a hattéranyag és a fényvisszaverd
anyag alkalmazasa helyett.

Megjegyzések:

1.Hattéranyag: a szabvanyban meghatarozott szinii (sarga,
narancs vagy voros) fluoreszkalé anyag, ami nem felel meg a
fényvisszaveré anyagok kovetelményeinek.

2.Fényvisszaveré anyag: olyan fényvisszaveré tulajdonsaga
anyag, ami nem felel meg a hattéranyagok koévetelményei-
nek.

3.Kombinalt tulajdonsagii anyag: olyan anyag, amelynek
szinkovetelményei a hattéranyagéhoz hasonlok, ugyanakkor
fényvisszaver6 tulajdonsaggal is rendelkezik.

A szabvany lehet6séget ad a ktillon-kuléon osztalyba
sorolt ruhadarabokbél (pl. egy kabatbdl és egy nadrag-
bol) allé ruhazati Osszeallitas osztalyba sorolasara is.
Ilyenkor mindkét (az 6nallé viseléskor és az egytittes
viseléskor érvényes) osztalyt fel kell ttintetni a ruhada-
rabok megjel6lésében.

A kombinalt tulajdonsagt anyag alkalmazasanak
szabalyait nem részletezi a szabvany, de néhany uta-
lasbél arra lehet kovetkeztetni, hogy a fényvisszaverd
anyag kovetelményei vonatkoznak ra. Az 1. tablazatban
csak az l-es osztalynal talalhaté kovetelmény a kombi-
nalt tulajdonsagu anyagra, a tobbi osztalynal az n.a.
rovidités szerepel az eredeti angol nyelvla szabvanyban
is. Ez minden bizonnyal a ,not applicable” (nem alkal-
mazhaté) roviditése, de a szabvany sajnos nem adja
meg a révidités magyarazatat.

Az 0j koévetelmények szerint csak olyan ruhadarab
sorolhat6 3-as osztalyba, ami azon tul, hogy fedi a tor-
zset, rendelkezik ruhaujjakkal vagy teljes hosszusagu
nadragszarakkal (vagy mindkettével) amelyeken fény-
visszaveré csikok talalhatok.

A korabbi szabvany sem tiltotta, az 0j viszont kii-
16n kiemeli, hogy egy ruhadarabon beltl tébbféle szinti
hattéranyag is hasznalhato, és ezek teljes tertiletét kell
figyelembe venni.

A specialis kialakitasi kévetelmények tobbsége val-
tozatlan maradt, az Uj szabvanyban azonban ezek atte-
kinthetébb moddon, ruhatipusonként csoportositva
talalhatok meg.
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Ruhatipusok:
e csak a torzset fedé ruhadarabok (pl. mellények,

atvetdk);

® a torzset és a karokat fedé ruhadarabok (pl. ka-

batok, ingek, p6lok);

® a labszarakat fedé ruhadarabok (pl. deréknad-

ragok, mellesnadragok, sortok);

® a torzset és a labszarakat fedé ruhadarabok (pl.

ujjatlan overalok);

® a tOrzset, a karokat és a labszarakat feddé ruha-

darabok (pl. overalok).

Az eddigiekhez hasonléan a hattéranyagnak korbe
kell vennie a térzset (természetesen a nadragok kivéte-
lével), a ruha uyjjait (ha vannak) és a nadragszarakat
(ha vannak). A hattéranyag nem szakadhat meg, kivéve
a fényvisszaveré anyag altal okozott megszakitast. Uj
eléiras, hogy a hattéranyagnak legalabb 50 mm széles-
séglinek (magassagunak) kell lennie.

A fényvisszaveré csikoknak is minden esetben leg-
alabb 50 mm szélességlieknek kell lennitik. Az 0j szab-
vany nem tartalmazza azt a kivételt, hogy hamok ese-
tében elegendé a minimum 30 mm szélesség, nem is
tesz emlitést hamokrol.

Valtozas az is, hogy az 0j szabvany a régitél eltéro-
en nem hatarozza meg pontosan a térzsén koérbefuto
fényvisszaveré csikok szamat (egy illetve ketté csik),
hanem lehetévé teszi egy vagy tobb illetve ketté vagy
tébb csik alkalmazasat. A ,t6bb” sz egy helyen, a csak
a torzset fedé ruhadarabok egyik lehetséges kialakitasi
megoldasanal kimaradt, feltehetéen véletlentil.

Korabban a 2-es és 3-as osztalyba sorolt melles-
nadragokon el kellett helyezni egy a térzsdon korbefuté
fényvisszaveré csikot. Az 1j kovetelmények kozott ez
nem szerepel.

A hosszt ujju ruhadarabok ujjain tovabbra is két
fényvisszaverd csiknak kell kérbefutnia. Az 0j kovetel-
mények szerint azonban a révid ujju ruhadarabok ujja-
in is el kell helyezni egy (vagy két) fényvisszaver$ csi-
kot, ha az ujj olyan hosszu, hogy egy (vagy két) torzson
korbefutdé csik lathatésagat akadalyozza. Egy ilyen
kialakitast ruhadarabra lathat6 példa az 1. abran.

A hattéranyagok és a kombinalt tulajdonsagu anyagok
szinkovetelményei

A kovetelmények lényegében valtozatlanok, az Uj
szabvany ugyanazokat a szinkoordinatakat irja elé a
harom szin a fluoreszkalé sarga, a fluoreszkalé na-
rancsvoros és a fluoreszkald vords (2. abra) meghataro-
zasahoz, mint a korabbi. A szinmérés modszerében
néhany pontositas tortént.

1. abra. Fényvisszaverd csikok elhelyezése egy
révid ujju T-ingen

2. abra. A szabvanyban megadott szinkoordindtdk altal
meghatdrozott tertiletek

A hattéranyagok és a nem fluoreszkal6 anyagok
szintartésagi kovetelményei

A hattéranyagok esetében ktilonosen fontos, hogy a
kulonbozé kezelések ne okozzanak jelentés szinvalto-
zast, hiszen egy megvaltozott szinli anyag mar nem
biztosit j6 lathatosagot. A lefogasi érték akkor valik
fontossa, ha egy ruhadarabon belll tébbféle szinti hat-
téranyagot is alkalmaznak.

A nem fluoreszkalé szinli anyagoknal, amelyeket
példaul a védéruhak diszitéséhez vagy béleléséhez
hasznalnak, a védéképesség megdrzése szempontjabél
els6sorban a lefogas mértéke lényeges, hogy a kezelé-
sek soran ne szinezzék el a hattéranyagot.

A kovetelményeket a II. tablazat tartalmazza. A val-
tozasok a kovetkezok:

Az izzadsaggal szembeni szintartésagnal szigorubb
lett (3-as helyett 4-es fokozat) a lefogas értéke, a nem
fluoreszkal6é anyag szinvaltozasara viszont nincs koéve-
telmény. (A tobbi szintartosagnal a nem fluoreszkal6
anyag szinvaltozasi koévetelményei mar az EN 471 ko-
rabbi médositasakor kikertltek a szabvanybél.)

A nem fluoreszkal6 anyag mosassal és vegytiszti-
tassal szembeni szintartésagi kovetelményei csokken-
tek (4-5 helyett 4-es lefogasi fokozat)

II. tablazat. Szintartésdagi minimum kévetelmények

P Nem fluoreszkalo
Hattéranyag
anyag
Szintartosag S‘zm- Lefo- S‘zm- Lefo-
valto- . valto- .
- gas . gas
zas zas
Szaraz dorzsoléssel
- 4 - 4
szemben
Izzadsaggal szemben 4 4 - 4
Mosassal szemben 4-5 4 — 4
Vegytisztitassal 4 4 _ 4
szemben
Hipokloritos fehértés- 4 _ _ _
sel szemben
Vasalassal szemben 4-5 4 — 4

A hattéranyagok és a nem fluoreszkal6 anyagok
mechanikai tulajdonsagai

Jelentds valtozas, hogy az Uj szabvanyban a me-
chanikai tulajdonsagokra vonatkozo kovetelmények
nem csak a hattéranyagra, hanem a nem fluoreszkalo
anyagokra is vonatkoznak.

A kovetelmények ugyanakkor sokkal kisebbek let-
tek. A szovetek esetében példaul az Gj szabvany 100 N
minimalis szakitéerét ir elé, szemben a korabbi 400 N-
os elbirassal. A kotott kelmék repesztdszilardsagara
800 kPa helyett csak 200 kPa a kévetelmény.
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Vizg6zzel szembeni ellenallas

A vizgézzel szembeni ellenallas vizsgalati médszere
és az eléirt értékek lényegében nem valtoztak, mégis
alapvet6 a valtozas, mivel ezek a kovetelményértékek az
1j szabvany szerint mar nem csak a hattéranyagra
vonatkoznak, hanem a teljes ruhara.

Ez egyébként egy ésszerti valtoztatas, ami féleg a
tobbrétegli ruhakat érinti. A korabbi szabvany nem
adott valés képet a védéruha fiziolégiai tulajdonsagai-
r6l, mivel csak a hattéranyag vizsgalatat irta eld.

Fényvisszaver6 anyagok kovetelményei

Az el6z6 szabvany szerint a fényvisszaverd anyago-
kat a fényvisszaverd képességuk alapjan egy magasabb
(2-es) vagy egy alacsonyabb (1-es) szintbe lehetett so-
rolni. Az 0 szabvany mar nem tartalmazza az 1l-es
szintre vonatkozé kovetelményeket, a 2-es szint kove-
telményeit pedig minimum koévetelményként vette at.

A kombinalt tulajdonsagii anyagok fényvisszaveré
képességének kovetelményei valtozatlanok maradtak.

Kisebb valtozasok vannak a vizsgalati modszerek-
ben is. A fényvisszaveré képességet vizsgalni kell,
ahogy korabban is kellett, kuilonféle elékezelések (pl.
koptatas, hajlitgatas) és tobbszori tisztitasi (mosasi,
vegytisztitasi) ciklusok utan is.

Megvaltozott példaul a koptatasi elékezelés mod-
szere, a tisztitasoknal pedig az Uj szabvany nem ir eld
kotelezéen alkalmazandé eljarasokat, hanem a gyarto
kezelési utasitasa alapjan kell a megfelel6 szabvanyos
eljarasokat kivalasztani.

Megjeldlés

Megvaltozott a j6 lathatésagot biztosité ruhazat jel-
képe. A 3. abran a régi, a 4. abran az Uj jelkép lathato.

3. dbra. Régi jelkép 4. abra. Uj jelkép

Az abrakon az is latszik, hogy korabban a jelkép
mellett két adatot kellett feltlintetni, az (j kovetelmé-
nyek szerint csak egyet.

Az ,X” mindkét jelkép mellett a j6 lathatésagot biz-
tosité anyagok tertilete alapjan megallapitott osztalyt,
az ,Y” a régi jelkép mellett a fényvisszaveré anyag beso-
rolasi szintjét jeldli, az 10j szabvany szerint azonban
ilyen szintek nincsenek, ezért feltlintetni sem lehet.

Az 4j szabvany eléirja viszont, hogy ha a gyarté
megadja a tisztitasi ciklusok maximalis szamat a gyar-
téi tajékoztatoban, akkor azt fel kell tintetni a megjelo-
lésen, a jelkép kozelében. Ez kissé felesleges, mivel a
védoéruhak altalanos koévetelményeit tartalmazé szab-
vanyok, az ISO 13688 és az EN 340 egyarant eldirjak,
hogy a megjelolésnek tartalmaznia kell a kezelési utasi-
tast (jelképsort), alatta pedig a tisztitasi ciklusok meg-
engedett legnagyobb szamat.

Osszefoglalas

A j6 lathatésagot biztosité ruhak 1uj szabvanya
szamos valtoztatast tartalmaz az el6zé szabvany kove-
telményeihez képest. A valtozasok kozdtt véleményem
szerint nincs olyan, ami alapvetéen befolyasolna a vé-
déruhak védelmi képességét, a gyartoknak azonban az
4j védéruhak tervezésekor figyelembe kell vennitik az
U4j eldirasokat, mivel ezutan a megfelel6séget értékeld
szervezetek is ezek alapjan végzik az értékelést az EK
tipusvizsgalatok soran.
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