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Tisztaterl varroda a bortonben

Kocsi Zoltan bv. ezredes
ligyvezeto igazgatoé
Adorjan-Tex Kft.

Tisztaterii varrodat alakitott ki a biintetés-
végrehajtas egyik gazdasagi tarsasaga, az Adorjan-
Tex Kft. a satoraljaijhelyi fioktelepén.

Az Adorjan-Tex Kft. a tizenkét bulintetés-vég-
rehajtasi gazdasagi tarsasag egyike, f6 profilja a konfek-
cidipari tevékenység keretében végzett agynemu- és la-
kastextilia-konfekcionalas, valamint a munka- és védo-
ruhagyartas, illetve minden olyan értékteremté és jove-
delmez6 tevékenység, amely elsésorban kézi munkat
igényld tevékenységre épul.

Munka- és védéruhazati modelljeink az alapanya-
gok Osszetétele, tertileti surtisége, kikészitési modja
alapjan részben altalanos, részben specialis védettséget
biztositanak a kiilsé koérnyezeti hatasok ellen. Terméke-
ink pamut és kevertszalas szovetekbdl, valamint
nemszétt kelmékbdl készilnek. A felhasznalt anyagok-
ro6l gyartéi tanusitvannyal és laboratériumi szakvéle-
ménnyel rendelkeziink, megallapodas alapjan biztosit-
juk a konfekcionalt termékeink munkavédelmi mindsi-
tését.

A gyartott termékek kozott szerepelnek agynemuifé-
leségek (garniturak, parnak, paplanok, lepedék), lakas-
textiliak (flggdnyodk, asztalteriték, napronok, torlék, to-
rolkozok), az egészségligyi termékek (lepeddk, takaro-
huzatok, parnahuzatok, képenyek, ingek, nadragok,
tunikak, mutdésruhak, zsilipruhak), a munka- és védé-
ruhak, valamint a formaruhak.

A fogvatartottak munkavégzése

A buntetés-végrehajtasi szervezetnek az itéletben
megfogalmazott joghatrany érvényesitése mellett az el-
itéltek reintegracioja a f6 feladata. A reintegracios fo-
lyamat soran a foglalkoztatas célja kettds: az elitéltek
egyfeldl vegyenek részt iskolai és szakmaképzésen, ami
a szabadulas utani életbe torténd visszailleszkedéstiket
is segitheti, masrészt dolgozzanak a bUntetés-
végrehajtasi gazdasagi tarsasagoknal vagy a buntetés-
végrehajtasi intézetek fenntartasaban. A munkaltatas —
ami napjaink egyik jelentds tarsadalmi elvarasa — bizto-
sitja, hogy a fogvatartottak értékteremtd folyamatban

Tisztaterii szahdszat
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vehessenek részt, a jogszabalyban meghatarozott dija-
zasukbol pedig hozza kell jarulniuk a fogva tartasuk
koltségeihez. Itt szembestlhetnek az érték és ellenérték
fogalmaval, azzal, hogy a munkaért dijazas jar, és hogy
csak akkor részestilhetnek anyagi javakban, ha meg-
dolgoznak érte.

Az allami partnerség gondolata 2011-ben a
44/2011. (III.23.) kormanyrendeletben, valamint a
9/2011. (Il1.23.) BM rendeletben o6lt6tt jogszabalyi for-
mat. Ennek megfeleléen a blntetés-végrehajtas gazda-
sagi tarsasagait ellatasi kotelezettség terheli a rendele-
tekben meghatarozott koltségvetési szervek iranyaba.

A kormanyrendelet a kozbeszerzési értékhatart el-
€ré és el nem ér6 beszerzések eljarasi rendjét hatarozza
meg, a belligyminiszteri rendelet pedig tébbek kozott
részletezi a szolgaltatasok és a termékek korét, melyeket
a buntetés-végrehajtasi gazdasagi tarsasagai allitanak
elé.

A szoba johet6 lehetéségeket megvizsgalva sztiletett
meg az az elképzelés, hogy olyan termékek gyartasat
kell szorgalmazni, amelyek eléallitasa viszonylag egysze-
ri, és abbol nagy mennyiséget igényel a piac, valamint
az a rendelkezésre allo, fogvatartotti munkaerovel eléal-
lithat6. Az eddigi termékportfoliot bévitve kezdtiilk meg
az egészségligyi intézmények szamara nemszétt textilia-
bol az egyszer hasznalatos termékek gyartasat. Ehhez
meg kellett talalni a gyartétér kialakitasara alkalmas
helyet, igy esett a valasztas az Adorjan-Tex Kft. satoral-
jaujhelyi fioktelepére, ahol a tisztatéri tizem mutkodik.

A tisztatéri varroda tervezésének és
kialakitasanak alapjaul szolgalé alapadatok
és eléirasok szempontjai

A tisztatéri varroda szabaszati és varrodai részlegét
az EN ISO 1466-1 szabvanyban meghatarozott ISO
Class 8 tisztasagi besorolasui térben kell elhelyezni,
hogy az itt gyartani kivant termékek részecskeszennye-
z6dése megakadalyozhato legyen.
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Alkalmazandé szabvanyok a tisztaterek tervezése,
kivitelezése és beiizemelése soran

A tisztaterek tervezése, kivitelezése soran az alabbi
szabvanyok ISO Class 8 tisztasagi besorolasu terekre
vonatkozo eléirasait kell figyelembe venni.

e ISO 14644-1: Classification of air cleanliness

e ISO/DIS 14644-1.2. (2014): Classification of air

cleanliness by particle concentration

e [SO 14644-4: Design, Construction and Start-up

Kovetelmények

A levegd részecske koncentrdcidja a tér nyugalmi dl-
lapotaban:
e ISO 14644-1: Classification of air cleanliness
e ISO/DIS 14644-1.2. (2014): Classification of air
cleanliness by particle concentration

Megengedett maximalis részecskeszam
OeAEly részecske-méretenként, 1 m® levegében
20,1 | 20,2 | 20,3 20,5 pm 21 pm 25 pm
pm pm pm 7 B B
ISO 8 3 520 000 | 832 000 | 29 300

A tervezés és kivitelezés sordn betartandé szem-
pontok:

e ISO 14644-4: Design, Construction and Start-

up

A helyiségek ugy illeszkednek a kornyezettkbe,
hogy hasznalat koézben a szabalyok betartasa mellett
védelmet nyUjtanak a gyartashoz, és ezaltal a lehetd
legkisebbre csokken az anyagok és a termékek szennye-
z6désének a veszélye. Ezt anyag- és személyforgalmi zsi-
lipek kiépitésével, nyomasktilonbség 1épcsé kialakitasa-
val, szlrt leveg6- és a megfelel légcsere biztositasaval
lehet elérni. A vilagitas, a hémérséklet, a nedvességtar-
talom és a légcsere legyen megfeleld, a gyartas és a rak-
tarozas folyaman sem kozvetlentl, sem kozvetetten nem
karosithatjak a termékek mindségét, és nem befolyasol-
hatjak a berendezések helyes miikodését.

A helyiségeket tigy terveztik meg és rendeztiik be,
hogy megakadalyozzuk a rovarok és mas allatok bejuta-
sat. A helyiségek kapcsolodasi sorrendjének tervezése
és kivitelezése soran kovettiik a termékek gyartasi mu-
veleteinek logikus rendjét, szem el6tt tartva a megkove-
telt tisztasagi szintet.

A munkatér és a gyartaskozi raktarozasi tertilet
akkor tekinthet6 jonak, ha a berendezések és az anya-
gok rendezetten és logikusan helyezheték el benntuk,
ugy, hogy a kulonbozé alkotéelemek Osszekeveredésé-
nek a veszélye a lehet6 legkisebb, és ha kikliszobolhetd
az, hogy a gyartas folyamatabdl egy lépés kimaradjon,
illetve, hogy a megtett 1épés hibas legyen.

Azokon a helyeken, ahol a kiindulasi anyagok, a
csomagoléanyagok és a csomagolatlan termékek a kor-
nyezettel érintkeznek, a helyiség belsé fala, padozata és
mennyezete sima, repedésmentes, jol illeszkedé és nem
valnak le réla részecskék, ugyanakkor jol és hatéko-
nyan tisztithato és fert6tlenithetd.

A cs6halozatokat, a vilagitotesteket, a szell6z6 be-
rendezéseket és minden mas szolgaltaté rendszert ugy
terveztink meg és helyeztlink el, hogy ne alakuljanak ki
nehezen tisztithatoé zugok, és anyaguk, kialakitasuk se-
gitse a tisztitasi folyamatok egyszert végrehajtasat.

A gyartotérben hatékonyan mikédik a légesere, ezt
légaramlas-ellenérz6 berendezés szabalyozza, amihez
hémeérsékletmérés is kapcsolodik. A gyartétér légaram-
lasi tulajdonsagai megakadalyozzak a mtiveletek kozben

Osszedllitds hegesztégépekkel

keletkez6 részecskék visszaaramlasat a termék feltileté-
re.

A mosdék nem nyilnak kozvetlentil a gyarto- vagy a
raktarozasi tertletrol.

Az 061t6z6 helyiség légzsilipként funkcional, hogy
biztositva legyen az atoltdozés ktilonbozé fazisainak fizi-
kai elktilénitése és igy minimalisra csokkenjen a védoé-
ruhazat részecskeszennyezdédése. Az 061t6z6t szurt leve-
gével oblitjuk at, ez nyugalmi allapotban ugyanolyan
fokozatt, mint az a tér, amibe bevezetjik. Kézmosok
csak az atoltézési folyamat elsé fazisaban hasznalhatok.
A szart levegds szellztetéssel tulnyomast és az alacso-
nyabb fokozatu terek felé iranyul6 légaramlas fenntar-
tasat biztositjuk a mukoédés minden lehetséges allapo-
taban, valamint biztositva van a terek hatékony atobli-
tése is. A kuloénb6zb fokozatu szomszédos helyiségek
kozott az eldirasoknak megfeleléen 10-15 Pa nyomas-
kiilénbséget biztositunk. Erzékeldket azok kozétt a te-
rek kozott szereltik fel, ahol fontos a nyomasktilonb-
ség-értékek fenntartasa, az értékeket rendszeresen re-
gisztraljuk és folyamatosan dokumentaljuk.

Berendezések

A tisztatérben elhelyezett gépek, berendezések és
eszk6zok anyaga nem veszélyezteti a tér részecskeminé-
ségét, mivel nem ad le részecskét, feltilettik jol tisztitha-
to és fert6tlenithetd.

A tisztaterekben gyartandé termékek részecske-
szennyezddés elleni védelme érdekében az anyag és
személyforgalom elkiiléntil egymastol.

Anyagforgalom

Az alapanyagokat csomagolt allapotban szallitjak
az anyagzsilipbe, innen kertilnek tovabb az ISO Class 8
tisztasagi besorolast szabaszati helyiségbe, majd az
ugyancsak az ISO Class 8 tisztasagi besorolasu varrodai
részlegbe.

A nemsz6tt kelmékbdl késztilé termékek gyartasa-
hoz ultrahangos hegesztégépeket hasznalunk, az egyes
munkaallomasok telepitése az ¢sszeallitas muiveleti sor-
rendjét koveti: a terméken minden munkaallomason
mas-mas muveletet hajtanak végre, az utolsé munkaal-
lomasrol lekertilé darab a végtermék. A csomagolt vég-
termékeket az anyagzsilipen keresztul juttatjuk ki a
tisztatérbdl a késztermék raktarba.

Személyforgalom
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Az 0ltézés a gyartotertiletre torténé belépés el6tt
torténik. A tisztaterekben dolgozok a személyzsilipbe be-
lépve tisztité kézmosast végeznek a zsilip ,fekete” olda-
lan, ezt kovetéen kézfertdtlenité szert adagolnak a ke-
zikre, majd a zsilip ,fehér” oldalan, a tisztaruha-
taroléban elhelyezett kopenyeket, hajhalot, szakallvédét
és cip6védét vesznek fel, igy 1épnek be a gyartétertiletre.

Szabalyok

A tisztatéri rendszer fenntartasa érdekében a ko-
vetkez6 terlileteket szabalyoztuk: higiénés kézmosas,
beoltdzés, a tisztatéri munkavégzéshez elbirt védéruha
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és kezelése, viselkedési és higiénés szabalyok, személy-
forgalom, anyagforgalom, eszkdzo0k és anyagok tarolasa,
tisztitasi és takaritasi mtiveletek, mikrobiolégiai monito-
rozas, részecske monitorozas, valamint a nyomasku-
lénbség mérése.

Az tzem inditasakor a kovetkezé termékek gyarta-
sat terveztiik, amit folyamatosan béviteni kivanunk:

e bazis zsilipruha szett (ing és nadrag),

e komfort zsiliping és -nadrag,

e latogatokabat,

e rovid ujju és ujjatlan beteging.



