ANYAGVIZSGALAT
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A Magyar zaszlo és cimer napjava minésitette
marcius 16-at az Orszaggyiilés 2014-ben, ennek iin-
neplésére 2015-t6l keriil sor. Sajnalatos médon a
nemzeti zaszlok és lobogék piros és zold szineinél
gyakoriak az eltérések, egyéb hianyossagok tapasz-
talhatdok, pedig a kovetelmények pontosan szabalyo-
zottak.

A 20. szazad kozepétdl annak végéig Magyarorsza-
gon csak az Unnepnapokon volt kotelez6 a zaszlo kita-
zése, a rendszervaltozast kévetéen 2000. augusztus 20-
atol elrendelték a kozéptletek, ill. azok kérnyezetének
mindennapos fellobogézasat. A magyar trikolorban a pi-
ros az er6t, a fehér a hliséget, a z6ld a reményt szimbo-
lizalja. A nemzeti zaszlok és lobogok megfeleld mindsége
az egységes és céljukhoz mélté megjelenés érdekében
lényeges. Napjainkban a nemzeti zaszl6 valamennyi
nemzet legfontosabb jelképe, az identitas és a polgarok
Osszetartozasanak f6 kifejezéje. A zaszlo iranti tisztelet-
adas megkdveteli a hasznalati szabalyok (tisztitas, javi-
tas, csere) betartasat. Eléiras, hogy a nemzeti lobogé ala
nem szabad egy masikat felvonni, t6bb zaszlo kittizése
esetén minden rad azonos hosszusagu és valamennyi
zaszl6 azonos méretd legyen. Nemzetkozi rendezvénye-
ken a zaszlokat az orszagok angol nevének kezddébetui
szerinti sorrendben kell felvonni, két allam zaszléi kozul
mindig baloldalon legyen a vendéglatoé.

A vonatkoz6 hazai kormanyrendelet szerint a koz-
éptleteken, ill. azok el6tt meghatarozott zaszlét (lobo-
g6t) kell kittizni, illetve felvonni. Csak olyan zaszl6 (lo-
bog6) hasznalhato, amely az érvényes hazai szabvany
szerinti kovetelmények megfelel. A zaszlot (lobogot) — te-
kintélyének megodrzése érdekében — rendszeresen, lega-
labb haromhavonta tisztitani, legalabb évente cserélni
kell. Amennyiben elhasznalédasa (kopasa, rojtosodasa,
fakulasa stb.) folytan jelentésen — szabad szemmel is
észlelhetéen — eltér a rendeletben emlitett szabvany ko-
vetelményeitdl, a meghatarozott idétartam letelte el6tt is
haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjérol.

A zaszl6 egy rudra rogzitett, tovabba az arbocon
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lobogé

arboc

kereszt rudas zaszlé
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ZaszIok és lobogd

1. abra

keresztrudas zaszl6 formajaban elhelyezett szegett, a
nemzeti jelképet megtestesité textilanyag. A lobogé vi-
szont nincs mereven rogzitve, csak a sarkainal kikotve
alkalmazzak (pl. az arbocon futé kétélhez csatlakoztat-
va) (1. abra).

A magyar zaszl6 szabvany kivonatos
ismertetése

Az MSZ 1361 ,,A nemzeti zdszlo és lobogo kévetel-
ményei” c. szabvanyt 2009. marciusaban tette kozzé a
Magyar Szabvanytgyi Testiilet. A szabvany a kul- és
beltéri zaszlokkal (lobogokkal) foglalkozik, az alap-
anyagok kozil a koévetelményeket kielégité természetes
és mesterséges szalasanyagok szabadon alkalmazhatok
(Ggyelve, hogy valamennyi zaszl6/lobogd sav azonos
nyersanyag-0sszetételll legyen). A szévéssel és lanchur-
kolassal eléallitott zaszlokelmék kovetelményeit a szab-
vany kulon-kilon targyalja.

A szabvany foglalkozik a zaszlok és lobogok mére-
teivel és elkészitési korulményeivel is, valamint targyalja
az Osszes mérhetd mindségjellemzé vizsgalatat is. A var-
rasi eldirasok kiterjednek a cérnajellemzékre (nyers-
anyag-Osszetétel, finomsag, szin), a varratrancosodas,
az oltéssltirtiség, a varrat-szakitéerd kovetelményeire. A
szovetekbdl készitett termékek esetében rogziti a vett-
lékfonal-torzulas, a lanchurkolt kelmékbdél eléallitottak-
nal a szemoszlop deformacié megengedett mértékét is. A
zaszl6 bujtatényilasanak és a lobogot felerdsité szalag-
nak a kialakitasardl, a szines savok borulasi iranyarol,
a sarkok erdsitévarratair6l szintén megfelelé muszaki
eléirasok olvashatok a szabvanyban. A zaszlorud és az
arboc kialakitasi és méretkovetelményei szintén ponto-
san szerepelnek. A rudak és arbocok fabél, mtianyagbol
vagy mas anyagbol is készitheték. A szabvany tartal-
mazza a zaszlok és lobogok hasznalati kezelési titmuta-
toit és a kuils6képi kovetelményeket is.

A zaszl6/lobogd készitéséhez felhasznalhaté kelme
esetében a szabvany elbirja a tertleti sturtség (g/mb?2)
terjedelmét (tol-ig), a szaraz- és nedves savszakitéeré (N)
minimalis értékét, sz6vott  alapanyagoknal a
varratmenti fonalcstuiszas megengedett mértékét (mm), a
mosas hatasara bekovetkezé méretvaltozas (%) kovetel-
ményeit.

A szintartosagi kovetelmények az idéjarassal, a
mosassal, a vizzel, a szaraz és nedves doérzsoléssel
szembeni igénybevételekre terjednek ki. Az idéjarassal
és — beltéri hasznalat esetén a fénnyel — szembeni szin-
tartosag a szines savoknal 5-0s fokozatu legyen (a 8 fo-
kozatu skala szerint). A mosassal szembeni fokozatok-
nal a 4/4-5/4-5, a vizzel szembeni kovetelménynél a
4/4-nek feleljen meg (az 5 fokozatt skala szerint). A
szaraz dorzsoléssel szemben a 4-es, a nedvessel szem-
ben a 3-as fokozat elérése a kovetelmény (ugyancsak az
5 fokozati skalanak megfeleléen értékelve).

A szabvany a szinjellemzdék szinmérésen alapuld
értékeit (a fehér esetében fehérségi mérészam) mellett a
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2. dabra

3. dbra

Pantone szinkdrtya kédszamokkal (pirosnal 18-1660,
z0ldnél 18-6320) is elbirja. A CIELAB-szinrendszer sze-
rinti koordinatak (L* - C*ab - hab) mellett a szinmeérés ko-
rulményei is precizen szerepelnek (muszer, mérési geo-
metria, fényforras, észlelé szoge stb.). A tGrést a CMC
szinkUlénbségi formula szerinti AE szerint adja meg a
szabvany (a megengedett CMC szerinti AE mindkét szin
esetében 1,0).

Az 1j zaszlok /lobogok esetében a legtobb probléma
a szinezetek kivitelezésével kapcsolatos. A z6ld savnal a
leggyakoribbak a durva eltérések, azonban a piros is
gyakran torzultan jelenik meg. A 2. abra az el6irasnak
megfelelé szint, a 3. abra nem megfelelé szini lobogdt
mutat.

A Pantone szinminta gylijtemény felépitése

A textiles Pantone szinminta-gytjtemény tkp. egy
hengeres elrendezésl ,szinalbum” (4. abra).

e A henger alapkoérével parhuzamos sik(l, magas-
sag szerinti feltuletek a vilagossagot fejezik ki: adott felti-
leten elhelyezett valamennyi szin egy azonos fény-
visszaverddési mértéket (%) testesit meg.

e A henger egy-egy cikke (az alapkérnek megfeleld
sugarakkal hatarolt negyed-, nyolcad-alapt stb. hen-
gertestrész teljes magassagot jelentd képzeletbeli kimet-
szésével) adott szinezetnek felel meg (pl. sargak, naran-
csok, vorosek, bibor-szinek, kékek, zoldek).

e Az emlitett henger alapkor-cikken belul, a ko-
zépponttol valo tavolsag, ill. az igy létrejott iven valo el-
helyezkedés hatarozza meg adott szinezet pontos helyét,
a telitettség alapjan.

A szingyUjtemény felépitése tgy is jellemezhetd,
hogy a henger forgastengelye mentén a semleges szinek
(fehértél-feketéig) talalhatok, a hengerpalast alkoto-
pontjainal pedig a szektorok szerinti beosztassal az un.
tiszta szinek (nemcsak spektrumszinek) foglalnak he-

fény
vilagossag vissza-
verédés %-a

— 10 90-100
— 11 80-90
— 12 70-80
— 13 60-70

— 14 50-60

98 _ 15 40-50
— 16 30-40
— 17 20-30
< — 18 1020

fekete — 12 10

A textilies Pantone szinskala felépitése
4. abra
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lyet. Ennek megfe-
leléen az adott vila-
gossagi szintnél ki-
ragadott sugar vo-
naladban  kivalrél-
befelé haladva (a
kézépponttél  vald
tavolsagnak megfe-
leléen) a tiszta szin
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a vilagossagi meér-
ték, azaz a magas-
sag szerinti henger-
szeletnek megfeleld
fénykibocsatasi jellemz6 jelolése (feltlrél, a 10-es sza-
mozasnal 90-100 %-os a fényvisszaverédés, 11-es 80-
90 %, 12-es 70-80 %, 13-as 60-70 %, 14-es 50-60 %,
15-6s 40-50 %, 16-os 30-40%, 17-es 20-30 %, 18-as
1020 %, 19-es 0-10 %). Tehat adott hengerszeleten va-
lamennyi, a rendszerben feldolgozott szin megtalalhaté
egy azonos vilagossagi jellemz6 szerinti kategorizalassal
(az els6 két szam 10-19-ig terjedéen fordulhat eld).

e A harmadik és negyedik szam jelentése: a szi-
nezetek elhelyezkedése adott henger alap- korcikken be-
lal (a henger alapkorét negyedelve, nyolcadolva stb.
szektoron bellll szintén négy, ill. nyolc cikkre osztva, igy
1-64-ig kodolva). Az igy kimetszett alapkor-cikkre emelt
teljes magassagu hengertest térrészben adott szintnél a
szoban forgé szinezetek egyazon vilagossag szerinti be-
sorolasat kovethetjik nyomon.

e Az 6todik és hatodik szamjegy jelentése: a teli-
tettséget fejezi ki. Ez adott vilagossagi szinten, a hen-
gerpalastnal elhelyezked6 tiszta szin és a henger tenge-
lyénél levé koézépponthoz tartozé semleges szin tavolsag
szerinti keverékét jeloli (tavolodva né a telitettség). Eh-
hez az alapkor vonatkozo sugarat (1-64 egységgel jelle-
mezve a tavolsagot) és a koriven belili elhelyezkedést
kombinaltan figyelembe véve alakul ki a helyet kijel6ld
kodszam. Az o6todik ill. hatodik szamjegyeknél akkor
van 00, ha a henger tengelyénél, azaz a vilagossagi kor
koézéppontjaban levé semleges szinrél van szo, 64 ak-
kor, ha pontosan a szinhenger palastjan talalhaté6 a szi-
nezet).

A zaszl6 pirosra vonatkoz618-1660 szinszama tehat
azt jelenti, hogy a 18-as vilagossagi szinten helyezkedik
el, a 16-os szektorban van, a 60 egységi sugaron foglal
helyet (S. abra). A zdld a 18-6320 szinszam szerint szin-
tén a 18-as vilagossagi szinten helyezkedik el, a 63-as
szektorban van, a 20 egységli sugaron (6. abra).

A textiles Pantone szinkartya — amelyben jelenleg
tébb mint 20 000 szinezet talalhat6 — lehet ténylegesen
textilmintakon kivitelezett szinalbum, azonban haszna-
latos papirra nyomatott szinmintakbél allé sorozat is.

tiirkizek 26idek
A zasz16-z61d helye a Pantone szinrendszerben

6. dbra
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megvildgitds % reflexiés gérbe % megfigyeld = szinmérd értékek

?Q =X B
* * Qy =Y a*
HE =7 b*

T |

szin-  szin-
osszetevok koordinatak

A szinméré értékek szarmaztatasa
7. abra

Szinmérés és hasznositasa a zaszloszineknél

A szinmérés lehetévé teszi a szinérzet objektiv
megallapitasat, szamokkal kifejezhetdé lehetéséget bizto-
sitva. Ennek érdekében szabvanyos fényforrasokkal, ill.
megyvilagitasi geometriaval, valamint az atlagos szemér-
zékenységnek megfelelé rendszerben térténik a sziiksé-
ges jellemzok mérése. A szinezett textilia sztikséges fizikai
ismérveit a spektrofotométer (szinméré berendezés) hata-
rozza meg. Az értékeléshez sziikséges adatok figyelembe-
vételével (fényforrasok jellemzéi, emberi szem érzékeny-
sége kulonboézé hullamhosszokon stb.) a kapcsolatos
szoftver segitségével szamitogép végzi el a szamitasokat.

Az objektiv meghatarozashoz sztikség volt olyan
szamszerusitheté jellemzék igénybevételére, amelyek az
emberi szem csapjainal létrejévé sziningerrel egyenérté-
kuiek. Ennek érdekében a kiilénb6zé hullamhosszokon
spektrofotométerrel talalt szamértékek osszegzésével ki-
szamithatok a normdl szindsszetevdk, az X, Y, Z koordi-
natak. Lényegében a fényforras spektralis energia-
eloszlasa, a szines minta spektralis reflexiéfoka, ill. az
emberi szemre jellemzé szindsszetevd figgvények alap-
jan kialakitott X, Y, Z olyan koordinatak, amelyekkel
minden szin leirhaté. Az igy képzett térbeli koordinata-
rendszerben minden szinhez adott pont rendelhets,
azaz a lehetséges szinek Un. szintérben helyezkednek el.
A normal szindsszetevék azonban koézvetlentil nem ad-
nak megfelelé adatokat, miutan az emberi szemmel ta-
pasztalt azonos szinkUlonbségek meéréssel eltéré ku-
lénbségeket produkalnak. Igy olyan mérészamokkal
végzik a szinmérést, amelyek jobban igazodnak a szem
érzékenységéhez. A virtudlis szinekre térténd transzfor-
malas szolgaltatja a felhasznalhaté szinjellemzdket (x, y,
z), annak ellenére, hogy mérés valésagos szinek talalt
hullamhossz értékein alapul (7. abra).

Kulén megemlitendd a szininger és az emberi szin-
érzet kulénbségeinek problémaja. David Lewis Mac-
Adam (1910-1998) nevéhez flizédik a réla elnevezett el-

e 3300m  CIE 1931 x. chromaticity diagram

*\a$40 nm

Wsio o
orf™ \550 m
N\
.
360 0m
064 o
S0 nm

1
00 01 702
380 nm

az ellipszisek tengelyei olyan szinpontok k6zétti tavolsagokat
(szindifferenciakat) jel6Ilnek, amit az emberi szem azonosnak itél

A MacAdam féle ellipszisek

8. dbra

CIELab szinrendszer

L [3157
a [ 1142
b* [-16,26

3 dimenzios szintérben elhelyezett
koordinatak, mint
a szinérzettel aranyos szamértékek

A szinmérés elve
9. dbra

lipszisek (8. abra) felismerése:

e az ellipszisek tengelyei olyan szinpontok koézotti
tavolsagokat (szindifferenciakat) jeldlnek, amit az embe-
ri szem azonosnak itél,

e a szinmérés feladata lenne, hogy a szinérzeteket
szamszerten jellemezze,

e a szininger-mérés lehetésége adott, azonban
ugyanazon ingerbeli ktilonbségekhez mas mérett érzet-
beli ktillénbségek tartoznak,

e megoldast jelent transzformaciékkal olyan ko-
ordinatakkal szamolni, amelyek egy érzékelés szerinti
egyenletes szintérhez vezetnek.

A szinmérés soran valésagos vords, zold és kék
szinekkel dolgoznak, a virtualis alapszinekre szamolas-
sal, transzformaciéval térnek at. Tehat az adott szinér-
zet jellemzéséhez harom flggetlen mérészam (a voros,
z06ld és kék aranya) sziikséges — a szinmérésnél a harom
valésagos alapszin helyett harom képzeletbeli alapszint
kell valasztani. A muszeres méréssel kapott adatokbol
szamitassal lehet meghatarozni a vizsgalt szin helyét a
szindiagramban (9. abra).

A szinmérés eredményét, a reprodukalhatésagot
befolyasolja az in. mérési geometria, amely a megvilagi-
t6 fényforras, a mérenddé minta és az érzékelé geometri-
ai elrendezésébdl all 6ssze. A CIE szerint tobb geometri-
ai elrendezés ismert, ezek kozil:

e A 45/0 (45°/0°) iranyitott mérési geometrianal
korkoros a megyvilagitas, a mintat megvilagité sugarnya-
lab a feltulet normalisdhoz képest 45°-0s, az észlelés me-
réleges. Ez az elrendezés kevésbé érzékeny a minta fé-
nyes, vagy éppen matt voltara, viszont a struktuara befo-
lyasol6 hatasa jobban érvényesul. (A 0/45 esetében a
mintat megvilagité sugarnyalab iranya a feltiletre meré-
leges, az észlelés 45°-0s).

e A d/O (d/8°) diffiz mérési geometria esetében a
mintat az integralé géomb diffiz modon vilagitja meg, a
minta felliletére emelt merdleges 10°-nal nem nagyobb.
Ennél az elrendezésnél minta strukturija egyatalan
nem, vagy csak alig befolyasolja a szinmérést. (A 0/d-
nél a mintat megvilagité sugarnyalab tengelye a minta
normalisaval 10°-nal nem nagyobb szoget zar be, a visz-

d/0 (d:8°) mérési geometria

integralo érzékeld
gomb !
T
18°

megvilagité
fényforras

45/0 (45°:0°) mérési geometria
korkoros

érzékeld —
A megvilagitas

QP

CIE mérési geometriak
10. abra
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@ szinminta eljes szin

@kivitelezett | kUlénbség vilagossag

szin @véltozés
+a | L"=116xf(YIY,)-18

a* =500 x f (XIX,) - f (YIY,)

b* =200 x f (YIY,) - (21Z,)

voroszold— - Kék-

L* a* b*

ilagossag

valtozas

_szinezet

= \/Wf ~ valtozas
hop= ,m,%_, @szinminta
@kivitelezett  sziirke (c'i,'r(:,"n';)
L eSSy tenge! valtozas

Szinmérés
szinmintatol valé eltérés — szinpontok térbeli tavolsaga
11. abra

szavert sugarakat az integralé gémb gyujti 6ssze) (10.
abra).

Ez a CIE szindiagram a szinezetre (téonus) és a teli-
tettségre (tisztasag) ad csak informaciét, hianyzik a
harmadik jellemz6, a vilagossag. Ezért a diagramra me-
rélegesen elhelyezett 6sszetevot vezettek be. Az igy sza-
mitott szinktilonbségek sem egyeztek teljesen az emberi
szem altal érzékelt eltérésekkel, ezért jott létre 1976-
ban a mar emlitett CIE szinkoordinata szamitasi mod-
szer. Az elvileg egyenletes szintér megvalositasaval jott
létre a CIELab rendszer (CIELab 76 néven szintén is-
mert). Az Gn. L* a* b* rendszerben az ,L” az in. vilagos-
sagi tengelyt fejezi ki, az ,a” és ,b” a masik két koordi-
natat. Ezek tulajdonképpen a szinezet (hue) — adott hul-
lamhosszal jellemzett szininger — értékeinek két vizszin-
tes, egymasra merdleges tengelyen torténd abrazolasai.
A voros (a*=0-tol +100-ig), zold (a*=0-tél —100-ig), ill. a
sarga (b*=0-t6l +100-ig), kék (b*=0-tdl —100-ig). Az L* C*
h* rendszer szemléletesebb, ebben a telitettség (C*ab) —
idegen kifejezéssel kroma — a vilagossag tengelytdél valo
tavolsagra utal. A ,h” a szinezeti sz6g (h°ab), a szinvektor
iranyanak vords iranytél valé elforgatasardl nyujt in-
formaciot (11. abra).

A spektrofotométeres szinmérést kovetéen megfele-
16 elektronikus program végzi el a transzformaciés sza-
mitasokat. A CIELab szintérben a szinktilonbség nem
mas, mint a két pont (a szinminta és a kivitelezett szi-
nes vagat szinének) térbeli tavolsaga, AEaw. Az esetleges
szineltérési mérték tovabbi jellemzdi kozé tartozik a to-
nus (arnyalati) ktilonbség, a kroma (telitettségi, tiszta-
sagi) ktilonbozet, ill. a vilagossagi kiilonbség is.
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A textilszinezések kapcsan utalni kell arra, hogy a
CIELab szinkiilénbségi formula Eurépaban terjedt el, az
USA-ban pl. a CMC (Colour Measurement Committee)
szinktilonbségi formula hasznalatos (utébbi textilipari
alkalmazasra eleve elényosebb).

A megengedett legnagyobb szininger-kuilénbséget
egyfelél AE*ap-ben rogzitik. A CIELab szintérben tehat a
szinktilonbség nem mas, mint a két pont (szinminta és
kivitelezett szines vagat) térbeli tavolsaga, az adott AE a
szinkuilénbség kifejezéje. Azonban a AE*ap-ben megadott
tarés helyett elényosebb az amerikai CMC (Colour
Measurement Committee) szinkiilénbségi formula sze-
rinti AE megadasa. A szem sokkal érzékenyebb a szinte-
litettségre, az alapértelmezett arany: 2:1 a CMC-nél,
kétszereses a vilagossag, mint a kréma.

A szinkullénbség mérésnél az alabbi adatok allnak
rendelkezésre:

e a szinminta (standard) és a gyartott szinezet
ktilonb6z6é szamszeru értékei, D65, TL84 és A fényfor-
rasokra vonatkoztatva, ezen beltil az L*, a*,b*, valamint
a kroma és szinezet tényadatai,

e szinkUilonbségi adatok (2:1 a CMC-ben) — szin-
tén a D65, TL84 és A fényforrasokra vonatkoztatva — a
vilagossag, kroma és szinezet tekintetében (a térbeli el-
helyezkedés szobeli szinezettulajdonsag jellemzésével),
valamint a AE.

Tehat a nemzeti zaszld/lobog6 piros és z6ld savjai-
nak szinhtisége nemcsak vizualis 6sszehasonlitassal,
hanem objektiv szinméréssel is kontrollalhato, az elté-
rések korrekcidjara pedig a textilszinezék felkésziltek.
A gyartok és mindségellendrzést végzék Osszefogasaval
megszuntetheték lennének a kellemetlen szineltérések,
amelyekkel a nemzeti jelkép tekintélyének megdérzése
igy is biztosithatéva valna.

A fehérségre is fokozottan tigyelni kell. Az érvényes
szabvany eldirasai szerint a fehér szin esetében a Ber-
ger-féle fehérségi mérészam (Wgg) minimum 100-as ér-
tékét kell elérni az eldiras szerint. Ez a fehérség megha-
tarozasi modszer a ténust is preferalja, tehat az optikai
fehérité alkalmazasa nem kizart.
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