SZINEZES — KIKESZITES

A szintetikus szalasanyagok szinezésének
néhany kérdése

Lazar Karoly

Erdekes eszmecsere alakult ki kiilfoldi szakem-
berek kozott az internet egyik textilszakmai vitalap-
jan a poliamid- és poliészter-filamentfonalak szine-
zésével kapcsolatban, amelyet érdemes hazai szak-
embereinknek is megismerniiik. Az iizenetvaltast a
kovetkezékben nem szd szerint, hanem szerkesztett
formaban kozoljik.

A diskurzus azzal indult, hogy egy kulféldi cég
szakembere a kovetkezd kérdéssel fordult szalasanya-
gokkal foglalkozé kollegaihoz:

»lgazan hdlds lennék, ha valaki felvildgositana a
poliészter- és poliamid-filamentfonalakkal kapcsolatos
néhdany kérdésben.

Poliészter. — Szamos cég szdllit poliészter-filament-
fonalat, amelyek vizsgdlatandl jelentds kiilénbségeket
tapasztaltunk a fonalak szinezékfelvételével kapcsolat-
ban. Tudatiban vagyunk annak, hogy ez ésszefiiggés-
ben van a kristdlyos és amorf részek ardnydval, de ha
megvesziink egy fonalat, van-e erre nézve valamilyen
adat, amelyet szerzddésileg régzithetnénk? Példaul a tel-
Jjesen nyujtott (fully-drawn, FD) fonalak nyujtasi foka
mindig ugyanolyan mértéku.? Amennyiben igy van, miért
tapasztaljuk, hogy igen nagy kiilénbségek vannak az
azonos tipusu fonalak szinezékfelvételében? Mi a helyzet
a titan-dioxiddal és a té6bbi adalékanyaggal? Volna-e va-
laki, aki megmagyardzna ezt? Mi az érvényes szabvany,
vagy milyen adatot kellene régziteni a szdllitasi szerzo-
désben, hogy mindig biztositani lehessen az azonos szint
sotét szinek esetében, anélkiil, hogy elérnénk a telitési
értéket a kivant szinmélység elérése elétt. Sok szinezéket
és sokféle kelmét kiprébdltunk ugyanabbédl a tipusu fo-
nalbdél, a szinezékfelvételben nagy kiilénbségeket ta-
pasztaltunk.

Poliamid. — Amennyire tudom, savas szinezékek al-
kalmazdsdanadl meghatdrozé a lancvégi amino-csoportok
szama, igy ha fonalat vdasarolunk, ki lehet-e kétni a szer-
zédésben a lancvégi amino-csoportok szamdt vagy dtla-
gos mennyiségét. Szeretném, ha valaki felvildgositana,
hogy ha poliamid-filamentfonalat vdsdrolok, milyen ada-
tokra kellene figyelmet forditanom?”

1. valasz. — A poliészter-filamentfonalak szinezhe-
tésége szamos tényez6tdl figg és vannak olyan modsze-
rek, amelyek polimerizalassal, specialis segédanyagok-
kal stb. javithatjak a szinezékfelvételt — erre vonatkozo-
lag rendelkezésre all j6 szakirodalom. De amire On utal,
azok a gyartasi eljarasban tapasztalhato kuilonbségek.

Mi BCF tipusu (terjedemesittett filamentfonal sz6-
nyeggyartas céljara) poliészterfonalakat gyartunk és
nagy biztonsaggal allithatom, hogy a filamentfonalak
szinezhetéségét az alabbi tényezdék befolyasoljak:

e a szalgyartasnal alkalmazott hémérséklet (pl.
mi max. 240 °C-ot alkalmazunk az extruderben),

e a szalgyartasnal alkalmazott kendanyag fajtaja
és mindsége (jobb mindségu olaj jobb abszorpciét ered-
meényez),

o a szalképzd lap kialakitasa,
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e a nyujtas médja (hany kihuzo- és nyujtohenger
van, ezek hidegek-e vagy flitéttek stb.),

o természetesen befolyasol a nyersanyagul szolga-
16 polietilén-tereftalat mindsége

e és még egyéb gyartasi tényezok.

2. valasz. — Poliészter feldolgozasanal az a tapasz-
talatom, hogy a kulénbo6zé gyartoktol vasarolt azonos
tipusu fonalak esetében is eltéré a szinezékfelvétel, nyil-
vanvalban a gyartasi paraméterek ktilonbozésége miatt.

3. valasz. — Nem sziikséges minden részlettel tisz-
taban lenni. J6 és megbizhaté szallitét kell valasztani,
olyat, akivel meg lehet beszélni a problémakat és sziik-
ség esetén ott a helyszinen segitséget nyujt a megoldas-
hoz. Mindig ellendérizni kell laboratériumban a szinezhe-
téséget, amikor tételvaltozas torténik, és semmiképpen
sem szabad kulénbozd tételeket, szallitmanyokat 6ssze-
keverni.

4. valasz. - Véleményem szerint a polimer moleku-
lalancainak iranyitottsaga fontos a szinezékmolekulak
szamara biztositott hozzaférhetéség szempontjabél, ami
az amorf részek mennyiségétél és aranyatél fligg. Ha
példaul lecsévél 100-100 méter ktilonbozé eredett fona-
lat és azonos technologiaval megszinezi azokat, latni
fogja a ktillonbséget, ami a gyartasi eljarasok kulénbo-
z6sége miatt kovetkezik be. Ha csoportositani akarja
ket szinezékfelvételiik alapjan, ehhez kis mennyiségek
is elegenddk és akar egy kuktafazékban is elvégezhetd a
proéba.

5. valasz. — A 3. valasszal egyetértve az a vélemé-
nyem, hogy a lancmolekulak iranyitottsaga és a fel-
hasznalt nyersanyag egyarant nagyon fontos. Az iranyi-
tottsag azonban nem csak a nyudjtomutél figg, hanem
az olvadék hémeérsékletétdl, a szalhtizas sebességétol, a
hutéstodl, a szalképzo lap és a kihtzé henger tavolsaga-
tol stb. is. — Igen, a szokasos eljaras az, hogy minden
fonaltételhez ki kell dolgozni a hozza tartoz6 szinezési
receptet. Ez megoldhatja ugyan a szineltérés probléma-
jat, de sok esetben nem segit abban, hogy kielégitstik a
vevl igényét a szinmélység, a szintartésag tekintetében
a kulonbozé terjedelmesitési eljarasokkal (nyuUjtva terje-
delmesités, légfuvasos terjedelmesités stb.) késztlt fo-
nalaknal. (A poliészter szinezése sem olyan ,egyszerid”
folyamat.)

6. valasz. 1) A szalgyartas folyamataban nem lehet
mindig azonos hosszisagi molekulalancokat eléallitani,
igy — poliamid szinezésénél — a szinezékmolekulak sza-
mara a kapcsolodasi helyek szama nem mindig egyfor-
ma. 2) Nem lehet mindig egyforman 100%-os nyujtast
megvalositani valamennyi lancmolekula szamara, ezért
kulénbségek adédnak koézottik a kristalyos és az amorf
részek aranyaban. 3) Semelyik anyag nem tokéletesen
tiszta és a szennyezddés mértékében levé ktilonbségek
meglatszodnak a szinezékfelvételben is. — Mindezek ko6-
vetkeztében meg lehet prébalni a ktilonb6zé fonalaknal
azonos szinarnyalatot elérni, de ez nem mindig lehetsé-
ges. Ezért lehetéleg mindig azonos gyartasi tételbdl
szarmazo fonalakat kell hasznalni.
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7. valasz. — Vallalatunk heti 150 tonna poliamid
6.6 filamentfonalat gyart és tapasztalataink szerint a
kovetkezéket javasolhatom:

e mindig azonos gyartasi tételbdl szarmazoé fona-
lakat hasznaljanak, amelyek szallitasi idépontjai kézott
sincs nagy kiilénbség;

e a fonalakat megfeleléen kondicionalt helyiség-
ben taroljak (eléirt hémérsékletti és nedvességtartalmu
levegbben, a fonalakat ne érje semmiféle gaz vagy fist,
ami oxidalhatna a fonalak anyagat);

e a raktarbodl az ,elsének be-elsének ki” elv sze-
rint vételezzék ki a fonalakat, de a beérkezés és a fel-
hasznalas kozott ne legyen tul nagy idéktilonbség, mert
ez hatassal lehet a fonal tulajdonsagaira;

o felvetésnél, kotésnél tgyeljenek arra, hogy az
egyidejileg feldolgozott csévék lehetéleg azonos atméro-
jaek legyenek, hogy az kulonbodzé atméréju csévékroél
valo lefejtésnél adodo fesztltségkulonbségeket el lehes-
sen kertilni. Ugyanez vonatkozik az elasztanfonalak fel-
dolgozasara is;

e az elsé néhany méter kelme elkészitése utan vé-
gezzenek szinezési prébat és laboratériumi vizsgalatot,
ami néhany o6ra alatt lebonyolithato, igy nem okoz nagy
veszteséget, de meggyézédhetnek arrdl, hogy a gyartas
megfeleld lesz-e;

e a kelme esetleges csikozottsaga nem mindig ve-
zethetd vissza a fonalra. A csikozottsagot példaul fonal-
feszultség-ktilonbségek is okozhatjak. Ennek ellenére
ugyelni kell arra, hogy sosem szabad kiilénb6z6 gyartok
fonalait, vagy azonos gyart6é kilénb6z6 gyartasi tételbdl
szarmazé fonalait keverni (és természetesen azonos
kelmeképzési technologiat kell alkalmazni);

e a hdérogzités kritikus muvelet. A poliamidfona-
lakbol késziilt kelméket eldrogzitjuk ill. hérogzitjuk, de
a poliamid 6 ill. poliamid 6.6 fonalak eltéré hémérsékle-
tet igényelnek. Bizonyos hémérséklet és tartozkodasi
id6 folott a CO-NH kotések kozott elszakadhatnak a
molekulalancok és ez csikozottsaghoz vezethet;

o forrd vizes mosassal el kell tavolitani a kelmérél
minden olajat, ami a szalgyartaskor, a terjedelmesités-
kor vagy a kelmeképzéskor rakertlhetett;

e legyenek o6vatosak a poliamidfonal szinezékfel-
vételének aranyaval kapcsolatban. Egyes szinezékek
mar alacsony (70 °C) hémérsékleten felhtiznak a polia-
midra.

8. valasz. — Ha savas szinezés esetében tul meleg
és alacsony pH értékdt fuardében kezdik a szinezést, a
szinezék nagyon gyorsan felhtiz a szalakra, és a szine-
zék—szal affinitastol figgéen a szinezék nem oszlik el
elég egyenletesen a szal belsejében. (Ha nagyon j6 mo-
sasi szintartésagot kivannak elérni, fémkomplex szine-
z€k hasznalata javallott, mert ha ezek behatoltak a
szalba, ott is maradnak.) A szinezék kivalasztasanal
igyekezni kell a 3-as kombinaciét alkalmazni (trikroma-
tikus szinezés) és azonos felhuzasi ill. kihtzasi tulaj-
donsagu szinezékeket kell hasznalni.

Forras:

https://www.linkedin.com/ groups/ 1662427/ 1662427-
6210017436847173636”midToken=AQEuGUMcwdBA 1w&trk=e
ml-b2_anet_digest_of digests-hero-7-
discussion~subject&trkEmail=eml-b2_anet_digest_of _digests-
hero-7-discussion~subject-null-1udlgg~iw91rzzx~fj
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