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A Budavari Palota Szent Istvan-termének
textil-rekonstrukcidja

Kutasi Csaba”

A Nemzeti Hauszmann-terv részeként, a Budavari
Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Kft. altal ki-
irt nyilt kozbeszerzés eredményeként a pécsi székhe-
lyii lakastextil-gyarté és -forgalmazd cégcsoport, a
Rovitex Hungaria Kft. végzi a textil-rekonstrukciés fe-
ladatokat. A kozremiik6d6é német alvallalkoz6 munka-
latokat végzett tobbek kozott a bécsi Schonbrunn, va-
lamint a potsdami Sansoucci kastély felGjitasaban is.
Heiner Biild, a nemzetkozileg elismert német restau-
rator professzor mar elkezdte a maradvanyanyagok
vizsgalatat a rekonstrukci6 el6készitéseként.

A Budavari Palota a II. vilaghabortiban elpusztult,
Szent Istvan-terme valdszintleg kiégett és a berendezés
teljesen tonkrement. A terem a Hauszmann Alajos-féle
palotaegytittesben a palotat és a Rudolf tronérokos részé-
re tervezett épuletet 0sszekotd nyaktagban helyezkedett
el. A 83 négyzetméteres helyiség ablakai délre, a Tabanra
és a Gellért-hegyre néztek. Anyaghasznalataban és stilu-
saban is elutott az egylittes alapvetéen barokk és neoba-
rokk enteriérjétdl, uralkod6 stiluseleme a szecessziés or-
namentika volt. A kialakitasaban koézremukoédé magyar
mesterek — Zsolnay Miklos, Thék Endre, Haas Fulép és
fia, a francia Gelb M. vallalkozas — dijat is kaptak mun-
kajukért az 1900-as parizsi vilagkiallitason.

A terem eredeti textilberendezése harom részbél allt:
a falat borité szovetet a Haas Fulop és fia osztrak cég
gyartotta, a teremben lévé két hatalmas, haromrétegu,
aranyhimzéses, aranybrokat fliggénykompoziciot pedig
valészinuleg a franciaorszagi Gelb M. cég szallitotta. Ezen
kivial a termet diszitették még a szintén Franciaorszag-
ban készult, nagyon magas szinvonali, aranyhimzéses
butorhuzatok is.

A falat burkol6 textilkarpitbél, valamint a Francia-
orszagban készult fliggbnybdl is maradt fenn mintaként
textilia-részlet, ez segiti a restauratorokat a hiteles maso-
lat elkészitésében. Az anyagmaradvany egy neoroman sti-

lust, az akkori

idék legmaga-
sabb muvészi
szinvonalu tech-
nikait magaban
foglal6é iparmuvé-
szeti alkotas,

megfigyelheték

benne a legkt-
16nb6zébb  tech-
nikaju arany-
himzések, zsino-
rozasok is. Bar
az egykori igaz-
gyongy ratétek és
féldragaké bera-
kasok hianyoz-
nak a kompozici-
orol, de fennma-
radtak j6 mindségli fényképek, amelyek alapjan ponto-
san lehet ezeket is rekonstrualni. Az anyag szinei az
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anyag elilsé oldalan kifakultak, de a hatoldalan megma-
radtak, ennek alapjan szintén tékéletes rekonstrukcio
készitheto.

A Nemzeti Hauszmann-terv részeként, a Budavari
Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Kft. altal kiirt
nyilt kézbeszerzés eredményeként a pécsi székhelyt la-
kastextil gyarté- és forgalmaz6é cégcsoport, a Rovitex
Hungaria Kft. késziti el a rekonstrukciét. Romeisz Nor-
bert, a cég luigyvezet6 igazgatdjanak tajékoztatasa szerint
tobb szakérté és kulféldi restaurator bevonasaval zajlik a
munka.

A nemzetkozileg elismert német restaurator profesz-
szor, Heiner Biild vezetésével mar elkezdédott az alap-
anyagok elemzése, aki a zsinérok felbontasat, az eredeti
anyagoOsszetételt, a szint és a szinvaltozasokat vizsgalja. A
szalmélységig végzett laboratériumi elemzés és a specialis
textilszkenner alkalmazasaval meghatarozhaté az eredeti
szin, anyagosszetétel és a szovéstechnika is.

A Rovitex Hungaria Kft.-nek egy tobbrétegi, lanszi-
rozott! és brosirozott?, arany- és selyemszalakkal szétt
falkarpitot kell rekonstrualnia, tovabba két darab,
egyenként harom-harom részbél allo, féldragakovekkel
diszitett flggénykompoziciét, valamint nyolc darab ka-
rosszék és hat darab taburet (Gléke) barsony alapu,
arany- és selyemszalakkal himzett huzatait kell legyarta-
nia és elhelyeznie. A Romeisz Norbert vezette pécsi vallal-
kozas német és olasz szakért6k bevonasaval, valamint
egy alvallalkozoval egyutt vallalta a megbizast, amely
kozremtikodott tobbek kozott a bécsi Schonbrunn, vala-
mint a potsdami Sansoucci kastély feltjitasaban is.

A rendkivil Osszetett rekonstrukciés munka varha-
téan 2018 elején fejezédik be.

* % %
Lapunkban igyeksztink folyamatos tajékoztatast adni

Budavari Palota Szent Istvan-termének textilrekonst-
rukci6irdl, a Rovitex Kft.-t6] érkez6 beszamolok alapjan.

1 A négy fonalrendszeres (kotélanc és lebeg6 vettilék, félanc és
alapvettilék) Gn. lampasz szovet diszitését tobbek kozott lanszi-
rozo vetlilékkel végzik; a szovet szinoldalan a mintanak megfele-
16en kiemelkedé részeket biztosité — pl. fém-, vagy eltéré szinu —
fonal a szovet teljes szélességében végig fut

2 Szintén a lampasz szovet rusztikus diszitdje, azonban csak a
minta helyén épul be a szovetszerkezetbe (minden motivumnal
megszakad); az in. brossirozé6 ladabol vezetik be a szévés soran.

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXIX. EVF. 2017/1 53



