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55 éves a rotacioés filmnyomégép

A textilnyomasnal el6fordulé hibalehetéoségek
és azonositasuk

Kutasi Csaba
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Nyomdgép miikddtetése, Nyomast kéveté miveletek, Gyartas- és gyartaskézi ellenbrzés

A nyomohibak elkeriilése érdekében fontos, hogy a
nyomasra Kkeriilé6 kelme és el6készitése, a nyomo-
szerszam, a nyomoékés, a nyomopép és a miiszaki
szovetek mindsége, a nyomoéogép miiszaki allapota
valamint a gép beszerelése és beallitasa, ill. a nyo-
mast koveté miiveletek végrehajtasa a technolégiai
eléirasoknak megfelelé legyen. Ugyanakkor a miné-
ségre haté nagyszami tényezé folyamatos kontrollja
ne csak a gépre és tartozékaira, a nyomandé és
nyomott szovet kiils6képi ellenérzésére terjedjen ki,
hanem a j6 mindéség biztositasa érdekében az idé-
szakos mintavagatok kifejlesztése és elbiralasa is
lényeges feladat.

A nyomas (szinnyomas) soran szamos, féként kiilsé-
képi hibaokozé vezethet minéségromlashoz. Vannak olyan
hianyossagok (pl. a nyomasra kertilé kelmével és elékészi-
tésével kapcsolatos mindségrontd tényezok), amelyek a gé-
pészetileg ktilonboz6 eljarasok (hengernyomas, ill. sik- és
rotaciés filmnyomas) soran egyarant fennallnak. A nyomo-
szerszamok (vésett henger, sik sablon, hengeres sablon)
miatt bekoévetkezd kulséképi elvaltozasok rendkiviil karo-
sak, miutan a sokszorositas soran a hiba is fordulatra is-
métlédve megjelenik a kelmén. A nyomodkés, a nyomopép,
a muszaki szovetek elvaltozasai szintén hibakhoz vezet-
nek. Tébb mindségronté tényezdé adodik nyomoégép hia-
nyos muszaki allapota miatt bekévetkezd rendellenes mu-
kodésbdl, az esetleg helytelen gépbeallitasbol. Sajnalatos
modon a nyomast kévetd mutiveleteknél (szinezékrogzités,
mosas, szaritas) is el6fordulhatnak olyan hibak, amelyek a
nyomott kelme mindségét kedvezoétlentil befolyasoljak (1.
abra) (2. abra).

A nyomott kelmén megjelené elvaltozas gyors fel-
ismerésével és a hianyossag mielébbi elharitasaval a to-
vabbi mindségromlas megakadalyozhaté. A bekovetke-
zett nyomohibak azonositasahoz, eredetének megallapi-
tasahoz t6bb szempont szerinti végzett elemzés nyujt
segitséget (3. abra).

e A hiba megjelenési formajat tekintve, annak
alakja, esetleges szabalyossaga, egyenes vagy hullamos
vonal jellege, a mintaelembdl kiindulé volta stb. ad va-
laszt arra, hogy mitél és hogyan kovetkezett be a miné-
ségromlas.
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A nyomasnal el6fordulé hibak eredet szerint

1. abra
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Szempontok a nyomoéhibak azonositasara
3. dabra
e Amennyiben a kuils6képi elvaltozas ismétlédik,
akkor a hibak koézotti tavolsaghbol jol lehet kovetkeztetni
a hiba okozdjara, pl. a nyomédszerszam, vagy éppen a
végtelenitett nyomkendd kertiletével egyez6é hianyossag
egyértelmuien ravilagit az eredetre (4. abra).
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6. dbra

Fonal-/cérnalenyomat a rotacioés filmnyomasnal
7. abra

e Az egyes nyomoOpépek helytelen 6sszeallitasabol
bekovetkezd szalkarosodas az adott szini mintaelemre
kiterjedé szoévetgyengliléssel magyarazhaté (,kiesik a
minta”).

¢ A nem kivant helyeken halvanyabban megjelené
mintaelemek, mintarészletek altalaban a nyomast kove-
té szaritasbol, szinezékrogzitésbdl erednek, a mosasnal
bekovetkezd lefoltozasokkal kapcsolatosak. Az alkalma-
zott szinezékcsoporttdl fliggd kémiai javitasi miiveletek-
kel (pl. reaktiv nyomoszinezék esetén alkalikus kezelés,
pigmentnél rovid ideig tarté forro savazas stb.) az ilyen
hianyossag megsztintetheté.

A nyomandoé szovet és elbkészitése
altal okozott hibak
A nyomasra kertilé kelme (féleg szovet) Snmagaban

is lehet hibak forrasa, ugyanakkor az el6készités-
fehérités hianyossagai is a nyomas soran valnak latha-

tova. Az elébbiek a kiilénb6zd helyi (pl. durva fonalvas-
tagodasok, besz6tt lecstuiszott fonalmenetek, 16g6 fonal-
végek, fészkek
stb.) és kiterjedt
hibakkal (noppos-
sag, hurkossag,
tablassag stb.)
fuggnek Ossze.
Utobbiak a hia-
nyos perzseléssel
(éles nyomat nem
alakithato6 ki),

elégtelen decker nlyomészin
irtelenitéssel Példa az egyenlétlen, foltos decker nyomasi
(lanccsikossag, 8. abra
nyugtalansag

stb.), pamutszovetek esetén a lugos f6zés helytelen kivi-
telezésével (gyenge és egyenlétlen nedvesedés stb.) és a
technolégiai el6éirastol eltéré fehéritéssel (foltok, torés-
csikok stb.) kapcsolatosak. A nyomasra térténd szévet-
elékészitésnek tiszta kelmefeliiletet kell biztositania (ha-
tékony kefélé muvelettel), garantalnia kell az egyenletes
szovetszélességet (pl. az elkeskenyedd szovet szélbehor-
dasos hibat okoz a rotaciés filmnyomasnal), a vetilék-
fonalak deformacié6ja (ferde ill. ivelt elhtizas) mintator-
zulasokat idézhet eld. A rancosan feltekercselt széveten
megjelené nyomatlan feltiletek altalaban kivagandé hi-
bat jelentenek a mindsités soran. A visszahajlott széllel
nyomasra kertilé szovet nyomatlan szegélykornyezete
csokkenti a kész méteraru hasznos szélességét (5., 6.
abra).

A kelmehibak Ujabb kulséképi elvaltozasokhoz ve-
zethetnek. A szoévetfeltletrdl levaldé szalcsomok a hen-
gernyomasnal a kés ala szorulva, vagy éppen a nyomo-
henger véseteibe bekertilve valnak durva mindségronté
tényezOkké. A kelmérél a filmnyomé sablonra tapadé
szalhalmazok, fonaldarab levalasok ismétlédé szinhia-
nyos mintaelemek formajaban jelennek meg (7. abra). A
durva vastagodasok a rotaciés sablonok horpadasaval
fordulatonként megjelend elvaltozasokat okoznak (8., 9.,
10, 11. abra). A nyomandé szovet és el6készitése altal
okozta hibak részletesen az I. tablazatban talalhatok.
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A ,,sanzsirozas” szilkségessége a nagytekercs-képzés soran
9. dbra

Nyomészerszam altal okozott hibak

A mintazo6 szerszamokon meglevd, vagy a hasznalat
folyaman 1létrejové elvaltozasok az eljaras sokszorosito
jellege miatt kiterjedt hibakhoz vezetnek. Altalanossag-
ban mindségrontassal jar a mintaelemek elhelyezkedé-
sének hibas kialakitasa.
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A hengernyomasnal a nyomoéhenger tikoérsima és
sértetlen feltlletének hianya azzal jar, hogy a nyomoépép
nem kivant szovetrészekre is eljut, akar csak Kkis
koncentacioban is, és ott elvaltozast okoz. A mintaele-
meken belilli vésethianyossagok kiilséképi hibak oko-
z6i. A nyomohengerek deformalt tengelyei okozta ,Uités”
jelentds zavar6 tényezo.

A filmnyomo
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e o o ® ‘04 sablonok  kiponto-
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' Geom(itr'iai mint'a de"forméciéja’ A sikﬁhnnyomé
elhazott vetiilékfonal szovet nyomasakor sablonok laza szi-
10. abra

taszévete az igy
nyomott mintaelem
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' e ‘ »,Szakallasodasa-
’ ‘ . “ ‘ hoz” vezet, ami a
lv felesleges nyomo-
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sl Y 4 idézdje (12., 13. ab-
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formajaban fordu-
latonként megjele-
nik a nyomott sz6-
veten. A nyomoszerszam okozta hibak részletesen a II. tab-
lazatban talalhatok.

a hengernyomasnal
11. abra

A nyomokés altal okozott hibak

A nyomokés funkcidja révén allandé kapcsolatban
van a nyomoszerszammal, a hengernyomasnal a felesleges
nyomopépet levalasztja a hengerfeltiletrél, a filmnyomas-
nal a sablon ateresztd részein atpréseli a nyomoépépet a
szovetre.

A hengernyomas soran a kés élének hianyossaga,
élrészének sérulése, a
' o £ "" ‘V ‘ kés ala szorult szeny-
b a ' ‘ tavolité hatasa, hely-
telen Dbedllitasa és

terhelése, nemkivana-

v Sikfilmnyomas-

' ’ . Q ' nal a kések kopasa,
rossz beéllitasa (tal-

h - ‘, . i préselé ereje, egyik
Készakadas (1) és hengerszakadas (2) iranyban kisebb ha-
tékonysaga  huzasa)

nyez6dés hengertdl el-
k ‘ ‘ ‘ tos mozgasa mind
5 - kuilséképi hibat okoz.
terhelése, egyenl6tlen
a hengernyomasnal

14. ab folyamatosan ismét-
- abra 16d6 mindségromlast
okoz.

A rotacios filmnyomas esetén — fé6ként a nagyfeltiletti
mintadk kivitelezésénél — a késszalag hullamosodasa, el-
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hasznalédasa a kelmén hossziranyt csikozottsag formaja-
ban jelentkezik (14. abra). A nyomokés okozta hibak rész-
letesen a III. tab- ;
lazatban  talalha- R R LN
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A nyomopép 0l
altal okozott CHR
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-kip 6das a rotacios filmnyomasnal

12. abra

A nyomopép
pontos és korul-
tekinté 6sszealli-
tasa, folyossaga-
nak beallitdsa a nyomas kivitelezésének meghatarozo
mindségi tényezdje (15., 16. abra).

A nem megfelelé surité miatt a vésetekbél hianyo-
san Uruld, a sablonhézagokat eltomité nyomopép hia-
nyos nyomathoz vezet. A nem megfeleld nedvesité keé-
pességll pép hasonlé elvaltozast, tovabba foltos nyo-
mast okoz. A habzassal jaré levegébuborékok miatt ap-
r6 nyomatlan részek, az inhomogén (csomos, szemcsés)

Qabl

savallé lakkréteg e
tomiti a
mintaelemen
kiviili sablon
palast ateresztd
csatornait

sablon
palast ateresztd
~csatornai a
mintalenek
nem Kivanatosan ' megfeleléen
szabadda valt
ateresztd csatorna

A klpontozodas kialakulasa a rotaciés sablonon
13. dbra

nyomopép kovetkeztében apré foltok jelennek meg a
mintaelemen beltl. A nyomoépépben eléfordulé szennye-
z6dések a kés ala keruilve okoznak hibakat. A kis kon-

zisztenciaji  nyomo-
pép miatt a nyomat
megfolyik (életlen,
egyenlétlen kontu-

rok), hasonléan visel-
kedik a hosszabb ta-
rolas miatt megromlo,
levékonyodott pép is.
A pontatlansag miatt
toményebben adagolt,
esetleg elcserélt vegy-
szer  szalkarosodast
okoz a nyomott feltile-
ten (pl. asvanyi savas
hatasra a pamutot felépité celluloz leéptilése). A szine-
zékrogzitéshez sztkséges vegyi anyagok hianya, kis
koncentracigja a nyomoszin megjelenését gatolja, vagy
halvanyitja. A szintetikus kelmék nyomasanal hasznalt
duzzasztészer tuladagolasa a nyomott feltiletek ,krep-
pesedés” jellegi hullamosodasat, fodrosodasat idézi eld.
A nyomépép okozta hibak részletesen a IV. tablazatban
talalhatok.

Beragadas a fekete nyomészinnél
15. dbra

A miiszaki szovetekkel kapcsolatos hibak

A nyomoégépeken rugalmas alatétet biztosité és a
nyomas megfeleld minéségt kivitelezéséhez sztikséges
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16. dbra
; i nyomokendd ; "\
nyomodkendé nyomodkendé
végtelenités felliletének
meghibasodas sériilése
hengeres
— sablon

szjvi
Nyomodékendd sériilés okozta hibara példak
17. abra

1/b

muszaki szovetek hianyossagai kozvetlentl és kozvetett
modon is nyomoéhibakhoz vezetnek.

A hengernyomasnal a kézépponti dob bevonatanak
elhasznalédasa miatt dobfordulatonként ktilséképi el-
valtozas kovetkezik be a kelme feltletén és/vagy széle-
in. A futészovet fonodai és szovodei hibai, gytrddései,
esetleges folytonossagi hianyai durvan megjelennek a
nyomott szdveten.

A sik- és rotacios filmnyomasnal a nyomoékendé
végtelenitési hianyossagai, felliletének sértilései kertile-
tének megfelel6 ismétlédéssel keresztiranyu hibaban
mutatkoznak meg. Ezeknél az elvaltozott részeknél a
szovet alatamasztasa nem megfeleld, a tobbletben fel-
hordott és atnyomoédott nyomoépép széttertilése, megje-
lenése okoz hibat (17. abra). A nyomoékendd tisztitasi
problémai a nyomott kelme szinoldalan megnyilvanulé
elvaltozasokkal jarnak. A filmnyomasnal a nyomoken-
dére felvitt ragasztoréteg eltérései rapporteltérést és
egyéb nyomat-elvaltozast okoznak. A muiszaki szovetek-
kel kapcsolatos hibak részletesen az V. tablazatban ta-
lalhatok.

A nyomégép beszerelésébdl, beallitasabdl,
miikodtetésbdl eredd hibak

A helyes szinsorrend alkalmazasa az egyik megha-
taroz6 fontossagu feladat. Az adott minta (és annak
konkrét szinallasa) kialakitasahoz szikséges, a szinen-
ként ktilonb6zé nyomopépek felvitelére hasznalt nyo-
moészerszamok (nyomoéhengerek, sik- és rotaciés sablo-
nok) beszerelési sorrendjét tobb tényezé befolyasolja.
Egyrészt attol figg, hogy azonos, vagy kiilénb6zd szine-
zékcsoporttal torténik valamennyi szin kivitelezése,
masrészt a szinezetek jellegét (koncentracio, élénkség),
tovabba a nyomat feltlet nagysagat kell figyelembe ven-
ni.

) Sed bl bl | Bl Sl &
TR AR AR O® TAayay
S 2 et Sl ! | St gt S
o - - - TAayay
KE R@ Rﬁ R& | iy B &
“RRRR FAaFay
Sy S Gl G | ¥ 8 |
T®AR AR X ¢Q¢¢Q¢
i 7 7 TN N
'::RE:\RE:\RE:;RE ;Q;Q:
E, E R E g - ;;_‘ |

X" szinallas oy szinallas »2” szinallas

Azonos minta ellenére az egyes szinallasoknal
valtozhat a szinsorrend

18. abra

A helyes szinsorrend kialakitasa azonos minta és
szinallas esetén eltéréen alakul a gépészetileg alapjai-
ban eltéré nyomasi eljarasok kézott.

e A hengernyomasnal a vilagos, tiszta szinekkel
kell kezdeni, a sotét és tompabb szinek felé haladva.
Ennek oka elsésorban az eljarasnal fennall6 athordasi
veszély, a sorrendben el6bb felnyomott szines pépek egy
része szikkadas el6tt felkertil a kovetkezé henger palast-
jara, onnan a péptarté teknébe kertl (igy ,piszkolodik”
a szin). Tovabba szamolni kell azzal, hogy a mar fel-
nyomott feltiletek szineit a kovetkezé hengerek elprése-
lik (tompabbak és vilagosabbak lesznek). Utébbi karos
jelenség miatt a legélénkebb szin hengerét utolsoként
kell beszerelni. A legnagyobb feltiletet képezé nyomészin
is utoljara nyomand6, miutan ennél lenne legnagyobb
az athordasi veszély. Szempont a nyomatok élessége is,
mert egymasra-esések esetén az elészor felvitt marad
éles, a ranyomott szin valamennyire szétfolyik. A szoros
illeszkedést igénylé mintaelemeket egymas utan célsze-
ri1 nyomni, igy érheté el pontos rapport.

e A filmnyomasnal (sik és rotacios eljaras) mindig
a kontur, ill. a s6tét szin kerul elére, mert igy lehet a
tokéletes mintaelem illeszkedést (rapport) elérni. Tekin-
tettel arra, hogy a kovetkezé sablonok a mar felnyomott
szineknél kenddéseket okozhatnak, a szinsorrend Kki-
alakitasanal erre is tgyelni kell. Az egymasra es6 min-
taelemeket egymastol tavol kell nyomni, hogy a kelmén
levé nyomat szikkadasara maradjon idé.

Az egyuttnyomhatosagi szabaly betartasa a masik
meghatarozé fontossagu feladat. Eléfordul, hogy adott
minta (és annak konkrét szinallasa) kivitelezéséhez
tobbféle szinezékcsoportot hasznalnak fel. Féleg a hen-
gernyomasnal gyakori, hogy nem all rendelkezésre teljes
szinskala a kivalasztott szinezékcsoporton beltl, tovab-
ba élénkségi és szintartésagi szempontok miatt, vagy
gazdasagossagi okbol helyettesitésre kertilt sor. Ilyen
esetben az egyuttnyomhatosagot féleg a felhasznalt szi-
nezékek kémiai szerkezete, a nyomopépekben levo vegy-
szerek hatasa és a minta jellege (egymasra esés, szines
feltilet mérete) is befolyasolja. A nyomészerszamok be-
szerelési sorrendjének kialakitasakor ugyelni kell a
hengernyomasnal eléfordulé athordasi problémara. (18.
abra)

Altalanos szempont, hogy elészér olyan tartalmua
nyomopépek jussanak a kelmére, amelyek a kovetkezd
szinnel kapcsolatba kertilve nem okoznak karos mellék-
reakciét. Pl. ha egy szinezék redukciora érzékeny, el6tte
nem lehet csavaszinezékkel nyomni. A problémat okozoé
jelenségek ktilonbo6z6é technikai megoldasokkal, ill. vegyi
rezervaloszerekkel mérsékelheték, vagy megszintethe-
tok.

A hengernyomasnal elterjedt — az athordas miatt az
egymast zavaré nyomohengerek kozé — Gin. vizes henger
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beszerelése. Ez
olyan  vésetlen
hengert jelent,
amelynek tekné-
je vizet vagy hig
suritét tartal-
maz, a kelmére
préselve feltlete
atveszi a még
nem szikkadt
nyomopépet. Ezt
sargaréz ellenkés
valaszt le a pa-
lastrol és a le-
csurgd szennye-
zett folyadék el-
vezetésre kerul
(19. abra). Az athordas kellemetlen kévetkezménye ellen
megfelel6 vegyi adalékokkal is lehet védekezni. Ezek ha-
tastalanitjak a nem odaval6é anyagok hatasat. Ilyen le-
het pl. savas kémhatasu vegytlet, amely az erre érzé-
keny szinezék hatasat nem hagyja érvényesulni, ugya-
nakkor az adott nyomoépépben nincs zavaré hatasa. He-
lyesen adagolt enyhe oxidalészer ké6zombositi a zavaré
reduktiv hatast stb. (20. abra).

A hibas rapportalas dur-va kulséképi hibat, az ol-
dalaknal eltéréen alkalmazott pré-seléeré féloldalas
nyomast okoz. A nyomogép és a szaritéoszekrény kozott
eltéré kel-mehaladas kendédéshez és egyéb mindségrom-
lashoz vezet. A tulszaradas féleg a regeneralt celluloz
nyersanyagl szoveteknél idéz elé szakadasokat az un.
,SUritotorés” kovetkeztében. A nyomogép beszerelésébdl,
beallitasaboél, mikodtetésbdl eredé hibak részletesen a
VI. tablazatban talalhatok.

A

3 308 3 3% 3 | 3¢

A vizes henger és hatasa
19. abra
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g
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Kenodesre pelda
21. ébra
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A nyomast kovetdé miiveletek hibai

A szaritott nyomott kelme esetén csak a sUrité ra-
gasztja a textilidhoz a nyomopépet, a szinezék még
nincs régzitve. A nyomoszinezék rogzités modja szine-
zékcsoporttol, nyomasi eljarastol és az tizem gépi adott-
sagaitol fuggben valtozik.

e A g06zblés soran a nyomott szdveten levé nyo-
mopép a géztérben megduzzad, a nedvesség hatasara a
sUritében ujra feloldédik a szinezék és valamennyi a
nyomopépbe adagolt vegyszer. A lejatszodo fizikai-
kémiai folyamatok eredményeként a szinezék a szal bel-
sejében tartosan rogzitédik. A g6zolés soran kenddés,

nyomopép: —_—
- szinezékpigment elso fazis
- siiritdé
- diszpergaloszer
Lyore DSy
nyomas szaritas

telitofiirdo:
- natrium-ditionit
- natrium-hidroxid

120-130 °C-os

tulhevitett g6z
g l\e!

telités,  villam-g6zélés ~ Mosas - szgritas
kipréselés visszaoxidalas

A kétfazisu csavanyomas elve
22. abra

A ketfaznsu csavanyomassal keszult szovet reszlete,
amelyet rancosan telitettek a redukaloszerrel a gézolés el6tt

23. abra

lefoltozas, csepegés okozhat hibat, tovabba tablassag
(tételen beltli szinegyenlétlenség) ronthatja a kilséké-
pet. A géztér hémérsékletének és nedvességtartalmanak
eléirttol valo eltérése tompa nyomoszineket okoz.

e A hoékezeléses rogzités alkalmaval a forr6 leve-
g26s térben (pl. 160-170 °C) kezelt textilian a nyomoszi-
nezék (pl. pigment, reaktiv) fixalasa lejatszédik. Kialakul
a térhalédsitott kétéanyagfilm (pigment nyomasnal), ill.
végbemegy a szal és a szinezék aktiv csoportjai kézotti
kémiai reakci6 (reaktiv nyomoészinezékek esetén).

e A vegyszeres kezeléssel kombinalt gézolés pl. a
kétfazisu csava-, ill. reaktiv nyomasi eljarasnal jellemz6.
A szinezékrogzitéshez sziikséges vegyszereket nem tar-
talmazza a nyomopép, hanem a nyomas utani ktilén te-
litéssel viszik fel. A vegyszeresen kezelt textilidn a szine-
zékrogzitést ezutan villam (pl. ives) g6zolén atvezetve
végzik (ezt hivjak nedves gézolésnek) (22., 23. abra).
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SR b —

Tablassag bekovetkezése a gé6zolésnél
24. abra

e A rancosan telitett szoveten (a gytirédéseken be-
Idl) a nyomoszinek kifejlédéséhez sztikséges vegyszerfel-
vitel a fokozott kipréselés miatt nem elegendd, igy eze-
ken a részeken az érintett nyomoszinek halvanyak lesz-
nek. Az atnyomas koévetkeztében a baloldalon bekévet-
kez6 lefoltozédasok a szinoldalon is megjelennek, rontva
a szovet kulséképét. A nyomodszinezék rogzitéssel kap-
csolatos hibak részletesen a VII.1. tablazatban talalha-
tok. (24. abra.)

A szinezékrogzités utan altaldban mosassal fejezo-
dik be a nyomott kelme kezelése, amelyet viztelenités és
szaritas koévet.

A mosasnal levérzés, lefoltozoédas fordulhat el6. A

tokéletlentul végrehajtott
V VYWYV VY mosas altalanos kulsé-
L 2R AR A8 AR AR A |

kép romlast okoz, mert

W W W W WY W VW anyomoészinek mélysé-

28 B 20 A A A | ge, ill. arnyalata eltér az

W WYY WY WYY elvarttél. (25. abra.) A
L 20 A B0 A AR A |

nyomast koévetd mosas-

sal kapcsolatos hibak
L0 A AR A AR A A J
L AR A0 A A0 A A |

részletesen a VII.2. tab-
lazatban talalhatok.

L 20 AR A A A A A

WY VYWY VWY

* % %
A lefoltozasra példa
25. abra

A nyomohibak el-
kertulésére fontos a
gyartasellenérzés annak
érdekében, hogy

e a nyomasra kertil6 kelme és elékészitése,

e a nyomo-szerszam, a nyomokés, a nyomopép €s
a muszaki szovetek mindsége,

e a nyomogép muszaki allapota, a gép beszerelése
és beallitasa,

e anyomast koveté muveletek végrehajtasa
a technolodgiai eléirasoknak megfelelé legyen. Ugyanak-
kor a nagyszamu, mindségmegvalositasra haté tényezo
folyamatos kontrollja nemcsak a gépnek és tartozékai-
nak, a nyomand6 és nyomott szovetnek a kiilséképi el-
lendrzésére terjedjen ki, hanem az idészakos mintava-
gatok (,resztli” a Rest kifejezésbdl) kifejlesztése és elbi-
ralasa lényeges feladat. Ehhez a nyomott szévetbdl az
egyik végtelenitd varrasnal teljes szélességli és to6bb ma-
gassagi rapportot érinté vagatot vesznek ki, betépéssel
jelolve a jellegzetes szélt (hajtomotor oldal, adagoloszi-
vattyu oldal stb.). Az igy nyert mintan — a szinezékcso-
portnak megfelel6 moédon — szinezékrogzitést (pl. gézo-
lés, hokezelés, vegyszeres Kifejlesztés), ,kicsiben” mo-
sast, szaritast végeznek. Ezt a muveletet adott mennyi-

hengernyomas

ujrendszer(i sz6végépek . ,
visszaszorulasa

uj médszeri

. = ol t e automata festékkonyha
nyomészerszam mintazas

nyomast kdveté miiveletek
folyamatszabalyozasa

kémiai technolégiak korszer(i segédanyagok
szikiilése

egyszerlibb gépkiszolgalas,
kisebb tapasztalatigény
Az innovaci6 hatasa a textilnyomas minéségére
26. abra

ség nyomasa, Uj nyomopép készitése utan meg kell is-
mételni. A nyomas csak akkor folytathaté, ha a resztli
alapjan nem all fenn mindségronté tényezé.

A nyomott félkésztermék gyartaskozi ellenérzése
soran teljeskéru kiils6képi atnézéssel elemzik az esetle-
ges kiterjedt hibakat (pl. gyengébb lefoltozas, kenddés,
altalanos fehérségromlas stb.) és a hasznalati szintarté-
sagi tulajdonsagokat. Laboratériumi modellkisérletekkel
végzett javitasi probak eredménye alapjan kertilhet sor
a hianyossagok nagybani megszlintetésére.

* Kk %

Az innovaci6, a technikai- és technologiai fejleszté-
sek a textilnyomas mindéségére is altalaban kedvezéen
hatottak (26. abra). Az Gjrendszeri (vetélé nélkuli) szo-
végépek elterjedésével a korabban gyakran el6fordulé —
a nyomasnal ujabb hibakat is okozé — szévéhibak (le-
csuszott fonalmenetek beszovése, kettdés és to6bbszoros
vetlilék eléfordulasa, tablassag stb.) nem jellemzok. A
nyomoszerszamok mintazasa tertiletén a kézbensé foto-
technikai megoldasok mellézése optimalis sokszorosita-
si feltételeket biztosit. Az automata festékkonyhak
lizembeallasa pontosabb és egységesen jo minéségi
nyomopépeket garantal, amihez a korszerti segédanyag-
ok, specialis szintetikus suriték is hozzajarulnak. Adott
mintak és szinallasok reprodukalasat a nyomoégépek
elektronikai fejlesztései (programozhatésag) megkonnyi-
tik. A nyomast kéveté muiveleteknél a folyamatok alla-
potjelzéit szinten tarté automatikak (folyamatszabalyo-
zas) a minéségmegvalositas fontos eszkozei. A nagy
szakértelmet és széleskoril gépkiszolgalasi tapasztalatot
igényl6 hengernyomas visszaszorulasa, a kémiai tech-
nologiak korének sziikulése — egyes korlatozasok kény-
szerd beletérédése mellett — is hozzajarul a textilminta-
zas minéség-megbizhatosaganak fokozoédasahoz.
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[2] Bencze Karoly - Véber Zoltan: Textilnyomas,

Konyvkiado, Budapest, 1985
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I tablazat. A nyomandé szdvet és elbkészitése dltal okozott hibdk

Hiba megnevezése

Hiba leirasa

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Egyenlétlen, foltos nyomat (féleg
decker-mintanal) (a.) ,unegal”

Nyugtalan, ,terepes” a nyomott fe-
lalet

Nem egyenletes a helyi szinezésu a
nagyfeltiletti nyomott rész

Elégtelen irteleniés, lef6zés, fehéri-
tés; eltéré nedvesedés, tulszaradas
a nyomas elétt

Egyenlétlen, foltos nyomat (féleg
decker-mintanal) (b.) ,unegal”

Nyugtalan, ,terepes” a nyomott fe-
lalet

Nem egyenletes a helyi szinezésu,
nagyfeltiletti nyomott rész

A szovetfeltletrol levalo szamos
elemiszal bekerulésre a sablonba

Noppossag miatti nyomohiba

Az apré bontatlan szalcsomok alatt
nyomatlan feltiletek

Nem kivant apré nyomatlan petty-
szerU feltiletek

Alacsony mindségu pamut
szalasanyag bontatlan szalcsomoi-
nak beéptilése a szévetbe

Fonal/cérna lenyomat (rotacios
filmnyoméasnal)

A szovetrdl levalt fonal (cérna) da-
rab alatti nyomatlan feltilet

Szabalytalan alakzatban vékony
nyomatlan feltilet sablon-
fordulatonként

Beszakadt fonalvég, varrocérna le-
valasa és feltapadasa a nyomészer-
szamra

Hianyos nyomat (hengernyomésnal)

Adott szinti mintaelemeknél pép
kimaradas

Henger-fordulatonként ismétlédé
nyomatlan rész

A szovetrdl levalt pihe, fonaldarab a
vésetbe beragad

Hosszu szinezék-csik hengernyo-
masnal) ,snaucer” (a Schnauzer ki-
fejezésbol)

Lanciranyu nem-kivanatos szines
csikok

Hossziranyban futo, altalaban két
egymas kozeli parhuzamos szines
csik

A kelmérdl levalt szennyezédés a
nyomokés ala szorulva azt helyileg
megemeli

Gyurve nyomas (a.) ,drukfaltni” (a
Druckfalte kifejezésbdél); ,cviklis” (a
Zwickel kifejezés-bdl), ha ékalaku a
nyomatlan rész

Kulonbozé alakzata hossziranya
mintahianyos részek

Ek alakban, hegyes végzédési csi-
kokban, stb. hianyzik a minta a
kelme egyes feltiletén

A nyomasra kertilé kelme gytrott,
rancos

Gylrve nyomas

Kulonbozé alakzatu nyomatlan
szélrészek

Szabalytalan alaku, ismétlédé nyo-
matlan részek a kelme széleken

Megnyultak a szovetszélek, nem
képesek a nyomoasztalon kisimulni

Nyomatlan szél ,lejsztnis” (a Lieste
kifejezésbol)

A szovet szélén kimarad a nyomas

A szovet szélén teljesen, vagy hossz-
iranya csikokban hianyzik az 6sz-
szes nyomészin

Az el6készités soran a visszahajlott
sz€lu szovetet tekercselték fel

Mintatorzulas

A szabalyos geometriai mintaele-
mek, részletek deformaltak, torzul-
tak

A kor, négyzet stb. alakzat ellipti-
kus, nyujtott, stb.; vettlékiranyban
ferde vagy ivelt minta deformacio

A nyomasra keruilé szovet vettilék-
rendszere nem meréleges a lancra

Szélbehordas (rotacios filmnyomas-
nal)

A szovetszegély kornyezetében nem-
kivanatos elvaltozott szinhatas

A szovetszéltél adott savban egyes
szin(ek) piszkolédasa

A nyomand6 szovet szélessége inga-
dozik, a nyomékendére rakédott
pép a koévetkezd sablonba besziva-
rog

Végtelenité (az egyes végeket varrat-
tal egyesité) varras okozta hibak

- gyurott varras

- ferde varras

- nyomatlan részek lanciranyban

- vetuilékfonal elhtizédas

- rancos szovetillesztés

- a szovet végén a vagas nem meroé-
leges

Rapport hiba
(lasd még az 5. tablazatban, a ra-
gasztas résznél)

A mintaelemek nem illeszkednek
szabalyosan

Az egyes szinek, ill. kontarok
elhelyezke-dése eltér a minta- va-
gattol

Helytelen kelme-el6készités
(egyenlétlen feszités, nyulas),
szabalytalan kelmebevezetés

II. tablazat. A nyomészerszam okozta hibdk

Hiba megnevezése

Hiba leirasa

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Nyomoéhenger sértilés (hengernyo-
masnal)

Nemkivanatos nyomott részek megje-
lenése

Hengerfordulatonként ismétlédo, azo-
nos alakzatu szines feltiletek

Hengersértilés (horpadas, betités)

Krémlevalas (hengernyomasnal)

Fordulatonként enyhén szinez6dott
folt megjelenése

A nyomoéhengeren elétinik a rézfelti-
let

Rosszul zsirtalanitott henger-feltiletr6l
foltokban levalik a kromréteg

Henger-athuzas (hengernyomasnal)

A nem mintas feltilet is szallit mini-
malis nyomopépet

A mintaelemek kozotti kelme-feltiletek
elszinezédnek

A henger vésetlen feltilete nem tikor-
fényes

Hengerszakadas (hengernyomasnal)
vékony hengersza kadas ,kricc” (a
Kritz kifejezésbdl); ,valcenaufrissz” (a
Walzenaufriss kifejezésbdl)

Henger kertiletnek megfeleléen ismét-
16d6, nem kivant nyomopép-felvitel

Nyomohenger-fordulatonként megje-
lend, altalaban lanciranyu szines
csikszeru tobblet alakzat

A nyomokeés ala kerult idegenanyag a
henger feltletét megsértette

Hengertités (hengernyomasnal)

Adott szin esetében egyenlétlen nyo-
mas

Nyomohenger-félfordulatonként eré-
sebb- gyengébb nyomas

A nyomoéhenger tengelye gérbe

Méret, rapport, mintahibas henger
(hengernyomasnal) ,,bliccel” (a blitzen
kifejezésbdl), ha a fehér részek a szi-
nek kozott megjelennek

A mintaelemek nem illeszkednek pon-
tosan, hianyos, ill. felesleges minta-
elemet tartalmaz a nyomat

A nyomoéhengerek kertilete nem egye-
20, hézagos a mintarészletek illeszté-
se, tobblet figura fordul el

A nyomohenger kivalasztasa hibas, a
mintafelvitelnél mulasztasok kévet-
keztek be

Foltos, gyenge véset (hengernyomas-
nal)

Helyenként adott mintaelemen beltl
eltéré a nyomat

Adott szint feltiletnél a mintaelemen
beltl vilagosabb-, foltos részek for-
dulnak elé

A nyomohenger helytelen mélyités
vagy polirozas miatt, ill. egyenlételen
igénybevétel kovetkeztében helyen-
ként kevesebb nyomoépépet szallit

Sablon-kipontozédas (filmnyomasnal)

Nemkivanatos apré szines pontszerti
feltiletek

A nyomatlan feltileteknél szines
,makszoras”-szer1 el6fordulas

A lakk levalt a sablon szita-szovet hé-
zagokbol, perforaciokbol

Sablon-gyurédés (rotacids filmnyo-
masnal)

Sablonfordulatonként nemkivanatos
nyomaseltérés

Sablonfordulaton-ként azonos alak-
zatban ismétlédé foltosodas (féleg
deckereknél)

A sablonpalast mechanikai behatasra,
elhasznaloédas miatt deformalodott

Sablonhorpadas (rotaciés filmnyo-
masnal)

Sablonfordulatonként eléfordulé
nemkivanatos nyomaseltérés

Sablonfordulaton-ként behatarolt fe-
ltlet(1, azonos alakzatban ismétlédé
foltosodas a nyomott feltileten beltil
(féleg deckereknél)

A sz6vetben levé durva vastagodas (pl.
vetulékbe-futas, beszott idegenanyag,
stb.) okozta sablonpalast benyomddas

Fotohiba (rotacids filmnyomasnal)

Sablonfordulatra ismétlédé nyomat-
kép rendellenesség

Sablonfordulaton-ként azonos alak-
zatban ismétlédé nemkivanatos min-
ta-kialakulas (pl. 6sszeeresztési-csik);
,utcassag” stb.

A diapozitiv készitésekor, ill. az
addirozas folyaman elkovetett mulasz-
tas

Durva kontur (filmnyomasnal)

A tervezettnél vastagabb, ,vaskosabb”
hatarolé-vonalak

A mintaelemeket hatarolé konturvo-
nalak nem elég finomak

Az el6irtnal durvabb finomsagu
(mesh-szamu) szitaszovet, ill. sablon-
cs6 alkalmazasa; esetleg filmkészitési
hiba
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Hiba leirasa

Hiba meg 6

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Helytelen lefedés okozta szinezék-
piszkolodas (sik-filmnyomasnal)

A kelménél nagyobb szélességben at-

ereszté sablonbdl a nyomkendére ke-

rilé nyomopép a kovetkezd sablonok-
ba behatol

A kelmeszélek kornyezetében adott
szin(ek) arnyalatanak kedvezétlen val-
tozasa

A rosszul takart sablon-feltilletekrél a
nyomokenddére kertilt szinezék a so-
ron kovetkezé sablonok pépterébe be-
hatolva szinezék-piszkolddast okoz

Laza szitaszovet okozta
»szakallasodas” (sikfilmnyomasnal)

Egyes mintaelemek hatarolo-
vonalainal huzasos részek, az 6ssze-
eresztéseknél nagyobbodasok

Adott szinek esetében a figurak széle-
in ,szakallszera” szinezék-huzasok, a
mintaelvagasnal észrevehet6 térkozok

A sablonkereten levé szita nem kellé
feszessége miatt, a nyomoszerszam
felemelkedéskor kedvezétlen hatasok
a nyomatra

Lenyomatossag (sikfilmnyomasnal)

A ,nedves-a-nedvesre” nyomas kovet-
keztében a nagyobb nyomott feltiletek
4jboli igénybevétele miatti szétnyomas

A kelme nyomott feltiletén keresztira-
nyu, 10-15 cm-es savban
periodikusan jelentkez6 egyenlétlen-
ség

Az egy rapporttal térténé kelme-
tovabbitaskor a nyomokés még egy-
szer terheli a nedves feltiletet

III. tabldzat. A nyomdbkés okozta hibdk

Hiba meg 6.

Hiba leirasa

Hiba feli; ése

Hiba oka, eredete

Késszakadas (hengernyomasnal)
yrakelstrejf” (a Rackelstreif kifejezés-
bél)

A kés élének felszakadasa miatt nem-
kivant nyomopép-felvitel

Hullamvonal-alakii vékony szinezék-
csik a kelme-feltileten

A kés ala kerult idegen-anyag a kés
csorbulasat okozta

Késateresztés (hengernyomasnal)

A nyomohenger egyik felén folyamato-
san nyomopép kertl a kelmére

Adott szin esetében a mintan kivuli
részeknél is nyomopép-felvitel kovet-
kezik be

A gorbult, rossz beallitasu-, elcsava-
rodott csapagyazasu kés nem fekszik
fel a henger-feltiletre

Kikaparas (hengernyomasnal)
Lkikraccerol” (a kratzen kifejezésbél)

A rendellenes kés a vésetekbdl rész-
ben eltavolitja a nyomopépet

Adott szinll mintaelem esetén gyen-
gébb, ill. hianyos lesz a nyomas

A nem jol megvalasztott, ill. rosszul
kivitelezett kés a vésetekbdl kiszedi a
nyomopépet

Athuzas (hengernyoméasnal)

A nem mintas hengerfeltiletrél tokéle-
tesen el nem tavolitott nyomopép hal-
vanyan a kelmére kertil

Adott nyomészinnek megfelelé hal-
vany szinezetll kelme-elszinezédés a
nem nyomott részeken

A helytelen beallitasu kés nem fekszik
fel teljesen, emiatt vékony rétegben
teljes henger-feltileth nyomopép-
felvitel kovetkezik be

Szellem-képes, ,szakallas” nyomat
(henger-nyomasnal)

A mintaelemek hatarol6-vonalai élet-
lenek, kettés-konturok, htizasos ré-
szek fordulnak elé

Adott szini nyomott feltilet széleinél
szellemképes-, szakallas feltiletek

Tompa, életlen, helytelentil beallitott
kés nem valasztja le élesen a nyomo-
pépet a hengerpalastroél

Késrezgeés, ,citera” (hengernyomasnal)

Keresztirany, ismétlédé szines csi-
kok

Féként a kelmeszéleknél periodikus
keresztiranya szines savi nem-kivant
feltiletek

Helytelen beallitasu kés-csapagy, a to-
lérad, ill. a terheléstlyok berezgése
miatt a kés periodikusan felemelkedik

Szinezékesik (filmnyomasnal)

A nem mintéas részeknél szinezék-csik
megjelenése

A nyomokés mozgasi iranyaval egyez6
adott szinl1 csik

Féként a gumi-késeknél rossz bealli-
tas, kopas, ill. tilzott terhelés miatt a
kés éle helyett annak oldala valaszt le
(pl. a tulhajlé gumi csikot huz)

Lépésesség (filmnyomasnal)

A nyomas kivitelezése periodikusan
egyenlétlen

A késmozgatasnak megfeleléen opti-
malis, ill. gyengébb nyomatfeltiletek
valtakozasa a kelmén

Egyik iranyban kisebb hatékonysaga
késhuizas

Féloldalas nyomas (filmnyomasnal)

A kelme két szélén, ill. a kozéprészhez
viszonyitva nem egyenletes a nyomas

A kelme keresztiranyu kiterjedésénél
adott szin(ek) mélysége, a nyomat
LEeréssége” valtozo

A nyomopép felvitel nem egyenletes
kelme szélességén beltil

Csikos nyomas (rotacios film-
nyomasnal)

A nyomott feltileten beltil hossziranyua
nem-kivant csikozottsag

Adott szinli-, nagyobb feltilleti minta-
elemeknél a kelme hossziranyaval
egyez6 sotétebb- vilagosabb csikossag

A késszalag élének hullamosodasa,
elhasznalédasa

IV. tabldazat. A nyomopép okozta hibdk

Hiba meg 6 Hiba leirasa Hiba feli. ése Hiba oka, eredete
Beragadas A nem megfelel6 surité (ill. egyéb Adott szini mintaelemen beltl hia- A hengervésetekbe, sablon-hézagokba
nyomopép Osszetevd)- miatt nem tel- | nyos ill. nyomatlan feltiletek fordul- bekotédé surité ill. egyéb anyag aka-
jes a kinyomas a nyomdszerszambol nak elé dalyozza a teljes nyomopép-felvitelt
Ruhesség A nyomott feltilet egyenlétlen, ill. az Adott szint (f6ként nagyobb feltiletll) | A nyomoépép nedvesité-hozzatét hia-

aprobb feltiletekre nem kertil nyomo-
pép

mintaelem foltos, aprébb figurak hia-
nyosak

nyaban nem végez egyenletes és teljes
kord helyi szinezést (esetenként a
kelme gyengébb nedvesedé-képessége
miatt is)

Habzas

A nyomoépépben levé buborékok miatt
nem lesz teljes egyes feltiletek kinyo-
masa

Az egyes mintaelemeken beltil apré
nyomatlan feltletek fordulnak elé

Habzasra hajlamos stiriték, bomlas
kovetkeztében gazfejlodéssel jaro
nyomopépekben buborékok jelenléte

Csomos, szemcsés nyomopép;
»Stipszig” nyomat (a Stippe kifejezés-
bol)

Az inhomogén nyomoépép kovetkezté-
ben egyenlétlen nyomatok keletkezése

Adott szinli mintaelemeknél foltos,
apro, sotét ,szorasos” feltletek eléfor-
dulasa

Az aggregatumokat, ill. oldatlan ré-
szecskéket tartalmazé nyomopép mi-
att a nyomott feltiletek nem egyenle-
tesek

Szennyezett nyomopép

Idegenanyag-tartalom miatt nyomasi
rendellenességek

A hengernyomasnal késfelemeléssel
jaro, ill. kés- és hengerszakadasnak
megfelelé hiba; filmnyomasnal csikos
nyomatot okozé hianyossag

A hengernyomasnal a kés nem kivant
helyi felemelkedése, ill. a kés- vala-
mint a hengerpalast sértilése; film-
nyomasnal a sablon, ill. a kés karo-
sodasa

Kis konzisztenciaju nyomopép

A felvitt nyomé6pép megfolyik a kelme
feltileten

Adott szini mintaelem hatarol6 vona-
lai nem élesek, az elvarttol eltéréen
egyenldtlen széll nyomatok keletkez-
nek

A nyomopép viszkozitasa alacsony,
nem képes ellensulyozni a kelme ka-
pillaris szivohatasat

Nyomépép-romlas

A felvitt nyomé6pép megfolyik a kelme
feltileten

Adott szini mintaelem hatarol6 vona-
lai nem élesek, az elvarttol eltéréen
egyenl6tlen széll nyomatok keletkez-
nek

A levegébdl a nyomépépbe jutd mik-
roorganizmusok a természetes erede-
t surit6-anyag levékonyodasat okoz-
zak

Szalkarosodas

A nagyobb koncentraciéban alkalma-
zott, tévesen adagolt nyomopép-
Osszetevé miatt a kelme roncsolodasa

Egyes szinti nyomott feltileteknél he-
lyi szalkarosodas tapasztalhato

A nyomopép készités soran adott
komponenst az eléirtnal toményeb-
ben adagoltak, ill. keveredésbél nem
odaillé anyagot hasznaltak
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Hiba leirasa

Hiba meg 6

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Vegyszerhianyos strit6 (nyomopép)

A nyomoszin elvartnal kedvezétlenebb
kialakulasa a kémiai folyamatokkal
ko6t6dé nyomoszinezékeknél

Adott szinti mintaelemeknél a szine-
zet vilagosabb, tompabb lesz

A szinezékrogzitéshez szlikséges
vegyszert kisebb koncentraciéban
adagoltak, vagy kihagytak a nyomoé-
pépbdl

Kreppesedés A kelmefeltilet nem-kivant fodrosoda- | Féként egyes szintetikus szovetek A szinezékfelvételt segité duzzaszto-
sa a nyomassal 0sszefliggésben nyomasakor a nyomopép tulzott duz- | szer taladagolasa kovetkeztében a
zaszté hatasa miatt a feltilet kreppe- | szalasanyag helyenkénti fokozott zsu-
sedik gorodasa koévetkezik be
V. tablazat. A milszaki szovetekkel kapcsolatos hibdk
Hiba meg Hiba leirasa Hiba feli; ése Hiba oka, eredete

Polya (bombage) okozta hiba (henger-
nyomasnal)

A dobkertlet szerint ismétlédé azo-
nos alakzatu kiils6képi hianyossag

A kelmefeltlleten altalaban t6bb min-
taelemet érint6, fordulatra megjelend
eltéré minta-kivitelezés

A pélya benyomédasa a futdszovet
gyurédése, bekerult idegenanyag mi-
att; a pélya nyulasa miatt a végzédés
deformalédasa (nem egybevago az il-
lesztés); a polya széleinek felkemé-
nyedése

Futoszovet (laufer) okozta hibak
(hengernyomasnal)

A nyomott kelmén hossz és kereszt-
iranyn, ill. a teljes feltiletre kiterjed6
kiils6képi nyomasi hianyossagok

A mintakialakulast hossz-, ill. ke-
resztiranyu kedvezétlen csikhatasa
nyomaseltérések zavarjak, ill. a minta

megfolyt

A futészovet durva fonodai-szévodei
hibai, gyurédése, szakadasa, ill. var-
rasai; nedves, ill. elhasznaloédott (ke-
mény, rossz nedvszivasu) futdszévet

Nyomokendé (deka) elhasznalédasa-
val Osszefliggd hibak

A nyomott kelmén a miiszaki szovet
keruletének megfeleléen ismétlédé
ktils6képi hiba

A kelmén kb. 20-45 fm-enként el6-
fordul, azonos alakzata és elhelyez-
kedést foltos nyomas

A nyomokendé feltileti sértilése, vas-
tagsag-valtozasa, rarakoédott szeny-
nyezédés miatti elvaltozasa, ill. az
Osszeillesztés bomlasa koévetkeztében
létrejott alatamasztasi hianyossag

Nyomokends tisztatalansagaval, elég-
telen tisztitasaval kapcsolatos hibak
(filmnyomasnal)

A kelme baloldalan dominald, a szin-
oldalon is megjelend kiilséképi hia-
nyossag

A kelme baloldalan féleg hosszira-
nyu-, csikos jellegi szinezékszennye-
z6dések, amelyek a nyomott oldalon
is zavar6 hatasuak

A nyomokendo elégtelen tisztitasa, ill.
a mosast koveto viztelenités nem kel-
16 hatékonysagu végrehajtasa

Ragasztasi hianyossagokbol eredd
nyomashibak (filmnyomasnal)

A minta-kialakulas eltér az elvarttol,
ill. a baloldalrdl a szinoldalra atkertil
a hiba

A mintat a rapport-mozgas megbont-
ja, ill. hossziranyu nyomaseltérés ta-
pasztalhaté tébb szint érintéen

A kelme nyomékendére toérténd felra-
gasztasa a nem optimalis; a ragaszto-
felvitelt szabalyoz6 levalaszto-kés
rendellenes mtikodése

VI tablazat. A nyomégép beszerelésébdl, bedllitasabdl, mikédtetésbdl eredd hibdk

Hiba megnevezése

Hiba leirasa

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Helytelen szinsorrend okozta hibak
(hengernyomasnal)

A minta szabalyos kialakulasat meg-
folyas, szintompulas, rapportmozgas
zavarja

Adott mintaelemek nem elég élesek,
egyes szinek piszkosak, a szorosan il-
lesztend6 mintaelemeknél kedvezot-
len atfedések, zavar6 pontatlansagok
fordulnak eld

Helytelen nyomasi sorrend, emiatt
athordas okoz szinvaltozast, elprése-
lés, ill. megfolyas miatt egyes nyoma-
tok tompak, életlenek, tovabba a rap-
port nem tarhaté

Egyuttnyomhatésagi hianyossag
okozta hiba (féként a hengernyomas-
nal)

Eltéro szinezék csoportokkal torténd
minta-kivitelezés esetén szin-
kivitelezési hianyossagok

Adott mintaelemek tompak, halva-
nyak, szintelenek, rogzitésiuk elégte-
lenné valhat

Helytelen szinsorrend kovetkeztében
a kuilénbo6zé kémiai szerkezet( szine-
zékek nyomoépépjeiben levé zavaré
anyagok athordas miatt kedvezétlen
hatasokat fejtenek ki

Helytelen szinsorrend okozta hibak
(filmnyomasnal)

A szabalyos minta kialakulast, ktilsé-
képet ront6 egymasra esések, esetle-
ges kenddések, ill. rapporthiba rontja

Adott mintaelemek illeszkedésénél
zavar6 atfedések, elkenddések fordul-
nak el6; a kontar vastagsaga, ill. pon-
tatlan elhelyezkedése kifogasolhato; a
pontosan, szorosan kivitelezendo ré-
szeknél nyomatlan helyek (,blitzelés”)
tapasztalhaté

Helytelen nyomasi sorrend kévetkez-
tében adott mintaelemek egymasra
esése, ill. kenédése, ill. a durvabb
kontuar, rapportmozgas koévetkezett be

Féloldalassag

A minta, ill. egyes mintaelemek kivite-
lezése a kelme két széle, ill. kozepe
kozott eltérd

A mintazat, ill. adott szin1 mintaele-
mek szinezet-eréssége valtoz6 mérté-
ki a szegélyrészek, ill. a kozépfeltlet
tekintetében

A nyomoéero6t 1étrehozo terhelényomas
nem egyenletes a két oldal kozott;
esetleg a kinyoméas nem azonos egyéb
okbdl (pl. alatamasztasi- és egyéb el-
térések miatt) a kelme szélrészek kor-
nyezetében

Rapport-eltérés

A mintaelemek illeszkedése elmarad a
szabalyos helyzettol

Adott szinu feltiletek, ill. a kontirok
érintkezése, elhelyezkedése az elvart-
nal kedvezétlenebb kiilséképet mutat

A nyomoszerszamok beallitasa hibas,
az optimalis mintaelem-illeszkedés
nem valésul meg

Megallasi csik ,absteller” (az Absteller
kifejezésbol)

A nyomoszerszamok érintkezési vona-
laban durva kuls6képi elvaltozas

Az egyes nyomo-szinek keresztiranyua
csikokban eléfordul6 6sszefolyasa

Halaszthatatlan gépleallitas okozta
selejtezédés

Nyomoegység és szaritoszekrény ko-
z0tti szinkron-kapcsolat hianya

A visszamarado6 kelme miatt egyes
szinek hatarolé-elemeinél kedvezétlen
elvaltozasok

Adott szini mintaelemeknél a szaba-
lyos szélrészek mellett ,szakallszer”
szinezék-huzasok-, kenédések for-
dulnak elé

A nyomott-, nedves-allapotii kelmefe-
Itleten a szaritészekrény allé részeivel
(pl. bevezet6-szaj) valé érintkezés so-
ran a nedves nyomott feltiletek elke-
nédnek

Tulszaradas miatti kelmekarosodas
(Gn. ,suritétorés”)

A nyomott feltileteknél a kelme sértil

A teljes, ill. egyes nyomott feltileteknél
a kelme szerkezet a gytirédéseknél
beszakad

Féként a regeneralt-celluléz alap-
anyagu kelméknél a nyomott és ran-
cosodo kelmerészeknél a szalasanyag
a tulszaradas miatt elnyirodik

Menet-kozbeni nyomoészerszam tiszti-
t6 beavatkozasok okozta hibak

A kelme egy adott feltilete teljesen
vagy részlegesen selejtezédott

A szabalyos mintazattdl eltéréen tobb-
let nyomopép felvitel vagy adott ré-
szeknél nyomopép-hiany

A nyomoéhenger, rotacios filmnyomé
sablon (eseteként sik filmnyomo-
sablon) eltémddése, ill. szennyezodé-
se, amelyet a gép leallitasa nélkul szi-
vacstorléssel sztintetnek meg
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VIL1. tablazat. A nyomdst kéveté milveletek hibdi - Nyomészinezék régzitési hibdk

Hiba meg 6

Hiba leirasa

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Kenddés a gézolésnél

Adott szin a nem nyomott feltileten,
ill. mas szin® részeknél hossziranya
csikok formajaban megjelenik

A kelme feltiletén a szabalyos minta-
zattol eltéréen egyes szineknél rovi-
debb-hosszabb csikszert elvaltozasok
tapasztalhatok

A g6z0616 bemend-szajnal, ill. az ada-
gol6-szerkezetnél a goztdl duzzadt sii-
rit6é miatt az erésen strlodé kelme
kenédik

Lefoltozas a gézolésnél; ,abflekkol” (az
abflecken kifejezésbdl)

A nem nyomott feltileteken, ill. mas
szinnel mintazott részeken kulonbo-
z6-, zavaré nyomatok megjelenése

A kelmefeltileten sajat mintaelem, ill.
egyutt-gézolt masik kelme figurainak
halvanyabb megjelenése a szabalyos
minta-kivitelezésen feltil

Rancos, gylrétt kelmevezetés a g6z6-
16ben, ill. helytelentil egytitt-g6zolt
kelmék lefogasa

Csepegés a gézolében

Elszortan jelentkez6 foltosodas a
nyomott feltileteken

A csepegés miatt a kelmén a viz k6-
vetkeztében folt alakul ki

A g6z016 teto elégtelen futé-se, a be-
mend- és kimeno rész gyenge melegi-
tése miatt a lecsapodo goz a kelmére
csepeg

Tablassag, tételen beltili egyenlétlen-
ség a gézolésnél; ,lagos” (a Lage kife-
jezésbdl)

A kelmehosszban szabalyosan- vagy
szabalytalanul megjelené nyomészin
egyenlétlenség

A kelmén adott tavolsagokban ismét-
16d6-, keresztiranyban elhatarolodé a
nyomoszinek ,eréssége”;

A kelmevégen beltl valtozé a nyomoé-
szinek kuls6képi kialakulasa

A faggesztéses rendszerti géz6lében a
géztéren beltil magassagilag eltérd
g6zhémérséklet; A gézolési hémeérsék-
let-, nyomas ingadozasa

Tompa nyomoszin gézolési hiba miatt

A mintaelemek az elvarttol eltéréen
kedvezétlenebb szinhatastuak

A géztérben kémiai folyamatokkal ko-
t6d6 nyomoszinek tompabbak, vila-
gosabbak a megfelel6 nyomépép-
Osszetételek ellenére

A géztér talmelegedett, ill. a géztér
nedvességtartalma az eléirttol keve-
sebb

Lokalizaltan valamennyi nyomszin
elégtelen kifejlédése a kétfazisu nyo-
masnal

Hosszanti alakzatii szdvetrészen mi-
nimalis a minta-hatas

Helyenként a minta 6sszes szine tel-
jesen eltér6, gyenge szini a kdrnye-
zethez képest

Rancosan telitett és kipréselt szovet-
részeken vilagos, tompa szin\l minta,
mert a lagos redukalashoz kevesebb
vegyszer kertilt a szévetre

eléforduld rogzitési hibak

A nyomatlan feltleteken, ill. a mas
szinnel nyomott részeken nem-
kivanatos mintaelemek megjelenése

A baloldalon eléfordulé lefoltozédas
Latut” a kelme szinoldalan a nyomat-
lan, ill. mas szinnel nyomott kelme-
részekre

Fokozott atnyomas miatt (féként a
tobbszoros egymasra-eséseknél) a go-
z6l6ben lefoltozédas kovetkezik be

”

VIL.2. tablazat. A nyomdst kéveté mitveletek hibdi — Mosdssal kapcsolatos hibdk

Hiba megnevezése

Hiba leirasa

Hiba felismerése

Hiba oka, eredete

Levérzés

A nem nyomott feltiletek elszinez6-
dése

A nyomatlan kelmealapot, ill. ese-
tenként a mas szinnel nyomott ré-
szeket adott nyomészin halvanyan
elszinezi

A nem kelléen rogzitett szinezék,
ill. az elégtelenmosas miatt felgyu-
lemlett szinezék a moso-flirdébdél
visszahuz a kelmére

Lefoltozas; ,abflekkol” (az abflecken
kifejezésbol)

Nem kivant szines feltiletek eléfor-
dulasa a mintazott, ill. nyomatlan
kelme-feltileten

Nyomopép-rakédas a nem nyomott
feltiletekre, ill. a mas szinnel kivite-
lezett részekre

A széles-mosoégépen gyurott kelme-
vezetés-, ill. a nem kelléen rogzi-
tett-, nedves nyomott kelmerészek
érintkezése miatt adott szines felti-
letek lefoltozodasa

Tokéletlen mosas

A minta szinhatasa nem megfeleld,
altalanos kulsékép romlas

A nyomészinek mélysége, ill. arnya-
lata eltér az elvarttol; a nyomott
kelmében zavaré vegyszermarad-
vanyok rontjak a mindséget

A kémiai folyamatokkal rogzitédd
nyomoszinezékek esetében tokélet-
len szin- kifejlédés, ill. a felesleges-
sé valt vegyszerek, bomlastermékek
eltavolitasanak hianya

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXXI. EVF. 2018/1 35




