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Textiles ismeretfelújító és továbbképzés 
Kutasi Csaba 

 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 

2019. március 21-én „Szálasanyag-, kelme- és kiké-
szítési ismeretek – az import beszerzésekre is tekin-
tettel” címmel egynapos ismeretfelújító és tovább-
képző rendezvényt rendezett. A képzésen több mint 
húsz fő vett részt a legkülönbözőbb területekről. Az 
interaktív, vetített prezentációs ismertetőket Kutasi 
Csaba tartotta, számos szemléltetőeszköz alkalma-
zásával. 

Az első témakört a „Hagyományos és újszerű szá-
lasanyagok ill. fonalak, mérhető minőségjellemzőik, java-
solt előírások” képezték. 

Bevezetőként a szálak és fonalak megjelenési for-
máit mutatta be az előadó. A szálasanyagok mérhető mi-
nőségjellemzőin (hossz, lineáris sűrűség, fajlagos szakí-
tóerő, nyúlás, fajlagos sűrűség, szabványos nedvesség-
felvétel stb.) kívül szó esett a hagyományos és újszerű 
természetes és mesterséges eredetű szálasanyagok főbb 
fizikai és vegyi tulajdonságairól, a jellegzetes felhaszná-
lási területeikről (1. ábra). A gyapjú esetében az egyedi, 
ún. S-szám elterjedtségéről is szó esett (2. ábra). A well-
ness szálasanyagok, különlegesebb rugalmas mestersé-
ges szálak – elasztodién, elasztomultiészter (pl. T 400 
Lycra) stb. – (3. ábra) kerültek az érdeklődés középpont-
jába.  

A különböző 
fonalgyártási tech-
nológiákkal (pl. 
gyűrűs-, OE-végfo-
nás) előállított fona-
lak késztermék mi-
nőségre gyakorolt 
hatását szemlélteté-
sek útján is ismer-
hették meg a részt-
vevők (4. ábra). 

A pamutfona-
lak lineáris sűrűsé-
gének meghatáro-
zásnál az angol fi-
nomsági szám (NeB) 
ismerete a tenge-
rentúli import miatt 
lényeges. A burkolt 
fonalak (pl. elasztán 
magfonal színezhető szálasanyaggal körbeburkolva) (5. 
ábra), cérnagyártási, terjedelmesítési (6. ábra) technoló-
giák megismerése segítette az egyes termékek számára 
optimális anyagok kiválasztását. A távolkeleti beszerzé-
sekhez a különböző idegen kifejezések, mértékegységek 
értelmezése vált fontossá. 

Az előadás második fejezete a „Nyers- és készkel-
mék, mérhető minőségjellemzők, javasolt előírások” tárgy-
körében hangzott el. A szövött méteráruk újrendszerű 
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szövőgépeken történő előállítása került a középpontba, 
különös tekintettel az egyedi szegélyképzési módokra és 
ezek termékminőséget befolyásoló hatására (7. ábra). Az 
előadó ismertette a jellegzetes több fonalrendszerű szö-
veteket (bársonyok, plüssök, frottírok). Röviden a kötés-
tani alapfogalmak, alapkötések is szóba kerültek. A kö-
téssel készült kelmék vetülék- és láncrendszerű változa-
tainak alapkötéseit és ezek jellegzetességeit kellő illuszt-
rálással tanulmányozhatták a részt vevők. A kanalas tű-
vel történő szemképzések (pl. feltartott szem, szemkép-
zés-szüneteltetés) animációi tették érdekessé a bemuta-
tót (8. ábra). A nemszőtt kelmék előállítása, felhasználási 
területei is az ismertetető részét képezték. 

A szövetek és kötött kelmék részletesen ismertetett 
fontosabb műszaki paraméterei a beszerzések során, a 
megrendelések mellékleteinél egyaránt fontosak. A 

távolkeleti szövetszállítóknál egyedi jelölések szerepel-
nek, pl. 20×20 ill. 61×56, ahol a 20×20 a lánc- és vetü-
lékfonal finomságát jelöli angol finomságiszám-rendszer-
ben (Ne) (itt ez Ne=20, vagyis Nm 34 ill. 29,5 tex finom-
ságú lánc- és ugyanilyen finomságú vetülékfonalat je-
lent), a 61×56 jelölés pedig a fonalsűrűségre utal 1 hü-
velykre (25,4 mm) vonatkoztatva (kb. 240/10 cm láncfo-
nal- ill. 220/10 cm vetüléksűrűségnek felel meg). Külön 
kiemelést kapott a szövetek különböző vetülékdeformá-
ciója (ferde, ívelt és kombinált) és mértékük meghatáro-
zása, valamint az egyszínoldalas vetülékrendszerű kötött 
kelmék elcsavarodási hajlama és az elcsavarodási szög 
megállapítása. Ezek megtűrt mértékeire is útmutatás 
hangzott el. A szövött és kötött kelmék jellegzetes külső-
képi helyi hibáiról, ezek végenként megengedett fajlagos 
számáról is szó esett. 

A képzés a „Textilkikészítési ismeretek, a műveletek 
hatása a minőségre, mérhető minőségjellemzők, javasolt 
előírások” témakörrel fejeződött be. A különböző előké-
szítő-fehérítő műveletek ismertetése, minőségre gyako-
rolt hatása a pamut- és pamuttípusú, gyapjú- és gyapjú-
típusú kelmékre egyaránt kiterjedt. A színezés témakör-
ében színtani alapfogalmak, a színmérés és műszeres re-

ceptszámítás érintése mellett a különböző készültségi 
fokú textilanyagok (laza, fésültszalag, fonal, kelme, da-
rabáru) színezőberendezéseit is vázlatosan bemutatta az 
előadó (9. ábra). A színezési művelet hibalehetőségei, a 
különböző színtartósági követelmények (mosással-, iz-
zadsággal-, dörzsöléssel-, vegytisztítással- és fénnyel stb. 
szemben) termékrendeltetés szerinti fokozatainak kikö-
tése a megrendelések során nagyon lényeges. 

A textilnyomással (főleg a rotációs filmnyomás; au-
tomata festékkonyha,10. ill. 11. ábra), digitális nyomta-
tással, transzferálással és lézertechnikával történő 
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mintázás lehetőségeinek bemutatása iránt fokozott volt 
az érdeklődés. 

A végkikészítések témakörében a textíliák optimális 
feldolgozásának és könnyű kezelhetőségének eljárásai 
(gyűrődésfeloldódó képesség, méretállandóság, speciális 

hatásokkal szembeni ellenállás stb.), az elvárt követelmé-
nyek értékei kerültek szóba. A szövetek mechanikai mé-
retállandósítása (szanforizálás), a csőkelmék zsugorítása 
(kompaktorzás) iránt a számos kedvezőtlen tapasztalat 

miatt volt fokozott érdeklődés (12. ábra). Természetesen 
egyéb kikészítő műveletek (bolyhozás, hamis kreppelés, 
kalanderezés stb.) rövid ismertetése sem maradt el. 

A szövetkikészítésre alkalmas gépek nagy része nem 
használható fel közvetlenül – különösen vetülékrend-
szerű – kötött kelmék kikészítésre. A szükséges kiegé-
szítő egységekről, erre a célra rendszeresített célberende-
zésekről is szólt az ismertető (13. ábra). 

* * * 
A rendezvény résztvevői megkapták a teljes anyag 

elérhetőségét, amiben függelékként a különböző szá-
lasanyagokra alkalmas színezési eljárások és a textilnyo-
másnál előforduló hibák is megismerhetők. 
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