TUDOMANYOS KUTATAS

Hazai kenderipari kutatasok

I[vanics Anna

Kulcsszavak:

Jelenleg a vilag tobb pontjan lazasan kutatjak az
ipari kender kuilonféle feldolgozasi maédjait. Bar a legna-
gyobb figyelmet a névény viragzatabdl, illetve cséplési al-
jabol kivont gyanta gyodgyaszati célu tartalma koti le,
azonban szamos kutatas foglalkozik a névény tébbi ré-
szével, mint példaul a rostjaval is.

Kenderrost

A kender rostja igen nagy szakitoszilardsagua, ezért
is volt évezredeken at a legfontosabb alapanyaga példaul
a kotélverésnek. De nem csupan a koétélre van még ma is
nagy kereslet vilagszerte. Egyre nagyobb szerepet kap a
kender a muiszaki textilidk és a szalerdsitéses kompozit
termékek vilagaban. Mar 1941-ben Henry Ford készitett
kendert tartalmazott, mégis a jové autdjanak tartottak
akkoriban. Azéta tébb auto, de mar 2015-ben reptilégép
is készult kender felhasznalasaval. Létjogosultsaga tehat
az autéiparban is valés (1. abra).

1. dabra. Kender erésitésti kompozit.
(Forras: (http:/ / blog.europeanflax.com/ flax-hemp-composite-inno-
vation-sustainibility-2/)

Természetesen nem csupan az autéipar érdeklédik
a kender- — és természetesen — a lenrostok irant. A krea-
tiv ipar, illetve az épitdipar is tobb tertileten hasznositja,
mind a nyers rostot, mind a fonalat és az abbol készult
textiliat. Dizajn és funkcionalis termék sora készul bur-
kolatok és szigeteléanyagok mellett.

Pamutositas

Mig az emlitett muszaki textiliak tekintetében a f6
szempont a minél magasabb szakitészilardsag, amit a
hosszurost-fonas technolégiaval érhetiink el, addig a ru-
hazati célu kelmék tekintetében a kényelem az egyik leg-
fontosabb tényezé. Az emberek hozzaszoktak mar, hogy
a textilanyagok puhak, rugalmasok, de ezek koztil a ken-
der (hosszui rostként fonva) egyik tulajdonsaggal sem
rendelkezik. A hajdani csikés gatyak, kenderingek, t6r6l-
ko6z6k nem a puhasagukrol voltak hiresek, sokkal fonto-
sabb volt akkoriban a tartéssag, amire valéban a legjobb
valasztas a kender és a len volt.

Sajnalatosan a pamutositas folyamata altal a ken-
der rendkivili tartéssaga csokken, viszont a tébbi ki-
emelkedé tulajdonsaga, mint a j6 nedvesség elvezetés, ki-
valo légateresztd képesség és hétartasa nem sérul (I. tab-
lazat).
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I tablazat. A kender és a pamut f6 tulajdonsdgai

Tulajdonsag Merte’k— Kender Pamut
egyseg

Szalhossz mm 20-25 25-31
Finomsag tex 0,22-0,38 0,12-0,20
Szakitoszilardsag N.tex >0,48 0,22
Szakadasi nyulas % 2,2-3,2 7,12
Young-modulus N.tex 15-21 6,00-8,20
Hoellenallas °C 370 190
Nedvességfelvétel mg/min 2,18 1,33
Nedvességleadas mg/min 4,4 2,37

Forrdas: Zhang Jianchun — Natural Fibres in China

A pamutositott kenderrel tehat olyan termék sztile-
tik, ami a pamut kivaltasara is alkalmas. Mivel a kender-
noévény termesztése sokkal fenntarthatoébb a gyapotnal,
igy egyre tobben valasztjak a kender pamutositasat. Ki-
naban az 1980-as években kezdték el a pamutositott
kender gyartasat, amelyet akkoriban vegyi anyagok
hasznalataval kiviteleztek, a Levi’s pedig idén rukkolt el
egy elméletileg lj modszerrel, amelynek a részleteit azon-
ban sajnos nem ismerjuk.

A kutatasok koézéppontjaban tehat a kezdetek 6ta a
pamutositas vegyszermentes megvalositasi modja all. Vi-
szont az, hogy jol pamutosithaté kenderrostot kapjunk,
mar a fajtavalasztasnal elddlhet.

Kendertermesztés

A fajtavalasztasnal a termelékenység érdekében ér-
demes magas rostaranyl névényt valasztani, amilyen a
méltan hires Kompolti fajta is, 30% rosthozammal. Ha-
sonl6 a kompoltihoz az Antal és a Tiborszallasi is, de a
francia fajtak is megfelelok.

A termesztésének kezdeti szakaszai nem ktilénbozik
mas szant6foldi névényétél. Oszi talajmegmunkalas, tap-
anyag utanpotlas, tavasszal magagykészités és vetés. A
kender gyors novekedésének hala a gazosodas nem jel-
lemz6. Természetesen a kender is szereti a kell§ nedves-
séget, de hosszu gydkerei altal jol tliri a szarazsagot is.
Kartevéi kevesen vannak és lényegi kart csak a magter-
mésben tudnak okozni, amennyiben felszaporodnak, igy
rost termelés céljara permetezni egyaltalan nem kell a
noévényt.

Az els6 fontos ktilénbség a hajdani feldolgozasi mod
és az elmélet és gyakorlati kutatasaim altal feltart
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II. tablazat

Hagyomanyos technolégia Miivelet Fejlesztés

Vetés egyszer, aprilisban. Vetés

Szakaszos vetés. Aprilis elejétél majus végéig 3-4
alkalommal.

Permetezés szlikséges a levelek eltavolitasa ér-
dekében.

Alternalokéses kaszaval torténé vagas utan ké-
vekotégép hasznalata szlikséges, majd a kévé-
ket emberi eréforras igénybevételével kuipokba
kell rendezni a szaradashoz.

Aratas

Mikor a névény eléri a 1,5-2 méteres magassagot
és még nem kezdenek a himek viragozni (masod-
lagos rostok kialakulasanak idészaka), egy speci-
alis zoldrost betakarit6é géppel toérténik az aratas,
mely kiilén gyUjti a hajtasvéget, a rostot és a fas
részt. A levelek mechanikusan kertilnek eltavoli-
tasra.

(A gép fejlesztés alatt all, addig is alkalmazhato6
az alternalo késes kaszalas + zoélden dekortikalo

gep.)

A feldolgozas tovabbi szakaszaval meg kell varni
a szaradast.

Majd nagy tomegu korot kell szallitani az aztato
medencékhez, ahol komoly darurendszerrel kell
azt beemelni a medencékbe és biztositani hogy
ne emelkedjenek a vizfelszinre.

Anyagmozgatas rithato, balazhat6 és tovabb értékesitheté biopo-

A betakarité gép idékézonként gylijtékonténerbe
Uriti a ktillénbozé terményeket.

e A hajtasvégek gyogynovény szaritoba kertl-
hetnek, majd gyégyaszati felhasznalasra (kivona-
tolasra).

e A pozdorja nedvességtartalma csekély, ap-

limer, biokompozit, kenderbeton alapanyagnak
vagy alomként.

e A rost az aztaté tizembe kertl a lehet6 leg-
gyorsabban (begyulladas veszélye miatt), ahol
pufferelés céljaval igény szerint le is szarithato,
vagy azonnal aztathato.

Hatalmas aztatomedencék kiépitése sztikséges,
leveg6ztetd rendszerrel, illetve leszoritokkal.
Nagy vizmennyiségbe, nagy tomegu koro6 aztata-
sahoz komoly gépesités szlikséges. Daru vagy

cidjara, kivitelezésére.

A nagy mennyiségu aztatoviz kezeléséhez az EU-
s szabalyozasok alapjan szennyviz tlepité és
tisztito kiépitése sztikséges.

egyéb rakodogép és tébb ember ennek koordina- Aztatas szaritasahoz is hasznalt allvanyzatra kell csupan

Gombahaz, Giveghaz, vagy akar féliasator is meg-
felel6 a paras kozeg megteremtésére, ami a har-
mataztatashoz szikséges.

Mivel itt mar csak a kéré harmada van jelen,
ezért az anyagmozgatas kisebb feladat. A rost

a rostkotegeket helyezni (gurulés allvanyrendsze-
rek) és betolni a pektinbont6 enzimmel/baktéri-
ummal megfelelé aranyban kevert vizparaba.

A vizhasznalat olyan csekély hogy specialis
szennyviztisztitasra nincs sziukség.

Miutan a daru kiemelte szaradni a kévéket, sza-
radas utan a szakirodalom alapjan, akar két
évre is félre kell tenni fedett helyre szikkadni. A
tarolas és az anyagmozgatas minden alkalom-
mal az egész korora értendd, igy nagyobb eréfor-
ras igényt feltételez.

Anyagmozgatas elegendd, egyszerti pakolasi munka sztikséges

Az anyagmozgatashoz kevés emberi er6forras is

csupan, gépi erére egyaltalan nincs sztikség.

A folyamat leginkabb er6forras-igényes szakasza
a kender megtorésével indul. Térégépre felpa-
kolni, elegyengetni a kérdkat, a kihullott poz-
dorjat idénként eltavolitani. A porral, szésszel
folyamatosan belepett levegében lélegezni. Toro-
gép utan atrakni a tilolégépbe a pozdorjaval te-
lelévé szurés koromaradvanyokat. Itt megint ke-
zelni kell a kihullott pozdorjat is, de innen mar
egy szebb allapotu rostot kapunk a gépsor vé-
gén, amit egy Ujabb gépbe, a gerebenezdébe kell
behelyezni.

Ennek a folyamatnak a végén tudjuk balazni a
rostot és fonas, vagy pamutositas céljara tovabb
értékesiteni.

Feldolgozas szlikség, mivel még nem kertlt a rostba a korai

Az enzimes, baktériumos aztatas soran a biol6-
giai rostfeltaras tokéletesen végbemegy. Kony-
nyebb a dolga a baktériumoknak ugyanis a ko-
molyabb kihivas, a lignin lebontasara nincs

aratas és a zold rostlevalasztas miatt. Igy talaz-
tatassal egészen finom rostot kapunk, ami szari-
tast kovetden egy foszlato gép segitségével
mechanikusan pamutosithaté.

Hangarban tarolas nélkul: 3 hénap
Hangarban tarolassal: 22 hénap

Feldolgozasi id6 Szaritas esetén igény szerint folyamatosan feldol-

Azonnali feldolgozas esetén: 1 hét.

gozhato.

technolégiaban az aratas. A hagyomanyos ipari feldolgo-
zasi folyamatok és a fejlesztett zo6ld rostfeltarasos, har-
mat-aztatasos technolégia 6sszehasonlitasa a II. tabla-
zatban lathato.

Gyakorlati kutatasom alatamasztotta az elméleti
kutatas soran a kulonbo6zé antikvar koényvekben és

kulfoldi kutatasi anyagokban talalt ,morzsakat”, misze-
rint a megfeleld fenolégiai fazisban, zodlden torténd
mechanikai rostfeltaras és az 50 éve még koltségesnek
bélyegzett biolégiai rostfeltaras igen jol mukodik egyutt,
csupan elfelejtkeztink roéla, hogy folytassuk a régen
megkezdett kutatasokat.

MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXXII. EVF. 2019/3 {



TUDOMANYOS KUTATAS

Felhasznalt irodalom

Beck, Kerékgyarto, Soos — Hancsrostok fonastechnikaja - 1952
Izmai, Kerékgyart6 — Rostipari mindségvizsgalat - 1953
Kerékgyarté Pal — Rostfonas - 1956
Beck Tamas, Erdész Istvan — A rostkikészités Technologiaja -
1962
Beck Tamas, Kerékgyarto Pal — Rostok fonasa - 1979
Urszu Miklésné, Winkler Istvanné — Textiliak fizikai vizsgalata -
1987
A. Nelson Robert — Hemp Husbandry - 2000
Bocsa Ivan - A kender és termesztése — 2004
Westerhouse Willem — Hemp for textils: plant size maters - 2016
Kulturalis és kozodsségi alapokon mukédé gazdasagfejlesztési
mintaprogram a Karpat-medencében — 2017
Zhang Jianchun — Natural Fibres in China
Thygesen, Anders; Liu, Ming; Meyer, Anne S.; Daniel, G. -Hemp

8 MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXXII. EVF. 2019/3

fibres: Enzymatic effect of microbial processing on fibre
bundle structure - 2013

https://24.hu/kultura/2019/06/05/kender-henry-ford-auto-
vilag-egy-fura-hely-masodik-vilaghaboru/

https://matadornetwork.com/read/eco-friendly-plane-made-
powered-cannabis/

https:/ /nypost.com/2016/05/06/this-car-is-made-out-of-
cannabis-hemp/

https:/ /www.realhemp.com/hemp-industries/hemp-
biocomposites/

http:/ /blog.europeanflax.com/flax-hemp-composite-
innovation-sustainibility-2/

http:/ /www.globalhemp.com /2014 /04 /hemp-building-
materials.html

https://orvosikannabisz.com/egyeb/ipari-felhasznalas/a-
kender-visszater-a-levis-farmerrel/

http:/ /www.fao.org/3/i0709e/i0709e08.pdf


https://24.hu/kultura/2019/06/05/kender-henry-ford-auto-vilag-egy-fura-hely-masodik-vilaghaboru/
https://24.hu/kultura/2019/06/05/kender-henry-ford-auto-vilag-egy-fura-hely-masodik-vilaghaboru/
https://matadornetwork.com/read/eco-friendly-plane-made-powered-cannabis/
https://matadornetwork.com/read/eco-friendly-plane-made-powered-cannabis/
https://nypost.com/2016/05/06/this-car-is-made-out-of-cannabis-hemp/
https://nypost.com/2016/05/06/this-car-is-made-out-of-cannabis-hemp/
https://www.realhemp.com/hemp-industries/hemp-biocomposites/
https://www.realhemp.com/hemp-industries/hemp-biocomposites/
http://blog.europeanflax.com/flax-hemp-composite-innovation-sustainibility-2/
http://blog.europeanflax.com/flax-hemp-composite-innovation-sustainibility-2/
http://www.globalhemp.com/2014/04/hemp-building-materials.html
http://www.globalhemp.com/2014/04/hemp-building-materials.html
https://orvosikannabisz.com/egyeb/ipari-felhasznalas/a-kender-visszater-a-levis-farmerrel/
https://orvosikannabisz.com/egyeb/ipari-felhasznalas/a-kender-visszater-a-levis-farmerrel/
http://www.fao.org/3/i0709e/i0709e08.pdf

