FOGYASZTOVEDELEM

A szakeérto jegyzetfuzetébal

Kutasi Csaba

A cikkben ismertetett két kiilonb6z6 lakastextil
elemzése foként a forgalmazok, ill. a gyarték szamara
lehet hasznos. A kifogasolt ,,Blackout” megnevezési
sotétito fiiggonyt egy lakasba vasaroltak abban a tu-
datban, hogy a termék teljes fényzarast biztosit. A
problémas bitorvédé huzatot szallodai kozostér iilo-
alkalmatossagain probaltak rendeltetés szerilien
hasznalni.

A ,,Blackout” sotétité fiiggony
A termék leirasa

A szovott termék — mint lancdublé — harom, 100%
poliészter anyagu fonalrendszerbél all. Két 6nallo, fonal-
lebegésekkel szovott (atlasz kotés), terjedelmesitett (szin-
telen vagy szines) multifilament lancrendszer alkotja a
dublét (ami a lathato feltileteket képezi), a vettilék pedig
mindig fekete fonalakbol all (ez elvileg nem lathato) (1.
abra).
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A lancdublé felépitési, Blackout 80 megnevezésii
fiiggonykelme felépitése

1. abra

A megfelel6 fonalvastagsag (linearis stirtiség), a nagy
fonalstirtiség és az optimalisan kivalasztott szovési ko-
tésmoddal elért szoros fonalillesztés segiti elé a fényszt-
rést. A haromrétegli specialis szévetszerkezetet szin- és
fonakoldalon 5-fonalas lancoldalu atlasz kétésmaoddal ki-
alakitott szovetrétegek képezik, ezek kozott helyezkednek
el a keresztezédésekkel helyet foglalo fekete vettilékfona-
lak (2. abra).
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Az 5 fonalas lancoldalu atlaszkétéssel
szerkesztett egyenléoldalu lancdublé kotésrajza
2. abra
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Blackout 80 megnevezésii fiiggonykelme nagyitott képe
3. dbra

A szin- és fonakoldal a konkrét esetben eltéré szint
transzfernyomassal mintazott, a hasznalat soran igény
szerint a kivalasztott mintazat lehet beltl vagy kivil,
akar cserélhetd. A szublisztatik eljarassal figuralisan fel-
vitt diszperzios szinezék a hdérogzités hatasara kedvezd
fénnyel és mosassal szembeni szintartésagot eredmé-
nyez.

A blackout fliggényoket a kozelmultig szammal is el-
lattak, pl. a 80-as jelzés 80%-os fényzarasra utalt (3.
abra).

A reklamacio leirasa és oka

A fogyaszt6 teljes fényzaroképességi figgdnykelmét
kivant vasarolni, a kivalasztott terméket mobiltelefonnal
probalta atvilagitani és — atesé fény hianyaban — hatasos-
nak nyugtazta, igy a gyakorlatban is megfelelének ta-
lalta. A szabott és szegett fliggényoknél azonban kedve-
zé6tlen fényateresztést észlelt, ezért mindségi reklamacio-
val élt (4. abra).

A tobb fonalrendszer egyedi befektetése és szoros il-
leszkedése ellenére szabadszemmel nem lathato, tized
mikrométeres paranyi hézagok fordulnak elé, amelyek
miatt a fokozott természetes fénysugarzas egy része at-
hatol. A fény kb. 700 nanométeres (700-10-° méter), azaz
0,7 mikrométeres (0,7-10-6 méter) nyilason képes atha-
ladni. Igy a fokozott sotétitéképesség, akar tokéletes
fényzaras kizarélag fonalakbol készitett osszetett textil-
szerkezetekkel sem érhet6 el.

A lancdublé felépitésii, Blackout megnevezés(i (80
%-os fényzarasu) kelmébdl késziilt figgony
hatasa napsiitéses idében

4. dbra
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A pigmentnyomassal feliiletilegszinezett szovet metszete
jelképesen (a butorvédd huzat anyaga igy késziilt)

A teljesen atszinezett szovet metszete jelképesen
(a butorvédd huzat anyaga nem igy késziilt)

Az igényelt kiilsoképli szovet kialakitasanak lehetéségei
5. dbra

A totalis fényzaras csak olyan Osszetett textilszerke-
zettel biztosithato, ahol a toébb fonalrendszer(i szovetet
kiilon, fényt at nem atereszté polimerréteggel is bevon-
jak, amely a szovethézagokat, fonalkozoket kitolti és a fo-
nalak feltletét is lezarja. Az ilyen kent termék viszont
nem rendelkezik olyan kedvezé eséssel; mint egy rétege-
zés nélkuli kelme.

Idékoézben a szakmai nevezéktant is modositottak. A
kizarélag fonalakbdl all6 sotétitéfliggonykelmeét ,, dimout™
nak kell nevezni, a tokéletes fényzarast biztosito, kent ré-
teggel ellatott terméket szabad csak ,blackout™nak
hivni.

Megjegyezzik, hogy 6nallo, a figgdénykelmék fény-
zarasanak/fényateresztésének vizsgalataval kapcsolatos
szabvany nem létezik. A DIN EN ISO 13468-2:2006-07
szamu, Plastics — Determination of the total luminous
transmittance of transparent materials (Mlanyagok — At-
latsz6 anyagok teljes fényatereszt6 képességének megha-
tarozasa) c. szabvanyt nemrég annyiban ,moédositottak”,
hogy kiterjesztették textilidkra is.

Mintas butorvédéhuzat
A termék leirasa

A kifogasolt butorvédé huzatokban nem volt bevarrt
szalagcimke, valoszintleg szintetikus anyagu, vastagabb
vettilékfonalakbdl szovott anyagbol késziilt.

A szines terméket nem a teljes keresztmetszetre
hato, minden szalba behatol6é szinezéssel allitottak eld,
hanem decker (részben a teljes feltletre kiterjedd) jellegu
és a rusztikus hatast fokozé egyoldalu kétszines pig-
mentnyomassal gyartottak. Utébbi eljarasnal a szinteti-
kus suUritéanyaggal megvastagitott szines pigmentpép
(mindig két nyomészin, azaz az alapot fedé pl. bordé,
majd a durvabb szoévetkaraktert imitalt sotétbarna) atlat-
sz6 kotéanyagot és tobbek kozott ennek kifejlesztéséhez
sziikséges katalizatort tartalmaz. A szovetre felnyomott
nyomopéprendszer szaritas utan hdékezelésre kerult, igy
alakult ki a textilanyaghoz erésen tapado atlatszo filmré-
teg, amiben a szines szemcsék rogzitédnek (5. abra).

Esetiinkben az alapszint nyomassal tgy érték el,
hogy a sorrendben kovetkez6 sablon perforaciéi teljesen
nyitva maradtak, nincs mintazat szerinti részleges fedés.
A rusztikus szovetimitaciét Gigy biztositottak, hogy a ma-
sodik sablon csak ott maradt atereszté, ahol az ennek
megfeleld mintazatot kivantak elérni, a tébbi helyen az
ateresztd perforaciokat savallo lakkréteggel elzarjak (6.
abra).

A feltilleti pigmentnyomassal a fehér szdéveten kiala-
kitott helyi szinezés a hasznalati és kezelési igénybevéte-
lekkel (pl. surlédas, dorzsolés) szemben nem annyira el-
lenallo, mint a teljes szovetkeresztmetszetet érinté meé-
teraru szinezés. Féként a szaraz- és nedves doérzsoléssel
szembeni szintartésag gyengébb a pigmentnyomott ter-
meékek esetében, tovabba az esztétikai kopasallosag joval
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6. dbra

elmarad a szinezetthez képest. A termék tartéssagat
ronthatja a nagyobb pigmentszinezék koncentracié (pl.
bordd), ill. az esetleges hokezelési problémak (ami a szi-
nezékrogzitést biztositja) eléfordulasa.

A reklamacio leirasa és oka

A nyomassal térténd egyoldalas, pigmentnyomoészi-
nezékes kivitelezés miatt a hasznalatnal mechanikailag
igénybe vett szovetfeliiletek, a kiallo (pl. gytirédott, ran-
colédott) feltiletrészek a szinespép kopasa miatt mara-
dandoéan vilagosodnak (7. abra).

as révid alat utan

A szines butorvédé huzat maradandé kiils6képi elvaltozasa
7. abra

A kifogasolt székhuzatok szinoldalan kulénb6zé
nagysagu és alakzatu fakulasok fordultak eld. Az tiléfe-
lileten nagyméreti pigmentkopasi nyomok észlelhetdk,
a térdhajlat folotti feltileten jelentés nyomészin halva-
nyulas, ill. alul, a lelogo feltileten (ahol a szévet az alsé
labszarral érintkezik) durva vilagosodas kovetkezett be,
aranylag mar rovid hasznalat utan is.

A székhuzatok szovete helyenként durvan noppos,
ill. nagyszamu elemiszalvégzddés all ki a feltileten, ami
fokozza surlodast és gyorsabb elhasznalédashoz is hoz-
zajarul.

A székhuzat rendeltetésének figyelembevételével
(rendszeres surlodo, dorzsold igénybevétel a hasznalat
soran stb.) technoléogiailag helytelen a nagy feltileten egy-
oldali pigmentnyomassal helyileg szinezett/mintazott
szovet kivalasztasa és az ebbdl torténd konfekcionalas.

A feldolgozashoz alkalmazandé kelmébdl, a nyomott
szovetoldal szabvanyos dorzsoléssel szembeni szaraz- és
nedves szintartésaganak, valamint az esztétikai kopasal-
lésag (pl. Martindale-késztilékkel, nem a szdvetsériilésig,
hanem a halvanyulasig végzett meghatarozassal) tulaj-
donsaganak vizsgalataval egyértelmtien vilagossa valt
volna, hogy a pigmentnyomassal kivitelezett szovet a ren-
deltetési célra alkalmatlan.



