TEXTILTISZTITAS

Nedvestisztitas

Fenntarthato alternativa a vegytisztitok szamara

Deme Gabriella

A vegytisztitais hagyomanyosan szerves oldo6-
szerben torténd tisztitast jelent. Ugyan a vizben tor-
téno tisztitas is régota ismert modszer, ipari keretek
kozott, a hagyomanyos vegytisztitas alternativija-
ként torténé hasznalata csak az utobbi évtizedben
terjedt el széles korben.
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A nedvestisztitas évtizedeken at ismert moédszer volt
a tisztitok koérében, azonban tébb tényez6 gatolta az el-
terjedését. Egyrészt a hosszu szaritasi folyamat alacsony
termelékenységet jelentett, masrészt a specialis végkikeé-
szit6 berendezések sokasaga jelentds beruhazast és
szakértelmet kivant.

Miért most terjed?

A gépgyartok és vegyszergyartok kitarté és innovativ
fejlesztései eredményeképpen az utébbi évtizedben lehe-
tévé valt a forgodobos szaritogépben torténd készre sza-
ritas, a toltetaranyok noévelése, a teljes munkaciklus 1
orara torténé csokkentése, és ezeken keresztiil a nedves-
tisztitas termelékenységi mutatéinak javitasa. A gazda-
sagi alkalmazhatésag javulasa mellett az elterjedésben
fontos szerepet jatszott egyrészt az 6ltozkodési szokasok
valtozasa, masrészt a fenntarthatésag elétérbe kertilése
is.

Oltézkddési és ruhazkodasi szokasaink valtozasa-
ban a formalis 61t6zék helyett a lezser és kényelmes vise-
let elterjedése dominal. Mig par évtizede a gyapju alapu,
szabott formaruhak, 6ltonyok és kosztiimok jellemezték
a mindennapi viseletet, ma mar inkabb pamut vagy visz-
koz alapu, lezser ruhazat, pl. polok, vasalaskonnyitett in-
gek, pamutblézerek és -nadragok az elfogadottak. Ez egy-
ben a ,csak vegytisztithat6” ruhazat jelentés csokkenését
is jelenti, ami forgalomkiesést okoz a vegytisztitoknak.
Ezt a vallalkozok sok esetben a moshat6é ruhadarabokra
kinalt egyéb szolgaltatasokon keresztlil igyekeznek po-
tolni.

Az egyéb szolgaltatasok kinalataban fontos szerepet
jatszik az is, hogy a vevék, de a szabalyozé hatdésagok
szemléletmoddja is valtozik: ma mar egyre inkabb a fenn-
tarthaté6 és Lkornyezetkimélé megoldasokat részesitik
elényben. Nemzetkozi szinten egyre tobb hatésag csok-
kenti a karosanyag kibocsajtas értékhatarait, beleértve a
vegytisztitasban hasznalt szerves oldészerek parologta-
tasi értékeit is, féleg lakott 6vezetben. A hagyomanyos
vegytisztitas pedig egyre kevésbé felel meg ezeknek az 0j
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elvarasoknak, az egyre szigorubb kornyezetvédelmi sza-
balyok pedig tovabbi jelentés kockazatot és gazdasagi
terhet jelentenek a vegytisztitok szamara.

Magyarorszagon é€s a kornyez6é orszagokban 80—
90%-ban perkloretilén (PERC) alapu vegytisztité gépek
hasznalata az elterjedt megoldas. A gépek sok esetben
régebbi, akar 15-20 éves technolégian alapulnak. A tech-
nologiavaltas soran a vegytisztité tulajdonosok kénytele-
nek elgondolkodni azon, hogyan tudnanak a mind szigo-
rubb szabalyoknak, a vevék modern igényeinek és a tu-
lajdonosok gazdasagossagi elvarasainak is legjobban
megfelelni. Sok esetben a valasz a nedvestisztitas felé tor-
ténd nyitasban rejlik.

A nedvestisztitas, szemben a hagyomanyos vegytisz-
titassal, sokkal inkabb kérnyezetbarat megoldas, a mo-
dern gépi és vegyi technoloégia elérhetévé teszi a sziksé-
ges termelékenységet is, mell6zi az egészségre és kornye-
zetre veszélyes és karos vegyszerek hasznalatat, nincs
karosanyag-kibocsajtas, veszélyes hulladék és levego-
vagy talajszennyezés. Mindemellett biztositja a vegytisz-
titast igénylé textiliak karosodas, gytirédés nélktli feldol-
gozasat.

»Csak” egy kimélé mosas?

A nedvestisztitas, mint eljaras biztonsagat nem csak
az a tény biztositja, hogy az oldészer itt a viz. Eppen ezért
hiaba hasonlit egy haztartasi kimélé mosashoz, a két el-
jaras nem Osszemérhetd. A nedvestisztitas ipari szolgal-
tatas. Mint ahogy a vegytisztitast nem igényld, moshaté
textiltermékek, pl. agynemti esetén is jelentds kuillonbség
van a haztartasi és ipari feldolgozas értékei kozott (pl.
vizfelhasznalas, energiafelhasznalas, anyagkarosit6 ha-
tas stb.), a nedvestisztitas és haztartasi kimélé mosas
sem ugyanaz. A professzionalis hatas eléréséhez progra-
mozhaté mosasi és szaritasi paraméterek mentén vezé-
relt ipari berendezések és megfelel6 mosodszerek és folt-
kezel6k hasznalata sziikséges.

A legtobb ipari mosodai gépgyarté mar kinal megfe-
lel6 berendezéseket, sok esetben a gépgyartd és a vegy-
szergyarté kozosen fejleszt teljeskortt megoldast.

A nedvestisztitas eszkozei és folyamata

Ha elévessziik a jol ismert Sinner-kort, akkor azt
latjuk, a nedvestisztitas esetén a csokkentett mechanikai
hatas, alacsonyabb hémérséklet, cserében jelentds vegyi
hatas biztositja a mosas eredményét.

A mechanikai hatast alacsony toéltetszint, révid
forgd mozgasok és hosszabb allasi (behatasi) idék jellem-
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zik. A gytirédés kialakulasat a fokozatos sebességnévelés
akadalyozza meg, amely segit a ruhat egyenletesen elosz-
latni a dob palastjan.

A mosoégépvalasztasnal fontos szempont, hogy a
nedvestisztitashoz sztkséges paraméterek szabadon
programozhatok és vezérelheték legyenek. Ezek kozé tar-
tozik a dob forgasiranyanak és sebességének vezérlése,
allasidok beiktatasa, a dobforgas és a viztoltés 6sszehan-
golasa, all6 dob esetén is elérhetd viztoltés és Urités, igen
pontos hémérséklet szabalyozhatosag (£1 °C).

A nedvestisztitashoz olyan kitilonleges és kiméletes
vegyszerek hasznalata sztikséges, amelyek igazodnak a
textilanyaghoz és a szennyezédésekhez. Tébbek kozott
olyan adalékokat tartalmaznak, amelyek pl. csokkentik
a nedvességre érzékeny textilidk esetén a textilszalak
duzzadasat (ktilondsen gyapju és selyem esetén), segite-
nek a textiltermékek eredeti funkci6janak és formajanak
megorzésében (pl. sportruhazat, vizallé kikészités, élénk
szinek, bérbetétek stb.), hatékony folteltavolitast biztosi-
tanak a révid cikluson beldl is, vagy éppen gatoljak a
rancok képzédését, szalak zsugorodasat. Ezen kivil el-
varas a biolégiailag lebomlo, kérnyezetre nem artalmas
szerek hasznalata.

A nedvestisztitasban 4 {6 1épést szoktak megktilén-
boztetni:

1. bekezelés,

2. mosas,

3. szaritas,

4. végkikészités.

Erre vonatkoz6 tanulmanyok szerint a normal la-
kossagi hasznalatban tapasztalhato foltok kozel 80%-a
vizben old6dé tipust szennyezdédés, igy a nedvestisztitas
soran ezek koénnyen eltavolithatok. Vannak azonban k-
lénleges, beszaradt, makacs foltok, vagy olaj és pigment
alapu foltok, amelyek elékezelést kivannak. Az alkalma-
zott bekezelé szerek itt igen hasonlitanak vagy meg is
egyeznek az olddszer alapu vegytisztitas soran hasznalt
szerekkel.

A mosas soran a mechanikai és vegyi hatas pontos
O0sszehangolasa torténik az automata adagolas segitsé-
gével. Az erre a célra kifejlesztett ipari vegyszerek megfe-
lel6 moso, folteltavolité és sztikség szerinti fertétlenitd
hatast biztositanak alacsony hémérsékleten, révid beha-
tasi idével és alacsony vizfogyasztas mellett.

A szaritas itt a vegytisztitastol eltéréen kulonalld
szaritogépekben torténik. Azon kiviil, hogy a termelé-
kenység igy jelentésen novekszik, az egyedi szaritogépek
biztositjak a dob és a leveg6é hémérsékletének pontos sza-
balyozasat, maximum érték beallitasat, a dob forgasanak
és iranyanak szabalyozhatosagat, illetve a ruhadarab

maradék nedvességtartalmanak pontos érzékelését. Ez
egyltt lehet6vé teszi a ruhadarabok készre szaritasat
(szemben a haztartasi kimélé mosast kovetd levegén sza-
ritas hosszadalmas folyamataval szemben).

A ruhadarabok végsé formajukat a végkikészités so-
ran nyerik el. Kézi vasaloasztal vagy gézbabuk segitségé-
vel a maradék rancok is eltlinnek, illetve az esetleges de-
formitasok (pl. magas gyapju arany esetén) a berendezés
megfeleld feszité-nyujté hatasara kiigazitasra kertilnek.

Mi tisztithato ezzel a moédszerrel?

Nedvestisztitasra a textiltermékek legnagyobb része
alkalmas, a vizben moshaté textiliakon kiviil jo hatasfo-
kot lehet elérni formaruhaknal, fliggénytknél, menyasz-
szonyi ruhaknal, sportruhazatnal, vizallo kikészitéssel
rendelkez6é ruhaknal, természetes vagy mubér darabok-
nal, gyapjuruhaknal és selyemnél is. Nem alkalmas
azonban olyan ruhak esetén, amelyeket tobb olyan réteg-
bl alakitanak ki, amelyek a mérettartas vagy nedvszivas
tekintetében vizben jelentésen eltéréen viselkednek. Ki-
emelt figyelmet érdemelnek azok a nem lathaté Osszete-
vOk is, mint pl. a kdzbélések rogzitésére hasznalt ragasz-
tok. Ezek k6z6tt sajnos vannak vizben oldodo tipusok is,
ezek rancosodast okozhatnak.

Az eljaras alkalmazhatésaganak
ellenérzésére a ,textil-kresz” is tartal-
maz jelolést. Sajnos itt nem egységes a
nemzetko6zi gyakorlat, de egyre tobb or-
szag vezeti be és egyre tobb gyartd
hasznalja a nedvestisztitasra alkalmas
jelzés hasznalatat, amely egy korbe fog-
lalt W bett1, és amelyet az EN ISO 3758 is tartalmaz.

Forrasok

CINET: World of PTC 3.&?5.
GIRBAU Laundrypedia, Wet Cleaning
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