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Új mosási eljárás a harisnyanadrág-gyártásban 
Orbán Istvánné dr. 

 

Az ipari mosó- és sterilizáló-
gépeket gyártó brit Industrial Wa-
shing Machines (IWM) újdonsága 
egy harisnyák számára alkalmaz-
ható mosógép, amely a harisnya-
gyártás kiegészítő berendezése. 

Az észak-írországi Adria 2 
harisnyagyár speciális gépet kere-
sett öblítésre, szilikonbevonat ké-
szítésre és szárításra egy darab-
ban kötött női harisnyanadrágok 
gyártásához. 

A kötőgépről lekerült haris-
nyanadrágokat hagyományosan 
nagy tételekben, halmokban gyűj-
tik össze, majd a tételeket egy mű-
veletben színezik és mossák arra 
alkalmas (pl. Then vagy Brazzoli 
gyártmányú) berendezésben (kád-
ban). Az Adria 2 már eleve színes 
foalakból köti a harisnyanadrágo-
kat, így színezőkád használata 
nélkül tudta megoldani ezt a mű-
veletet, ami lehetővé teszi kisebb 
mennyiségek gyártását és kevésbé 
munkaerő-igényes. 

Az Adria 2 és az IWM együtt-
működésének eredménye egy 
nagymértékben automatizált fo-
lyamatos gyártás, ami minimális 
emberi beavatkozást igényel és 
nagyon hatékony még akkor is, ha 
csak kis tételekről, vagy akár csak 
egyetlen darabról van szó. 

Az IWM számára a legfonto-
sabb követelmény az volt, hogy 
ezekre a termékekre egy karusszel 
mosó/szárító berendezést fejlesz-
szen ki. Egy 3 tartályból álló gépet 
készítettek egy szárítóval és egy 
karusszel rendszerű láncos szállí-
tószalaggal ellátva. A gép egysé-
geit speciálisan az egyedi alkalma-
zásra tervezték. Egy 1200 mm 
hosszú mosó, forró öblítő és szil-
ikonpermetező egységből és egy 
2000 mm hosszú szárítóegységből 
áll. Arra is van lehetőség, hogy lá-
gyítószert vagy illatanyagot adja-
nak a harisnyanadrágokhoz, ha a 

vevő ezt igényli. 
 

A mosás és szárítás zárt kamrás 
rendszerben történik 100%-os víz- és 
hővisszanyeréssel, ezáltal kicsi a 
hulladéknak számító szennyvíz-
mennyiség. A hőmérséklet-szabá-
lyozó rendszer, amely állandóan 40 
ºC-ra van beállítva, kíméletes mosó 
folyamatot eredményez, ami a kör-
nyezet számára is biztonságot jelent. 

A női harisnyanadrág finom po-
liamid- és elasztánfonalból készül. 
Emiatt vízsugarat, ami általában a 
mosóeljárás „szíve”, nem lehetett 
használni, mivel sérüléseket okozhat 
a harisnyanadrágok szemszerkezeté-
ben. Ezért vízsugár helyett perme-
tező rendszert használnak a mosás 
kivitelezésére. 

A teljes folyamat (mosás, öblí-
tés, szárítás) ezen a berendezésen a 
kezdettől a befejezéséig 30 percet 
vesz igénybe, míg a hagyományos 
szakaszos eljárás mintegy 2 órán át 
tart. Ez utóbbi folyamat nagyobb víz- 
és energia veszteséggel jár és több 
szennyvizet termel, ami ismét keze-
lést igényel. Az egyfürdős folyamatos 
eljárás a tapasztalat szerint jótékony 
hatású a harisnyanadrágok minősé-
gére nézve is. 

A gép jellegzetessége, hogy a ha-
risnyanadrágok, összevarrt, készre 
konfekcionált állapotban, egyenként 
formalábakra húzva tartózkodnak az 
egész folyamat alatt (ami az 1970-es 
években a Budapesti Harisnyagyár-
ban működő Colorplast folyamatos 
színező–formázó gépre emlékeztet).  
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