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A Micromeritics Instrument Corporation fajlagos felilet és
porozitas méro készulékei

A textil szalasanyagok — beleértve a természetes, mesterséges és szintetikus szalakat egyarant — porozi-
tasa és fajlagos fellilete nagymértékben befolyasolja a szinezékek diffuzidés/adszorpcios viselkedését.

A Micromeritics Instrument Corporation gazadszorpcids miiszerei nagy pontossaggal, gyorsan mérik a
fajlagos fellletet, pérusatmeérdket, pérusatmérd eloszlast és porustérfogatot, igy elbre jelezheté az adott
szalasanyag szinezhet6sége, a valasztott szinezékek diffuziés/adszorpcids viselkedése a festési folya-
matnak a felszini és porusdiffuzié parhuzamos szallitasi mechanizmusai alapjan.

Fajlagos felilletmérd — Gemini VII 2390
Gyors és pontos fajlagos felliletmérés

e A Gemini statikus volumetrikus elven m(ikédik, egyedi adaptiv sebességl
gazadagolasi algoritmust alkalmaz.

o A készulék egyedllalld és innovativ kialakitasanak kdszénhetéen nemcsak
megbizhaté és pontos eszkdz, de kdnnyen kezelhetd operacios rendszert is
kinal intuitiv jelentéskészitéssel.

o Gyors, preciz felliletmérést biztosit termikus diffuzidés zavarok nélkul.

o Képes kis fajlagos feluletl mintdk N2 gazzal térténé mérésére

e Harom kilénb6z6 modell all rendelkezésre az igényeknek megfeleléen (Ge-
mini VII 2390a, Gemini VII 2390p, Gemini VII 2390t)

Fajlagos feliilet és porozitas méré — 3Flex 3510

A 3Flex nagy felbontasu és teljesitményd, fajlagos felliletet és pérusméret el-
oszlast méré készulék.

A gazadszorpcios izotermakat statikus volumetrikus (nyomasmérésen alapuld)
modszerrel méri.

Fiziszorpcios vizsgalatokhoz a méréfejek alkalmasak mikroporusok (0,35 - 2,0
nm) mérésére, mikroporus-atmérd eloszlas szamitasara, ehhez a 1,3 x 10 °
Hgmm extra mély vakuum kétfokozatl vakuumpumpa rendszer segitségével
biztositott. Mindharom port alkalmas tovabba mezo- és makroporus eloszlas
meérésére 2—-500 nm tartomanyban. Kr-nal alacsony fajlagos fellletek (>0,0005 nm/g) mérése kivitelez-
het6.

Alkalmazhat6 adszorpcios modellek:

Adszorpcios izotermak, deszorpcios izotermak, BET-fellilet, Langmuir felllet, BJH porus térfogat, BJH
porus fellilet, teljes porustérfogat, t-Plot analizis, mikroporus térfogat, Horvath- Kawazoe, mikropérus fe-
lilet, referencia izotermak, Alpha-S médszer, Dollimore-Heal adszorpcié-deszorpcio, DFT pérusméret és
adszorpcidés hé, Dubinin-Radushkevich.

Harom kiilonb6zé minta harom kiilénb6z8 analizis gazzal t6rténé egyideji mérése is lehetséges. A CO2-
dal 273 K-on és Nz2-nel 77 K-on mért izotermak egymasra helyezheték és egy gérbén megjelenithetd a
teljes porusméret tartomany, beleértve a mikropdrusokat, koztik a résalakuakat és a mezopdérusokat is.
Teljes izotermak felvétele mas porton felvett részek kombinalasaval az analizis idé cs6kkentése céljabol
lehetséges.
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