SZAKMAI KEPZES

Honvédségi textiles képzés

Kutasi Csaba

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezel6 Zrt. Logisztikai és Textilipari Igazgatosag munkatarsai
szamara — online médon - ,,Textilipari ismeretfelijitd tovabbképzés” c. eldadasra keriilt sor 2021. december
14-én, a cikkiré prezentacios osszeallitasanak ismertetésével és konzultacioval. A képzésen 26 6 vett részt.

A képzés tematikaja az egyeztetések alapjan az alabbi targykoérékbol épult fel.

1. Javasolt szempontok a kézbeszerzésti textilruhdzati kelmealapanyagok mindségjellemzéinek meghatarozasa-
hoz (errdél olvashatnak cikket a Magyar Textiltechnika ugyanezen szamaban a 14-21. oldalon, ,,Szempontok a beszer-
zend6 kelmék mérheté mindségjellemzdinek meghatarozasahoz” cimmel).

2. A f6bb anyagvizsgdlatok targykorben a fontosabb mechanikai kelmevizsgalatokroél — szilardsagi jellemzék (sav-
és golyos szakitéerd, tépderd), szovetek fonalcsuiszasi vizsgalata, feltileti elhasznalédas meghatarozasok (kopassal
szembeni ellenallas, gobosodési hajlam), hajlitéigénybevétellel szembeni ellenallas, gytirédésfeloldodo képesség meg-
hatarozasa, varratvizsgalatok — esett sz6 (1. abra).

mechanikai kelmevizsgalatok ‘ vegyi anyagvizsgalatok a kiilsé
kornyezettel poiléazter
L ~ . B érintkezd :
- szilardsagi jellemzék - szalasanyag azonositasi modszerek kelmeoldal mikroszalak
- sz6vetek fonalcsuszasi vizsgalata - szalkarosodas kimutaté médszerek (kozéttiik
- feliileti elhasznalédas meghatarozasok - kiilonb6z6 méretvaltozas meghatarozi testfeliilettel :::wlgfls
(kopassal szembeni ellenallas, - szintartésag vizsgalatok izl':tzzlgal eléfordulas)

gobosodési hajlam)
- hajlitéigénybevétellel szembeni
ellenallas

- gylrédésfeloldodo képesség
meghatarozas

- varratvizsgalatok

- miiszeres analitikai textilvizsgalatok (|
nehézfém tartalom, karos aril-aminra
bomlé azoszinezékek kimutatasa stb.)

poliészter makroszalak
(kozottiik néhany
vastagabb csatorna)

Kétrétegii poliészterkelme hatékony izzadsagelvezetéssel
2. abra

egyedi képességek vizsgalatai

‘ komfortképesség vizsgalatai ‘

- vizlepergetés

- vizathatolassal szembeni ellenallas
- szenny- és olajtaszitd képesség

- langgal szembeni viselkedés

- antimikrobalis képesség

Fontosabb anyagvizsgalatok

1. abra

- légatereszté képesség

- vizg6zateresztd képesség

- vizg6zzel szembeni ellenallas
- hészigeteloképesség

A vegyi anyagvizsgdlatok kapcsan a szalasanyag azono- szovott Kotott

sitasi modszerek, ktilonb6z6 méretvaltozas meghatarozasok,
szintartosag vizsgalatok, szalkarosodas kimutaté moédszerek,
muszeres analitikai textilvizsgalatok (pl. nehézfém tartalom
meghatarozasa, karos aril-aminra boml6 azoszinezékek kimu-
tatasa stb.) targyalasara kertilt sor. Az egyedi képességek
vizsgalatai kozul a vizlepergetés, vizathatolassal szembeni el-
lenallas, szenny- és olajtaszité képesség, langgal szembeni vi-
selkedés, antimikrobalis képesség ellendrzése képezte a kép-
zés anyagat. A komfortképesség korében a légateresztd képes-
ség, vizgbzatereszt6 képesség, vizgdzzel szembeni ellenallas és
a hoészigetel6képesség vizsgalat felelevenitése volt a cél.

3. A ruhdazatfiziolégiai ismeretek témakor bevezetése arra
iranyult, hogy mindig olyan ruhazat tervezése legyen a cél,
amely az ember mindenkori tevékenységének legmegfelelébb
mikroklimat teremti meg, igy az egyes tevékenységekhez az
optimalis viselési kortilményeket biztositja. A korszertibb mu-
szaki megoldasokat tekintve emlitésre kertiltek a kétrétegii
kelmékkel (2. abra), az tireges sz6vétt és koétott szerkezetekkel
(3. abra), a PCM alkalmazasaval (4. abra), az iin. Ventcool bi-
komponens szalasanyaggal (5. abra). kapcsolatos fejlesztések,
ill. az energiavisszanyerd és infravdrés kisugarzdst visszatarté
textiliak (6. abra).

4. Szdlasanyagok altalanos tulajdonsagai, csoportjai.
Ebben a részben a Honvédségnél rendszeresitett kiképzési,
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a kivalo hészigetelés mellett a ruhazat belsejében levé levegd
cserélédését is tamogatja az lireges kelmeszerkezet (a testmozgas
kiszivatty(zo hatasa érvényesiil)

Ureges kelmékre példak

3. dbra
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részecske a fonalbi

Y B> o2 . B
részecske a szalban

tulmelegedés érzet

lehiilés érzet
*

tarolas

h6fellvétel h6lefdés
részecske részecske
meglagyul megszilardul
hiités melegités
A PCM miikodése textiliaban
4. dbra
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kelmeszerkezet a bor

teszel : kelmeszerkezet a bor asvany| matrixszal
szaraz allapotaban

izzadt allapotaban

kombinalt kelme
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a Ventcool bikomponens szal felhasznalasa

Klimaaktiv kelmeszerkezetre példa
5. abra

az Infravoros .
sugarak energia visszanyerd

Ylsazavarbdéas textilszerkezetekre példa
epesseg

héreflektiv bélés asvanyi részecskékkel
félia pontnyomassal ellatott poliamid 6,6-b6|

verejtékﬂ késziilt kelme
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57 | O paEaen s
infravéros sugarzast \j v
visszatarto textilia aHibest ' ' * * ' \ ’
bér T
béron at visszavert stimulaciot
tavozé hé infravoros kifejtdé
sugarzas szaladalék
Innovativ hészigetel6 szerkezetek
6. abra

gyakorlé és muveleti 6ltézetek alapanyagaival (pamut, viszk6z FR, poliamid 6.6, poliészter, para-aramid szalasanya-
gok, szénszal, ill. a pamut-poliészter szalkeverék) kapcsolatos fé6bb tulajdonsagokat elevenitették fel (7. abra).
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folyadékkristalyos
polimer

palcikaszer(
lancmolekulak

feltekercselés

kicsap6 fiirdé

A para-aramid szal szerkezete és eldallitasa

7. abra

.5

szalag

szétvalasztott-

szalak

tovabbitasa

Korszerti OE fon6gép miikodési elve
8. dbra

S. A fonal- és kelmeképzési eljarasok targykorében alapvetéen a pamutfonasi technolégiak elve és gyakorlata, a
korszerii OE-fonds technikéja (8. abra), valamint az intim szdlkeverékek eléallitasa (9. abra) kertilt széba.

A szovott textiliak kapcsan az vjrendszerii szévégépeken eldallitott szovetek (10. abra) egyedi szegélyképzési
modszereit (11. abra) és ezek kikészitési muveletekre gyakorolt hatasat egyeztették a résztvevok.

egyesités
nyujté
hengerparok

g
67 % poliészter,
pamut

kartolt szalszalagok
2/3 poliészter, [i/3]pamut

Intim szalkeverék el6allitasa a fonodai nyujtomiivelet soran

9. dbra

szovoéborda
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vetiilék- fogo-

csévével Z vetéld

hagyomanyos, fogovetélés
vetélds vetiilékbevitel (mikrovetélds) vetiilékbevitel
foly vetiilé i csak egy vetésnyifonal ‘9\
vetiilék lancfonal— (nyust
i - vetiilék
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atvevo kar kar levegd

ragadokaros vetiilékbevitel fivokas vetiilékbevitel
(vettilékvivos) (pneumatikus vagy hidraulikus)

Csakegy vetdsnyifonall“\ csak eqy vetésnyifonall

Kiilonb6z6 vetiilékbeviteli médok
10. dbra
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i B ipa
2 2o DI A specialis erdsitéssel készuld ripstop kétést szo-
i Bi{ N vetekkel ktilon foglalkoztak, amelyek ellenallnak a sza-
kadasnak, tovabb-hasadasnak. Ennek érdekében a
Lo forgotonains szovés soran mindkét iranyban vastagabb megerdsitd

Vetélonélkiili szovégépeken eldallitott szovetek szegélyei fonalakat szabalyos alkalmaznak kézonként (altalaban

11. gbra 5-8 mm-es tavolsagban) (12. abra).
A vettulékrendszeru kotott kelmék kozul az egy-

szinoldalas vdltozatok kertiltek a kozéppontba. Ennek soran a korkotésrél, a csékelme felvagasarol és a szélbesodro-

kelmesik

dadsi hajlam okardl és a sik allapotu kikészitések koz-
beni ellenallas lehetéségérdl volt sz6 (13. abra).

6. A kikészitési ismeretek témakodrben az eléké-
szité muveletek mellett a szévetek vetiilékdeformdcidja-
nak és a kotott kelmék elcsavaroddsi mértékének meg-
allapitasa és a vonatkozo6 muszaki eléirasok turéseit il-
let6 eléirasok kerultek az elétérbe (14. abra).

A honvédségi 6ltozetekkel kapcsolatos szinezések-
kel és textilnyomadasi technikdkkal valé foglakozas kapott
kiemelt szerepet. A ruhazat alapanyagat elészér a tak-
tikai és stratégiai felderités elleni védelem érdekében
olyan szinezékekkel szinezik (az alapszin a viselés so-
ran megjelené fonakoldali részek miatt is fontos) és tex-

kiegyenesedésre térekvo
fonalszakasz
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L sz: I-besodrédasi hajlama tilnyomassal mintazzak, amely a lathatd és infravoros
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vetiilékelhuzodas o= (x 2 82 )- 100 = (9 : 120) - 100 =7,5 %

ferde elhuizédas ferde-ésivelt elhtizodas kétféle gorbiilt deformacio
S kotottkelme
== B
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Szovet vetulékdeformacio, kotottkelme elcsavarodas
14. abra
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Magyarorszag

miniatlirizalt sziluettje

6 féle szinli (vilagoszdld, s6tétbarna, k6zépbarna, zéld, homok, khaki)

mintaelembdl all

Az infraremisszids alcazoéruhazat uj mintazata

15. dabra

Sy,

spektrumban a visszaverdédést (remissziot)
biztositja, igy az 6ltozet éjjellato készilékkel
és infravoros sugarzassal ,megvilagitva”
sem valik észrevehet6évé. Erre a célra pl. va-
logatott csdva szinezékek (elészinezés és
nyomas) ill. egyes pigmentek (nyomas) al-
kalmasak, amelyek megfelel$ infraremisszi-
oval rendelkeznek, ill. a lathaté és az infra-
vOros tartomanyban optimalisak (650-1150
nm-es hullamhossznal) az alcazasra. A
mintazattal mind formai, mind szinvalasz-
tas tekintetében a legjobb alcazasi képessé-
get biztosité sivatagi, hegyi, varosi és erdés
kértilményeket kell teljesiteni, ill. el kell
érni a teljes tavaszi-nyari-6szi idészak lefe-
dését. A kifejlesztett gyakorlo-ruhazat szin-
vildga az un. multicamnak felel meg — a ki-
fejezést a multi (sokréti) és a camouflage
(dlcazo) szavakbol képezve. A korabban al-

kalmazott négy szin helyett hatféle szinli (vilagoszold, sotétbarna, kdzépbarna, z6ld, homok, khaki) mintaelembdl éptil

folyamatos
go6zolés
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telités mosas
szinezéfiirdovel szélesmosogépen

szaritas

dobszaritogépen

I. Folyamatos csavaszinezés pad-steam eljarassal

elg- S.barna zold k. barna v.zold khaky homok

szinezett
szdvet

Il. Kétfazisu rotacids filmnyomas
valogatott csavaszinezékekkel

(redukalészer)

A
széles-
mosas  (visszaoxidalas)

11l. Kétfazisu csavanyomas kifejlesztése
Az infraremisszios tereptarka szovet eléallitasa

16. dbra
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fel, a ktilonb6z6 szinek vonalai-
nak esetenkénti ,,6sszemosoda-
saval”. Az alcazé mintazaton be-
lal a magyar katonak felismer-
hetéségét a mintaelemek kozott
megjelenitett, Magyarorszdg mi-
niattirizalt sziluettje teszi lehe-
tévé (15.,16. abra).

Felhasznalt irodalom

e  Mészaros Gabor: Uj személyi
felszerelések, Katonai Logisztika,
2019 évi kulénszam

. Kutasi Csaba: Textilipari isme-
retek c. digitalis tananyag, Textil-
ipari Mtszaki és Tudomanyos Egye-
stilet kiadvanya, 2020.

. Kutasi Csaba: Optimalis infra-
remissziot biztosité tereptarka al-
cazé ruhazat alapanyaga. Magyar
Textiltechnika, 2015/1

e Honvédségi személyi textilfel-
szerelések egyes muiszaki jellemzoi
értékek nélkul (a kozbeszerzési pa-
lyazati kiirasokban hozzaférhetdk).

A képzés résztvevdi
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