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Honvédségi textiles képzés 
Kutasi Csaba 

 

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Logisztikai és Textilipari Igazgatóság munkatársai 
számára – online módon – „Textilipari ismeretfelújító továbbképzés” c. előadásra került sor 2021. december 
14-én, a cikkíró prezentációs összeállításának ismertetésével és konzultációval. A képzésen 26 fő vett részt. 

A képzés tematikája az egyeztetések alapján az alábbi tárgykörökből épült fel. 
1. Javasolt szempontok a közbeszerzésű textilruházati kelmealapanyagok minőségjellemzőinek meghatározásá-

hoz (erről olvashatnak cikket a Magyar Textiltechnika ugyanezen számában a 14–21. oldalon, „Szempontok a beszer-
zendő kelmék mérhető minőségjellemzőinek meghatározásához” címmel). 

2. A főbb anyagvizsgálatok tárgykörben a fontosabb mechanikai kelmevizsgálatokról – szilárdsági jellemzők (sáv- 
és golyós szakítóerő, tépőerő), szövetek fonalcsúszási vizsgálata, felületi elhasználódás meghatározások (kopással 
szembeni ellenállás, göbösödési hajlam), hajlítóigénybevétellel szembeni ellenállás, gyűrődésfeloldódó képesség meg-
határozása, varratvizsgálatok – esett szó (1. ábra). 

A vegyi anyagvizsgálatok kapcsán a szálasanyag azono-
sítási módszerek, különböző méretváltozás meghatározások, 
színtartóság vizsgálatok, szálkárosodás kimutató módszerek, 
műszeres analitikai textilvizsgálatok (pl. nehézfém tartalom 
meghatározása, káros aril-aminra bomló azoszínezékek kimu-
tatása stb.) tárgyalására került sor. Az egyedi képességek 
vizsgálatai közül a vízlepergetés, vízáthatolással szembeni el-

lenállás, szenny- és olajtaszító képesség, lánggal szembeni vi-
selkedés, antimikrobális képesség ellenőrzése képezte a kép-
zés anyagát. A komfortképesség körében a légáteresztő képes-
ség, vízgőzáteresztő képesség, vízgőzzel szembeni ellenállás és 
a hőszigetelőképesség vizsgálat felelevenítése volt a cél. 

3. A ruházatfiziológiai ismeretek témakör bevezetése arra 
irányult, hogy mindig olyan ruházat tervezése legyen a cél, 
amely az ember mindenkori tevékenységének legmegfelelőbb 
mikroklímát teremti meg, így az egyes tevékenységekhez az 
optimális viselési körülményeket biztosítja. A korszerűbb mű-
szaki megoldásokat tekintve említésre kerültek a kétrétegű 
kelmékkel (2. ábra), az üreges szövött és kötött szerkezetekkel 
(3. ábra), a PCM alkalmazásával (4. ábra), az ún. Ventcool bi-
komponens szálasanyaggal (5. ábra). kapcsolatos fejlesztések, 
ill. az energiavisszanyerő és infravörös kisugárzást visszatartó 
textíliák (6. ábra). 

4. Szálasanyagok általános tulajdonságai, csoportjai. 
Ebben a részben a Honvédségnél rendszeresített kiképzési, 
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gyakorló és műveleti öltözetek alapanyagaival (pamut, viszkóz FR, poliamid 6.6, poliészter, para-aramid szálasanya-
gok, szénszál, ill. a pamut-poliészter szálkeverék) kapcsolatos főbb tulajdonságokat elevenítették fel (7. ábra). 

5. A fonal- és kelmeképzési eljárások tárgykörében alapvetően a pamutfonási technológiák elve és gyakorlata, a 
korszerű OE-fonás technikája (8. ábra), valamint az intim szálkeverékek előállítása (9. ábra) került szóba.  

A szövött textíliák kapcsán az újrendszerű szövőgépeken előállított szövetek (10. ábra) egyedi szegélyképzési 
módszereit (11. ábra) és ezek kikészítési műveletekre gyakorolt hatását egyeztették a résztvevők.  

    
                                             5. ábra 6. ábra 

  
 7. ábra 8. ábra 
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A speciális erősítéssel készülő ripstop kötésű szö-
vetekkel külön foglalkoztak, amelyek ellenállnak a sza-
kadásnak, tovább-hasadásnak. Ennek érdekében a 
szövés során mindkét irányban vastagabb megerősítő 
fonalakat szabályos alkalmaznak közönként (általában 
5–8 mm-es távolságban) (12. ábra). 

A vetülékrendszerű kötött kelmék közül az egy-
színoldalas változatok kerültek a középpontba. Ennek során a körkötésről, a csőkelme felvágásáról és a szélbesodró-

dási hajlam okáról és a sík állapotú kikészítések köz-
beni ellenállás lehetőségéről volt szó (13. ábra). 

6. A kikészítési ismeretek témakörben az előké-
szítő műveletek mellett a szövetek vetülékdeformációjá-
nak és a kötött kelmék elcsavarodási mértékének meg-
állapítása és a vonatkozó műszaki előírások tűréseit il-
lető előírások kerültek az előtérbe (14. ábra). 

A honvédségi öltözetekkel kapcsolatos színezések-
kel és textilnyomási technikákkal való foglakozás kapott 
kiemelt szerepet. A ruházat alapanyagát előszőr a tak-
tikai és stratégiai felderítés elleni védelem érdekében 
olyan színezékekkel színezik (az alapszín a viselés so-
rán megjelenő fonákoldali részek miatt is fontos) és tex-
tilnyomással mintázzák, amely a látható és infravörös 
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spektrumban a visszaverődést (remissziót) 
biztosítja, így az öltözet éjjellátó készülékkel 
és infravörös sugárzással „megvilágítva” 
sem válik észrevehetővé. Erre a célra pl. vá-
logatott csáva színezékek (előszínezés és 
nyomás) ill. egyes pigmentek (nyomás) al-
kalmasak, amelyek megfelelő infraremisszi-
óval rendelkeznek, ill. a látható és az infra-
vörös tartományban optimálisak (650–1150 

nm-es hullámhossznál) az álcázásra. A 
mintázattal mind formai, mind színválasz-
tás tekintetében a legjobb álcázási képessé-
get biztosító sivatagi, hegyi, városi és erdős 
körülményeket kell teljesíteni, ill. el kell 
érni a teljes tavaszi-nyári-őszi időszak lefe-
dését. A kifejlesztett gyakorló-ruházat szín-
világa az ún. multicamnak felel meg – a ki-
fejezést a multi (sokrétű) és a camouflage 
(álcázó) szavakból képezve. A korábban al-

kalmazott négy szín helyett hatféle színű (világoszöld, sötétbarna, középbarna, zöld, homok, khaki) mintaelemből épül 
fel, a különböző színek vonalai-
nak esetenkénti „összemosódá-
sával”. Az álcázó mintázaton be-
lül a magyar katonák felismer-
hetőségét a mintaelemek között 
megjelenített, Magyarország mi-
niatürizált sziluettje teszi lehe-
tővé (15.,16. ábra). 
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A képzés résztvevői 


