TEXTILANYAG-VIZSGALAT

Szempontok
a beszerzendd kelmék mérhetdé mindségjellemzoéinek
meghatarozasahoz

Kutasi Csaba

Foként a kozbeszerzéssel realizalandé textil- és textilruhazati termékeknél fordul el6 esetenként, hogy
a kelmealapanyag mérhet6é mindéségjellemzoi kovetelményértékeinek megallapitasakor tiulzott igényeket ta-
masztanak. Az igénykielégito jellemzok tervezésénél alapvetd az eléiranyozott felhasznalasi célra valo alkal-
massag és a hasznalati igénybevételekkel szembeni tartossag. A kiilonb6zo6 tulajdonsagok és képességek elo-
irasakor a komplex atgondolasra is hangsilyt kell fektetni, ezek egymasra hatasat is sziikséges mérlegelni.

A kézbeszerzés az allamigazgatasi és egyéb koltségvetési szervek kozszolgaltato tevékenységével kozvetlentil 6sz-
szefliggd arubeszerzéseinek (igy pl. textilidk és textiltermékek) meghatarozott kére. Magyarorszag elsé kozbeszerzési
térvénye (Kbt.), az 1995. évi XL. térvény tobbszér moédositott formaban 2004-ig volt hatalyban, ezt kovette a 2010.
évi LXXXVIII. térvény, jelenleg pedig a kdzbeszerzésekrol szo6l6 2015. évi CXLIII. térvény van érvényben. A kézbeszer-
zés kozismerten az allamhaztartas kiadasainak észszertsitésére, a kozpénzek felhasznalasanak atlathatova tételére
iranyul, egyuttal széles korli nyilvanos ellenérizhetéséget és a verseny tisztasagat biztositja. A kézbeszerzésnek tobb-
féle formaja lehet értékhatartol (pl. nemzeti, eurépai unioés), eljarasi formatoél (nyilt, meghivasos), a kozbeszerzés tar-
gyatol figgden (1. abra).

Az értékelési szempontrendszer a leg-

jobb dar-érték arany kivalasztasa soran lénye-
ges a minéség, a muiszaki érték, az esztétikai ajanlatkéré | | ajanlattevé

és funkcionalitasi megfelel6ség, a hozzaférhe- e minisztérium, e alkalmassagi

téség, a hatranyos helyzeti munkavallalok e Kormany altal kijeldlt kozponti beszerzé szerv, kdvetelmény

alkalmazasa, a kérnyezetvédelem és az inno- ~ ®allam, L

vaci6, a megfelelé forgalmazasi feltételek, a e minden koltsegvetesi szerv o az ertekelesi

vevOszolgalat, a készletbiztonsag garanta- Skozalapavany. Sestnoniandszorn
e helyi 6nkormanyzat stb. kozul ajanlas

lasa, valamint a szerz6édés teljesitésében részt . =
’ ! az ajanlatkéré csak akkor valaszthatja a valaszthato:

VEvo sze‘m‘eb{ 1 a119many szerve‘zettseg.,enek, legalacsonyabb ar egyediili értékelési * legalacsonyabb ar
képzettségénének és tapasztalatanak kiemelt szempontjat, ha az ajanlatkérd igényeinek * legalacsonyabb
figyelembevétele. konkrétan meghatarozott minéségi és koltség

miiszaki kovetelményeknek megfelelé az aru ® legjobb ar-érték arany

A textiltermék hasznalati értéke

biralat
A textilanyag hasznalhatésaganak, i =
igénykielégito jellemzéinek és fiziologiai hata- nyertes ajanlattevo
sanak megitélésére szolgalé tulajdonsagok kvalassiang
dsszessége a haszndlati érték. Ez az alkal- A kozbeszerzési eljaras menete vazlatosan
massagot és a tartéssagot is magaban fog- 1. ébra

lalja, miszerint:

e el6iranyozott felhasznalasi célra valo
alkalmassadg, azaz kezdetben rendelkezzen a
hasznalat szempontjabdl fontos tulajdonsa-
gok megfelelé mértékével, valamint a

e hasznalati igénybevételekkel (fizikai,
kémiai, biologiai) szembeni tartéssdag (2.
abra).

A 2. abra a kétféle kelme tulajdonsaga-
nak csokkenését mutatja be az igénybevételi
idétartam faggvényében. Az eredetileg gyen-
gébb mindségi tulajdonsagu ,B” kelme tarto-
sabb, miutan a hasznalhatésag hatarat hosz-
szabb igénybevételi iddétartam utan éri el,
mint ,A”.

Az ember komfortérzetének kialakitasa-
ban, biztositasaban alapvetd jelentésége van

eldirt érték

a tulajdonsag mért értéke

a ruhazat fiziologiai funkci6janak és a szere- ta
pének. ts

A viselés koézbeni komfortérzet biztosi-
tasa érdekében a ruhdzatfizioldgia kertl el- igénybevételiidétartam
térbe, ami mint tudomany, a ruhazat és az Kétféle kelme hasznalati igénybevétellel szembeni
emberi €letfunkcick Ssszefliggéseinek kuta- kiildnb6z6 viselkedése vazlatos abrazolassal
tasaval foglalkozik. 2. dbra
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Fontos a ruhazatfiziologianak a viselési komforttal kapcsolatos dsszefliggések elemzése. A viselési kényelem az
a mérték, ahogyan a ruhazat tamogatja a test funkci6it. Ide sorolhaté a mozgasszabadsag biztositasa, a formai kiala-

kiils6 kornyezet:
hiivés és szaraz

textilia
szovott mikroklima:
kelme { l [‘ meleg és paras
bor
kiils6 kornyezet:
hiivos és szaraz
- levegd bearamlas
textilia
kotott mikroklima:
kelme meleg és paras
levegd kiaramlas
bor

A kiilonbo6z6 textiliakkal fedett emberi test és a kornyezet

3. dabra

optimalis hasznalatiérték  szakitéerd

rugalmas
munka

rugalmas munka,
szakitéerd, nyujtas

optimalis ! nyulas

nyﬂjtés\i

nyulas
A szalak optimalis nyujtasa a legjobb
hasznalati értékének elérésére, pl. a fonasnal
4. abra

Y T
eré 777

folyasi
pont

terheléerdé

nyulas

latens munka szakadasi nyulas

A szakitasi munka

5. dbra

kitas célszertisége, tovabba, hogy a ruhazat a
bérén kellemes érzetet keltsen, és ugyanak-
kor a legfontosabb a testhémérséklet szaba-
lyozasa.

Tobbek kozott a ruhazat egészének leg-
fontosabb élettani funkci6ja, hogy segitsen az
emberi test hémérsékletét allandé értéken
tartani. Az allandoésag elsésorban a torzsben
és a fejben nagyon fontos (kb. 37 °C), a napi
ingadozasok nem léphetik tual a 0,7-1,5 °C-t.
Az emberi testfeltilet és a ruhazat ktils6 rétege
kozott mikroklima alakul ki sajatos ho- és
nedvességviszonyokkal, amit a ruhazat szer-
kezeti felépitése, textil- és egyéb anyagai (pl.
lélegz6 membran) jelentésen befolyasolnak. A
ruhazatot viselé személy komfortérzete érde-
kében fontos, hogy a boérkézeli hémérséklet
30-35 °C kozott legyen, a relativ légnedvesség
pedig 80% alatt maradjon (3. abra).

A textiltermék tervezése soran kiemelt je-
lentéségu az igénybevételek idétartamanak és
a bekovetkezd elvaltozasok hatasanak isme-
rete és szem el6tt tartasa.

A viselési id6szak az aktiv idétartamot je-
lenti, a passziv id6intervallum az egymas
utani aktiv idétartamok kozotti passziv sza-
kaszként jellemezhet6é. Utébbiban a szennyes
allapotban val6 tarolassal kapcsolatos kémiai
és biologiai karosodasok koévetkezhetnek be,
ugyanakkor az aktiv idészakban felhalmozoé-
dott feszultségek és alakvaltozasok ekkor fel-
oldoédhatnak.

A mechanikai elvaltozasok hatasanak
elemzése soran lényeges az a tény, hogy a sza-
lasanyag, a fonal és a kelme tulajdonsagai a
gyartas ill. feldolgozas soran is valtoznak.
Ezek kihatnak a termék hasznalati értékére
is. Példaként a szalasanyagokra a fonas alkal-
maval bekovetkezé nyujtas meértéke emli-
tendd, féként a rugalmas munkaképesség (te-
herbiras) tekintetében. Eszerint a legkedve-
z6bb hasznalati érték érdekében figyelembe
kell venni, hogy a nyujtas fokozasaval a ru-
galmas munkaképesség a maximumig né, az
inflexios pont elérése utan viszont rohamosan
csokken. Igy a ttl nagy szakitéerd értékre vald
torekvés kedvezdtlen, mert az ehhez tartozo
kisebb mértékli nyulas kisebb rugalmas
munkaképességgel parosul (4. abra).

A kelmében eléforduld elemiszalak alta-
laban deformalt allapotban vannak, igy a hu-
zoer6—nyulas diagramban a gorbe alatti terti-
let kezdeti része — az Gin. latens munka — a
feldolgozassal jar6 deformal6é hatasok kévet-
keztében elvész. Emiatt a szalak a tovabbi de-
formaciokhoz tartozé maradék munkaval ren-
delkeznek. Az ezt meghalad6 terhelés miatt
bekovetkezik a szakadasi nyulas, a szal elsza-
kad. A mechanikai elhasznalédas a kelme szi-
lardsagesokkenésben nyilvanul meg, aminek
nagysaga annal nagyobb, minél tébb az elsza-
kadt elemiszalak szama, ill. minél nagyobb a
latens munkahoz tartozo deformacio, és mi-
nél kisebb a maradékmunka (5. abra).
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A prébahordas és az anyagvizsgalatok kapcsolata

A prébahordas lebonyolitasahoz a viselést vallalok megfelel6 csoportja és jol felkésziilt értékelé szakemberek,
valamint laboratériumi hattér sztikséges. A konfekcionalt termékek valamennyi méretnagysagat be kell vonni a fo-
lyamatba, a viselési és pihentetési idétartamot, a tisztitasi kértlményeket és a bemutatasi idépontokat el6 kell irni.

A viselési probaval kapcsolatos vizsgalatok objektiv és szubjektiv értékelésekre egyarant kiterjednek. A konfek-
cionalt probadarabok készitéséhez felhasznalt kelme f6bb mechanikai és vegyi paramétereit anyagvizsgalatokkal mé-
rik. A viselési probaban részt vevé késztermékek tomegét és jellemz6 méreteit probahordas el6tt és minden bemutatas
alkalmaval meg kell hatarozni.

A szubjektiv értékelés soran féként a kelme feliileti elhaszndléddsdt (kopas, gobosodés, bolyhosodas, fényesedés
stb.), fogasdt (lagysag, merevség stb.) ill. a szines termékek vizualisan értlékelhetd elvdltozdsat és a formaalakuldst
(alaktartas) kovetik. Eléfordulhat, hogy esetenként nem bizonyithaté statisztikai 6sszefliiggés pl. a hasznalat soran
bekovetkezé sériilés és az egyes mérhetd jellemzok (pl. hajlitészilardsag) kozott.

A viselési proba tapasztalatait hibapontozassal (hibapontszam) allapitjak meg, az adott mérheté mindségjellem-
z6vel valo kapcsolatot linearis korrelacioval (a két mennyiség mennyire fligg 6ssze) jellemzik (a véletlennek tulajdo-
nithat6 korrelaciés tényezé figyelembevételével).

A késztermékek roncsoldsos anyagvizsgalatara a viselési proba végeztével kertil sor.

A termék kovetelményeivel kapcsolatos optimalis értékek eléirasanal fontos figyelembe venni, hogy szamos mér-
heté mindségjellemz6 kozotti kélecsdnhatas miként hat az egyes, biztonsaggal elérheté kelmetulajdonsagokra.

o

Az elbirt mérhetdé minéségjellemzok

Méteraruk esetén az alabbi minéségjellemzék eléirt értékei hasznalatosak — a rendeltetési céltol figgéen — (fontos
a vizsgalati modszert meghatarozo szabvany szamanak és kiadasi évszamanak feltlintetése):
e nyersanyag-Osszetétel (lanc, vettilék) [%],
kotésmod (szovott, kotott kelme),
a fonal linearis surlisége (finomsag) [tex],
fonalstirtség (lanc- és vettilékstirliség; szempalca- és szemsorstriség) [1/10 cm],
szélesség [cm],
tertleti surliség [g/m?2],
szakitoeré (lanc- és vetulékirany) [N],
tépderd (tovabbszakitod erd) (lanc- és vettilékirany ill. szempalca- és szemsorirany) [N],
golyods szakitéerd [N],
szin (egyszinu, nyomott) pl. Pantone-szammal,
szinkulonbség [AEcwmc],
szintartésag az alabbiakkal szemben [fokozat]:
— fénnyel,
— mosassal,
— dorzsoléssel (szaraz, nedves),
— izzadsaggal,
— vegytisztitassal szemben,
gyurddésfeloldodo képesség (lanc-, vetulékirany; szaraz, nedves) [fok],
méretvaltozas [%],
vizhatlansag [Pa],
vizlepergetés [fokozat],
vizgézateresztés (Ret) [m?Pa/W],
olajlepergetés [fokozat],
antimikrobialis képesség (a textiltermékek virusellenes aktivitasanak meghatarozasa valasztott szabvany sze-
rint; hatéanyag koncentracié mérése),
légateresztés [1/m2/s],
melegtartas (Rct) [m?K/W],
g0bosddés — modszertdl figgéen [fordulatok szama; fokozat],
bolyhosodas [fordulatszam; fokozat],
kopasallosag [fordulatok szamal],
szovetek vettlékfonal deformacioja (ferde elhuzas, ivelt gorbiilés stb.) [%],
o kotottkelme elcsavarodasi szoge [fok], mosas utani elcsavarodas [%].
Alapvetéen fontos, a mérheté mindségjellemzok névleges értékeit pontosan, megadni a feltiintetett + %-os tarés-
sel, ill. megengedett fokozati alsé hatarral, vagy — >, 2, <, < — hatarral.

Néhany mindségjellemz6 anyagvizsgalata
Szilardsagi jellemzék

A feszultség—nyulas gorbe meredek emelkedésti része utan egy laposabb szakasz kovetkezik, ez arra utal, hogy
kis huzoéer6-noévekedés hatasara nagyobb nyulas jon létre. Az in. folyasi hatarpont helye Meredith szerint igy hata-
rozhat6é meg, hogy a szakitasi gérbe kezdd és végpontjat 6sszekdtd egyenessel parhuzamosan huizott vonal érintési
pontjat szerkesztik meg. A szalasanyagok rugalmas visszaalakuld képessége a folyasi hatarpontig megfeleld, ezért a
textiltermék varhato legnagyobb igénybevételét a tervezés soran eszerint célszer figyelembe venni (6. abra).
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szakadas
fesziilt-
ség
(cN/tex)
2.
folyasi e
= 5 pont
kisebb terhelésnel
@) nagy nyijtassal
szembeni ellenallas kis huzderé-
novekedés,
nagy nyulas
1.
/4

nyulas (%)
a szalasanyagok rugalmas visszaalakulo képessége
a folyasi hatarpontig megfeleld

A textiltermékek idealis terhelhetésége a hasznalat soran

6. dbra

mérécella

allando
nyulasi
sebesség

probatest

eré-nydlas [l
diagram

rogzitett
befogo

Szovet savszakitoéero vizsgalat elve
7. abra

kidomborodas

magassag|[mm]

kelme

nyoméerd|[N]|
A golyos szakitovizsgalat elve

8. dbra

A kelmék szilardsaganak meghataroza-
sanal lényeges befolyasolo tényez6 tobbek ko-
z0tt a szakitas idétartama, valamint a proba-
test befogasi hossza.

A gyorsan végrehajtott szakitovizsgalat-
nal azért jelentkezik nagyobb szilardsagi ér-
ték, mert a szalat felépit6 molekulalancok
egymas kozotti elcstiszasa nem kovetkezik be,
az 6sszes oldaliranyt kétéerd hat az igénybe-
vétel soran. A nagyobb szakitasi sebesség na-
gyobb szakitéer6t mutat, mint a kisebb sebes-
ségl igénybevételnél mért érték. Nagyobb be-
fogasi hossz esetén nagy az esély arra, hogy
tobb gyenge hely van a probatestben, ezért ki-
sebb szilardsagi érték jelentkezik.

A szakitégép mukddés elvétdl (allando
terhelési sebességu, allando6 nyujtosebességli
huzas) is figg a kapott eredmény. A korszerti
szakitogépek allandé nyujtasi sebességgel
mukoédnek.

A szovetek sdvszakité vizsgdlata (ktlén
lanc- és kaloén vettilékiranyban kivagott és a
széleken kifoszlatott probatestekkel) részben
az igénybe vett fonalkéteg szakitasahoz ha-
sonlithaté. Ugyanakkor a huzédigénybevétel
hatasara a prébasav hossziranyu fonalai a ke-
resztiranyu fonalakra nyomé hatast fejtenek
ki, igy utobbiak hajlitasa és a préobatest szé-
lességcsokkenése kovetkezik be. Egyértelma,
hogy adott szévet szilardsagat a keresztez6d6
fonalak érintkezési mértéke, a fonalrendsze-
rek kozotti surlodoerd fokozodasa is befolya-
solja. Nedves szakitashoz a prébatesteket
nedvesitészer-tartalma desztillalt vizben leg-
alabb 1 6ran at telitik, majd a folyadékfelesle-
get kipréselik a szakitovizsgalat elétt. Nagy
nyulasu szovetek és egyes kotott kelmék ese-
tén az Un. grab- (markolasos) szakitast végzik
el. Ennél a befog6 pofak ill. a pofabetétek spe-
cialisak, nem a teljes szélességben torténik a
probasav befogasa. Ezzel a moédszerrel a na-
gyon erésen deformalédo kelmék — amelyek
er6s kontraakciot szenvednek el — vizsgalata-
kor a nem egyenletes htuizohatas ellenére meg-
felel6 szilardsagi értékek hatarozhatok meg.

A tépdvizsgdlattal megallapithato, hogy a
bemetszett szoévet sértilése mekkora huzo-
igénybevétel hatasara terjed tovabb, ill. a sz6-
vet szakitoereje mennyire csokken a bemet-
szés miatt. Igy a tépbers a bevagott (esetleg be-
tépett) szovet tovabb tépéséhez sziikséges erd
alakulasarol ad tajékoztatast. Az egyszeri té-
pévizsgalat soran igénybe vett, a keresztira-
nyu fonalak altal alkotott haromszog nagy-
saga és az ezt kito6lté fonalak darabszama ill.
szilardsaga tekinthetd f6 befolyasolé tényezo-
nek. Ehhez a vizsgaland6 szévetbdl (kilon
lanc- és vettilékiranyban) kivagott probasav

egyik révidebb oldalat kézéprészen adott mélységig (a hosszabb oldallal parhuzamosan, kb. a feléig) bemetszik, majd
az igy kialakult két ,nyelvet” a szakitogép pofaiba befogjak. A szakitévizsgalattal a tovabb tépéshez sziikséges erdt
meérik. A felvett tépberé-diagram meghatarozott helyi és szamu csucsértékének atlaga adja meg a kelme tépderejét.
A szovetek alakvaltoztaté képességére — igy a tépderdre is — kedvezbtlenil hat pl. a névekvéd vettilékfonal-strtiség
(amely a lancfonal-sturtiségtél szamottevéen eltér), a kotésmod (pl. fonallebegések hianya vagy kis mértéke), a zartabb
szovetszerkezet (7. abra).

A gyakorlatban jellemzd tobbiranyu kelmeigénybevételt, ill. azzal egyenld textilanyag-ellenallast a golyds szaki-

tévizsgdlat (8. abra) modellezi. A golyds szakitderé vizsgalat soran — pl. kotott kelmék esetén —, a gyrti alaku befogon
fesziltségmentesen rogzitett, koéralaka probadarab koézéppontjara acélgolyoval nyomoerét fejtenek ki. A textilanyag
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atszakadasaig fokozott eré6hatassal mérhet6é a golyos szakitéerd, ill. a kidomborodasi magassaggal a szakadaskor
kialakul6 deformaci6 (leegyszertisitve a linearis nyulast a szabad befogasi tertilet hossznévekedése adja).

Ismert, hogy a legkedvez6bb hasznalati érték érdekében tekintettel kell lenni arra, hogy a nyujtas fokozasaval a
rugalmas munkaképesség a maximumig né, az inflexiés pont elérése utan viszont rohamosan csékken. Igy a tiil nagy
szakitoeré értékre vald torekvés kedvezétlen, mert az ehhez tartozé kisebb nyulas kisebb rugalmas munkaképességgel

parosul.

Vizgo6z atereszto képesség, vizgbzzel szembeni ellenallas

Az optimalis vizgéz- és légateresztéképes-
ség — és a téli alséruhazatot érinté hészigetels-
képesség — élérése érdekében a kelme optimalis
szerkezeti surGiségét, porozitdsat meg kell
mérni.

Amennyiben a kelme két oldalan kuilén-
boz6 vizgbztartalmu kozeg fordul eld, akkor a
textilanyagon kereszttil megindul a vizgéznyo-
mas kiegyenlitédése. A nagyobb vizgéznyo-

vizg6z deszorpciod vizg6z ataramlas

vizg6z i /h/>

abszorpcio. ™%
kelme
porus

diffizio

masu oldalrol a kelme - a szalasanyag nedves- KisEebn |

ségfelvevd képességétdl fliggden — vizet kot meg n‘)’/lozrgrgs-ﬁ

(abszorpcid), amely athalad (diffazié) rajta, kézeg % G G s e e e O e (e

majd a masik oldalon leadja (deszorpcio) a ki- | 0)0)00)0)0)00)0100)10) 000010000 0000000)G elme

sebb vizgéznyomasu térnek. n;gyglz)_b/ ??—mikl@k"ma
Az atdiffundalé vizmennyiséget befolya- nyog'nést’.I ]

solja: kdzeg emberi test

e a diffazids tényezo,

a kelme aramlassal szembeni ellenal-
lasa (amit szerkezete befolyasol),

¢ a kelmefeltilet nagysaga,

e azidétartam és

e a gbéznyomas kiuilonbség.

A vigézateresztd képességet abszolut, vagy
relativ mérészammal lehet jellemezni. Az abszo-
lat értéket a feltletegységen idéegység alatti,
meghatarozott nyomaskuléonbség mellett aten-
gedett vizgbéz tomege adja meg (azonos nyomas-
kulonbség fenntartasaval, vagy atszamitassal
viszonyitva). A relativ érték meghatarozasakor
a feltletegységen idéegység alatt, meghataro-
zott nyomaskilénbség mellett atengedett viz-
g6z tOmegét viszonyitjak az azonos korulmé-
nyek kozott, a kelmenélkili egyezé keresztmet-
szeten athaladt vizgéztdmeghez.

A test feloli, nagyobb vizgéznyomasu ko-
zegb6l a 100% poliészterbdl készuilt kelme
anyaga, a szintetikus szal ismert gyenge nedve-
sedése miatt minimalis mennyiségu vizet képes
abszorbealni, igy a diffizié lasstibba valik ezért
a masik oldali deszorpci6 kisebb lehet. Az als6-
ruhazat esetén a kelmén atbocsatott vizgdz
nem a kulsé térrel érintkezik, hanem valtozo
mérték1, kisebb vastagsagu légréteg utan ismét textilanyagon kell athatolnia (9. abra).

Amennyiben a kelme f6 alapanyag-komponense nem hidrofil (vizkedveld) szalasanyag (pl. pamut, viszkoz stb.),
hanem hidroféb (vizet nem kénnyen felvevd), tigy a textilanyag poérusain kivili részek gatoljak a vizgéz ataramlasat.
Igy a szalasanyag nem kot meg nedvességet (nem abszorbeal) — ami késébb deszorpcidéval tavozik —, hanem mintegy
atmeneti akadalyként gatolja a vizgéz tavozasat.

A vizgdzzel szembeni ellendllas tkp. parolgasi héveszteséggel szembeni ellenallas, amely f6ként a hideg ellen
védod, téli ruhazatoknal kertil elétérbe. Az Gin. Ret értékkel jellemzik a parolgasi héveszteséggel szembeni védelmi
képesség mértékét. Mértékegysége a m?Pa/W, amelyben megjelenik a watt, mint teljesitmény mértékegység miutan
a hoészigetelé képességgel is kapcsolatos ez a jellemz6 (10. abra).

A testhé és a nedvesség miatt szinte mindig magasabb a hé és a paratartalom a ruhazati rendszerben, ez nyo-
maskuldonbséget hoz létre, amely a hét és a paratartalmat kifelé kényszeriti. Minél nagyobb a ktilonbség a hé és a
paratartalom kozott a ruhazati rendszeren beltili és a kiilsé része kozott, annal nagyobb a nyomasktilonbség a hé és
a paratartalom kiszoritasara.

A vonatkozé szabvany az Gin. bérmodell médszert alkalmazza a hé- és nedvességatadasi folyamat emberi bérhoz
kozeli szimulalasara, valamint a textiliak héallosaganak és vizgézallosaganak allandé allapott kértilmények kozotti
tesztelésére. A tesztkelmét porozus fémlemez feltiletére helyezik, a lemezt felmelegitik és vizet vezetnek be, szimulalva
az izzadsagot (11. abra).

A vizgozdteresztd képesség 6nalléo meghatarozasara tébb modszer terjedt el.

Textilanyag vizg6zatereszté képességének elve
9. dabra

Vizg6zzel szembeni ellenallas meghatarozasa
10. dbra
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Egy nalunk is alkalmazott angol szab-
vdny a vizet tartalmaz6 edény vizsgalandé
kelmével valo lefedése utani témegmérésen
alapul:

e az edényekbe vizet kell toltenek, a
probadarabokkal lefedik, az edényeket egy
forgé tartoban kell elhelyezni, és a viz tomeg-
valtozasat kell mérni,

e a tdmegvaltozast min. 5 6ra (vagy en-
nél tobb id6) utan kell meghatarozni, és at kell
szamitani 24 o6rara [g/m?2/nap],

e a vizsgalathoz hasznalnak egy mono-

a vizgoz athaladasa a lemezen — amit allandé hémérsékleten tartanak -  filamentbdl késztlt referencia szovetet is. En-
és a kelmén parolgasi héveszteséget okoz, ezért tobb energiara van nek vizgézatereszt6 képességét is meg kell ha-
sziikség a lemez alland6 hémérsékleten tartasahoz tarozni, parhuzamosan a vizsgalt mintaéval,;

a két adatbol vizgézateresztési indexet kell
szamolni szazalékban (a vizsgalt minta viz-
11. abra g6zateresztése hany szazaléka a referencia
mintaénak) (12. abra).
N o Tem A hazank altal is atvett nemzetkézi szab-
‘ SN S = vany (MSZ EN ISO 20344:2008) szerinti, di-
i namikus modszeri meghatarozas eszkoze
szilikagéllel ellatott mozgo6 edényekkel muko-
dik, amelyek feltil a tesztkelmével fedettek.
Ennek lényege:

relativ légnedvesség: 65% e az Uvegedény feltoltése félig frissen

szaritott és lehitott szilikagéllel,

e 34 mm atmérdju kor alaka probatest
kivagasa és rahelyezése az tivegedény nya-
kara, majd a kivagasos csavaroétetével lezaras,

e a korong alaku tartoba az elkészitett
Uvegedény behelyezése (forgatas 75 min-!),

e a23*2°C-o0sés 50+ 5 % relativ 1ég-
nedvességu térben a berendezés beinditasa (a
ventilator 1400/ min fordulatszammal forog),

e pl. 16 6ran keresztul torténé kezelés
utan leallitas, a vizsgalatban részt vett tiveg-
edény tomegmeérése (mg) analitikai mérlegen
0,001 g pontossaggal,

e a prébatest kivétele és rahelyezése az

Az an. bérmodell médszerii vizsgalat 1ényege

homérséklet: 20 °C

Vizgbzatereszt6-képesség meghatarozas BS-7209 szerint ujabb tivegedényre (feltéltése félig frissen sza-
12. ébra ritott és lehutott szilikagéllel elézetesen meg-

tortént), berendezés beinditasa,
= [ provatest e pl. 7 6ran keresztil torténd kezelés

nyilassal | . 21124 = . . 2 .
Ssszedllitott | eliatott utan leallitas, a vizsgalatban részt vett tiveg-
livegedény | csavaros edény tdmegmérése (mg) analitikai mérlegen
kiszaritott 0,001 g pontossaggal,

szilikagél o akét tomeg kozotti kiilonbséghdl sza-
mithaté a vizgézateresztés mértéke: (a két to-

meg kulonbsége) osztva (a vizsgalt feltlet te-
rllete szorozva a vizsgalati id6, azaz az elsé és
masodik mérés kozott eltelt, oraban mért id6-
tartammal) adattal = mg/(cm?2-6ra) (13. abra).

Vizathatolassal szembeni ellenallas

A viz behatasanak hosszabb ideig kitett
ventilatorlapat textiltermékek (es6véddé ruhéazatok, satrak

forgé iivegedény stb.) vizathatolassal szembeni meghatarozasa
livegedény tartékorong alapveté vizsgalat. A vizhatlansagot t6bb
modszerrel lehet ellenérizni. A névekvé viz-
nyomassal végzett vizsgalat soran a vizzel
megtoltétt in. Mariotte-edényt egyenletes se-
bességgel emeli fel a berendezés, a befogott
prébadarabra alulrél haté vizoszlopnyomast feltil harom vizcsepp megjelenésekor hatarozzak meg. Az allandé nyo-
massal mukodé eszkéznél meghatarozott vizoszlopmagassag elérése utan a nyomas azonos marad. A vizsgalat ideje
alatt a méréhengerben felfogott vizmennyiséggel térténik az értékelés. Az elterjedt hidrosztatikus nyomasvizsgalat
eredményét a vizathatolaskor mért nyomassal jellemzik (Pa) (14. abra).

Vizgozatereszto képesség meghatarozas dinamikus

modszerrel
13. dbra
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Légatereszto képesség

A légatereszté képességgel azt hataroz-
zak meg, hogy a kelme a két oldala kozotti lég-
nyomaskuilénbség hatasara a kelme mekkora
mennyiségl levegét enged at. Ez a tulajdon-
sag a meghatarozott nyomaskulénbség mel-
lett, az egységnyi kelmetertileten idéegység
alatt athalado levegétérfogattal jellemezhetd.
A régebbi rotaméteres késztilék esetében ku-
16n manomeéterrel kell beallitani a nyomasku-
lénbséget, az atengedett levegét pedig rotamé-
ter méri. Ez egy lebegétestes aramlasméro,
amely egy ktipos cs6bdl (mérécso) és egy lebe-
gbtestbdl (aszo) all. A korszerti vizsgaldesz-
koznél a készuilék automatikusan beallitja a
sziikséges, egyenletes nyomasktilonbséget és
az aramlasmérd koézvetlen szolgaltat digitali-
san mért értéket (altalaban 100 Pa nyomas-
ktilonbségnél) (15. abra).

A légateresztéképesség élérése érdeké-
ben a kelme optimalis szerkezeti stiriségét,
porozitasat meg kell mérni.

A kelme porozitdsa a kelme (lap) levegé-
vel kitoltott térfogatanak a teljes térfogathoz
viszonya, szazalékban kifejezve. Ha a kelme
vastagsagat megszorozzuk a porozitast meg-
jelenité viszonyszammal, megkaphatdé az a
légrétegvastagsag, amelynek térfogata meg-
egyezik a porustérfogatok 6sszességével. Ez a
jellemz6 egyenérték(i légréteg-vastagsag meg-
nevezéssel is ismert.

A légellenalld képesség egységnyi térfo-
gatu levegémennyiség 1 m?2 textilfeltileten
vald, pl. 10 mm vizoszlop tulnyomas-ktilénb-
ség hatasara torténé idétartam masodperc-
ben. Ez tkp. a légatereszté képesség recip-
roka. Ennek meghatarozasa olyan életszeri
vizsgalat, amely tobbrétegti kelmére (6sszetett
textilszerkezetre) vonatkozd, objektiven meg-
hatarozhaté minéségjellemzét biztosit. Igy a
komplett ruhazat teljes légellenallasa mér-
het6 az egyes kelmerétegek légellenallasanak
mintegy 6sszegzésével. Eszerint pl. az alséru-
hazat légatereszté képességének tényleges
kovetésére nyilik mod, azaz a testtel érintkezé
kelmeréteg valos levegbateresztése miként va-
lésul meg a tébb rétegben viselt ruhazat ese-
tében.

A szellézéképesség mellett a textilanyag
kornyezetében hato légaramlatok hatasanak
csokkentése is fontos szempont. A szél elleni
védelem érdekében a kelme poérusait kitolté
leveg6 eloszlasanak, a melegtartas miatt ko-
moly szerepe van.

Melegtarto képesség

A hideg ellen védé ruhazatoknal kertil
elétérbe az oltozéket képezd textilrétegek, ill.
a komplett textilszerkezet megfelel6 ellenal-
lasa az emberi testbdl tavozo hé csokkentése
érdekében. Néhany kapcsolatos fogalom (16.
abra):

e hdadtbocsdtas: a kelme két oldala ko-

Iezéré vizcseppek megjelenése
Vizathatolassal szembeni ellenalléképesség vizsgalata

14. abra

miutan I/m2 x s-ban mérik a légateresztést, egyszerisitésképpen
atszamoljak cm/s-re (litert cm3-re, m2-t cm2-re és egyszeriisitenek) igy
lesz ,,cm/s” vagy ,,mm/s” a mértékegység

Légatereszt6 képesség vizsgalata

15. dbra
Ret Ret
h6§zlget_e|6 parolgasi
képesség légaramlas héveszteséggel
[m*K/W] alacsonyabb szembeni ellenllas
hémérsékleti csapadék [m?Pa/W]

vizgbzzel szembeni ellenallas
felséruhazat 2.

felséruhazat 1.

héleadas

alséruhazat parologtatassal

héleadas vezetéssel héleadas

sugarzassal
-légatereszto képesség
-vizgbzatereszto képesség Ssszetett szerkezeten
-vizg6zzel szembeni ellenallas is vizsgalva

-hészigeteld képesség

Osszetett textilszerkezet vizsgalata

16. dbra

z6tti hémeérsékletktilénbség hatasara a kelmén hévezetés és kdzegaramlas utjan hé halad at,
e hdszigetelé képesség: a kelmével fedett fitott feltiletrdl,
e allandé hémérséklet-ktilénbség mellett tdvozé hémennyiség,
e valtoz6 hémérséklet-kuilonbség esetén a hémérsékletvaltozas sebességének csékkentése,
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e hdszigetelési érték: a kelme hészigeteloképessége kovetkeztében eléallo hémennyiségesokkenés %-os értéke
allandé héfokkuldnbség mellett, a szigetelés elott leadott hdmennyiséghez viszonyitva,

o melegtartasi érték: a kelme hdszigetelOképessége kovetkeztében a feltilet lehtilési sebessége csokkenésének
%-os értéke csokkend héfokkitiléonbség mellett, a kelme nélktli lehtilési sebességhez viszonyitva.

Az Gn. Rct érték az anyag hoéallésagat (hdszigetelé képességét) hatarozza meg (m2K/W), ez mérhetd egyetlen
anyagon (Rct), de akar kész ruhanemtin (Rc) is, figyelembe véve a ruhazaton beliili szellézést.

Az Gn. manoken vizsgalatok

A ruhazatfiziologiai vizsgalatokat klimakam-
raban elhelyezett, temperalhaté prébabdbun (ma-
néken) végzik. A babu flitése az igényeknek meg-
feleléen testrészenként szabalyozhato, valamint a
klimakamraban is a sztikséges kortlményeknek
megfelel6 hémérséklet, légnedvesség és légaram-
las biztosithat6. A babu beépitett villamosmoto-
rokkal mozgathaté is (a jarast, karmozgast stb.
imitalva), a test mozgasaval jaré koézben valtoza-
sok megfigyelése érdekében. A babun és a rajta
levé oltozéken elhelyezett szenzorok szolgaltatta
adatokat szamitégéppel értékelik. Igy tébbek ké-
z6tt mérni tudjak a textilanyag hészigetelését, viz-
g6zzel szembeni ellenallasat, vizgézatereszté keé-
pességét, 1élegzéképességét, akar a szaradasi idét
stb. (17. abra).

Osszefoglalas

A hasznalati értéket a textiltermék hasznal-
hatésaganak, igénykielégité jellemzéinek és fizio-
logiai hatasanak megitélésére szolgalo tulajdon-

z < oz < < z sagok dsszessége biztositja.
temperalhato OSIRIOTY Oy, SZAREOIOS prObababun ¢ A késztern%ék és az élééllitéséhoz szukséges
17. abra kelme mérhet6 minéségjellemzdinek eléirt érté-
keit nem lehet szinte mindenttt maximumra ter-
vezni, ez szamos tulajdonsagnal ront6 tényezét okozhat, ill. gyartéi oldalrél az extra igények szamos esetben nem
teljesitheték.

A rovid 6sszeallitasban is emlitésre kertlt, hogy pl. a til nagy szakitoeré értékre valo térekvés kedvezétlen, mert
az ehhez tartozé kisebb mértékd nyulas kisebb rugalmas munkaképességgel parosul. A fénytdl védett pl. szines al-
séruhazatoknal folosleges rendkivil szigort fénnyel szembeni szintartésagi fokozatot koévetelni stb.

A kelmealapanyag nyersanyagdsszetétele, a fonalfinomsag, a kelmeszerkezet (k6tésmod, porozitas, szemoszlop-
és szemsorsurlség, vastagsag) jelentés befolyassal vannak a kiilénb6z6 képességekre (pl. vizg6z ateresztés, vizgdzzel
szembeni ellenallas, légateresztés, melegtartas). Ezzel kapcsolatban pl. a 100% poliészterbdl késziilt — egyébként op-
timalis szerkezetli — kelme vizgéz atereszté képességének romlasa emlithetd, mert a szintetikusszal ismert gyenge
nedvesedése miatt minimalis mennyiségu vizet képes abszorbealni, igy a difftizié lassubba valik ezért a masik oldali
deszorpci6 kisebb. A fokozott 1égateresztési kovetelmény esetén figyelemmel kell lenni a textilanyag kérnyezetében
hat6 légaramlatok hatasanak csokkentését biztosité képességre is. A szél elleni védelem érdekében a kelme poérusait
kitolt6 levego eloszlasanak, a melegtartas miatt komoly szerepe van.

Végezetul 1ényeges a kelme meérheté mindségjellemzdéinek esetében a hivatkozott szabvanyok cimén kivil az
anyagvizsgalati kortilmények, modszerek pontositasa, kiiléndsen a nalunk nem honositottak esetében.
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