TEXTILTISZTITAS

Az MSZ EN ISO 30023:2021
Textiliak. Nagyuzemileg tisztithaté munkaruhazat
cimkézésének mindsito jelképei
szabvanyrol

Kutasi Csaba

Az 1995. évi XXVIII. torvény 6. § (1) bekezdése
alapjan onkéntes a szabvanyok alkalmazasa, a piaci
szabalyozasu textiltermékeknél - pl. munkaruhaza-
toknal — nem kotelez6 érvényiliek. Ugyanakkor a jogi
szabalyozasi — pl. az ebben a szabvanyban is emlitett
védoruhazatok, mint jogi szabalyozasi termékek —
ipari mosasanal kotelezévé valik, ha jogszabalyba fog-
lalva el fogjak rendelni az alkalmazasukat.

Alapvetéen a professzionalis mosodak szamara ké-
szult a szabvany, amely cimében a munkaruhazatra vo-
natkozik ugyan, azonban a vonatkoz6 6sszefoglal6é beve-
zetd szerint valdszinu egyes védéruhazatok ipari mosa-
sanal is alkalmazhaté. A létrehozott grafikus szimbo6lum-
rendszerrel a professzionalis ipari mosasra valo alkal-
massagrol biztositanak informaciokat a szolgaltatéknak.
A piktogramok az ipari mosast és kapcsolédé muiveleteit
az MSZ EN ISO 15797:2018. Textiliadk. Nagytizemi mosdsi
és utankezelési eljarasok munkaruhdzat vizsgdlatdhoz c.
szabvany szerint jelolik, ebben viszont a védéruhazatra
nincs utalas. Ez a muszaki megallapodas meghatarozza
azokat a vizsgalati eljarasokat és eszkozoket, amelyek al-
kalmasak az ipari mosasra javasolt pamut-, poliész-
ter/pamut-keverékli munkaruhazat értékelésére. Tob-
bek kozott a méretallandosag, a gytirédéssel szembeni
textilanyag- és a varratviselkedés, ill. a szintartosag vizs-
galata képezi a vizsgalat alapjat. Ugyanakkor a szabvany
nem tartalmaz utasitasokat és eléirasokat az ipari moso-
dak altal hasznalt eljarasokra és berendezésekre. Tekin-
tettel arra, hogy az ipari mosasi folyamatot (a tisztitasi és
kikészitési részmuiveletek mindegyikét) laboratériumi ko-
rulmények koézott nem lehet reprodukalni, olyan gyakor-
lati megkozelitést biztositottak, ami koézepes méreti be-
rendezések alkalmazasara és jellemz6 technologiai korul-
ményekre épul, ezzel biztositva a mosni kivant munka-
ruhazat optimalis alkalmassagi értékelését. A szabvany-

L tablazat
besorolas Osszetétel eljaras | hémérséklet
fehér munkaruhazat,
érzékeny szines pamut 1 85°C
diszitésekkel
(perecetsavas poliészter/pamut 2 75°C
fertStlenités, fehérités)
2 5 amut o
fehér munkaruhazat P 3 85
(kloros fehérités)
poliészter/pamut 4 75 °C
fei"lerlmunkarlljhazat pamut 5 85 oC
érzékeny szines
diszitésekkel (hidrogén- -
peroxidos fehérités) | Poliészter/pamut | 6 75°C
pamut 7 85°C
szines munkaruhazat
poliészter/pamut 8 75°C

MSZ EN ISO 15797:2018 Textiliak -
Ipari mosasi eljarasok munkaruhazatokhoz

ban leirt modszerek tékéletesen szimulaljak az ipari mo-
sas munkaruhazatra gyakorolt hatasat. A nyolc kiilén-
b6z6 mosasi eljarast vizszintes elrendezésti forgédobos
tési (finiselési) vizsgalati eljarasra szakaszos szaritogépet
ill. szekrényes g6z0616, finiselé berendezést hasznalnak. (A
munkaruhazat vegytisztitasaval és nedves tisztitasaval
pl. az MSZ EN ISO 3175:2017-2 Textilick. A kelmék és a
ruhadarabok szakmai karbantartdsa, vegytisztitasa és
nedvestisztitdsa. 2. rész: A tetraklér-etilénes tisztitas és
utdnkezelés teljesitményének vizsgdlati eljardsa c. szab-
vany foglalkozik.)

Alkalmazott koriulmények mosasra
és kapcsolodo, befejezé6 miiveleteire

A mosasi eljarasokat a kulénb6zé fehér és szines
munkaruhazatok vonatkozasaban az I. tablazatban lehet
Osszefoglalni. A mosasi folyamat magaban foglalja azta-
tas, elémosas és fémosas (furdémelegitéssel, mechanikai
behatassal és mosoészerek ill. egyéb segédanyagok jelen-
létében) és Oblités muiveletét, ill. viztelenitést centrifuga-
las vagy préselés modszerével. Ebben pamut- és poliész-
ter/pamut keverékkelmébdl késziilt termékek szerepel-
nek, igy az egyéb nyersanyagosszetételll munka- és eset-
legesen védéruhakra nem terjed ki. A vonatkozo ismerte-
tés a védéruhazatot ugy definialja, hogy ,takarja vagy he-
lyettesiti a személyes ruhazatot, és amelyet ugy tervez-
tek, hogy védelmet nyujtson egy vagy tobb veszély ellen”,
a munkaruha kifejezetten ,munkahelyi viselésre terve-
zett ruhadarab”.

A fehéritésre rendszerint a mosas- vagy kilén mu-
velet soran vizes kozegben kertil sor, amelyet megfeleld
oxidalészer (natrium-hipoklorit, perecetsav, hidrogén-
peroxid) jelenlétében végeznek folteltavolitas, fertétleni-
tés és/vagy a fehérség javitasa céljabol (1.abra).

A szaritas kozismerten a viztelenitést kovetd gyorsi-
tott parologtatasi folyamatot foglalja magaban, ill. a
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Szimbdélumok a mosasi alkalmassag
jelolésére
1. abra
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TEXTILTISZTITAS

II. tabldazat
eljaras berendezés hémérséklet
A ipari forgédobos max. 90 °C
szaritogép (kimend)
B SZAMO szekreny, Kb. 155 °C
gozoléses finiseld

MSZ EN ISO 15797:2018 Textiliak — Ipari szaritasi,
befejez6 miiveleti eljarasok munkaruhazatokhoz

forgodobos  szaritas ill. gozoléses
ipari finiselés folyamatosan
szaritégép vagy szakaszosan
Szaritd, befejezé miiveletek jelképe

2. dbra

gyUrdédések eltavolitasaval és a forma
helyreallitasaval foglalkozik. A szarito-

1. kategéridba (egyszerl — simplex design) olyan
eszk6zok sorolanddk, amelyeknél az eléallito felté-
telezi, hogy a felhasznal6 a védelmi szintet bizton-
saggal megitéli és optimalisan képes alkalmazni
(minimal risks) pl. feltileti sértilést okoz6é mechani-
kai veszélyek, gyengén agressziv vegyianyagok,
gyenge Utésekkel jaré folyamatok stb.;

2. kategoria (6sszetett — complex design): a komplex
tervezésu véddeszkdzok csoportja, a halalos kime-
netelti ill. sulyos balestektdl, visszafordithatatlan
egészségkarosodast okozo hatasok ellen védenek,
pl. kémiai hatasoktél, magas hének kitett kérnye-
zettol stb.;

3. kategoria (kézbensé - Intermediate design): érte-
lemszertien az 1. ill. 3. besorolasba nem tartozokat
tomoriti, pl. a jo lathatésagot biztositoé védéruhaza-
tok stb.

A fentiek alapjan felmertl, hogy a védéruhazatok ko-
zil az MSZ EN ISO 30023:2021 szabvanyban emlitettek
melyik kategériara vonatkoznak? Pl. a tlizoltok bevetési vé-
déruhazatai tobbek kozott meta- és para-aramidot stb. tar-
talmaz6 szalasanyagbodl készilnek, igy a pamutra, poliész-
ter/pamutra vonatkozd tesztelések alapjan ezekre bizo-
nyara nem végezheté mosasi alkalmassag vizsgalat.

A védéruhazat forgalmazok az MSZ EN ISO 3758:2012
Textiliak. Jelképekkel megadott kezelési tutmutatd szerinti

gép forgd dobban, forro levegével torténd
kezeléssel tavolitja el a viztelenités utan
visszamarado6 kapillaris nedvességtar-
talmat.

Masik lehetéségként a megfeleld

berendezés egy szallitorendszerbdl all
(pl. a ruhadarabokat akasztékon tovab-
bitja), amely hé és turbulencia biztosita-
sara alkalmas géz- és légsugarral mua-
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kodo szekrényen vagy folyamatos egysé-
gen keresztuil végzi a kezelést (II. tabla-
zat, 2. abra).

Az ipari mosas eljarasanak szamos
jelolésq, ill. piktogramos kezelési Gitmu-
tatéja kisebb terjedelmti a fogyasztok-
nak szlikséges haztartasi jelképsorok-
nal (3.4abra).

*forgodobos gépi szaritas
90 °C-on

A védoruhazatok, mint
egyéni véddeszkozok

Az egyéni védbeszkdzok jogi szaba-
lyozas ala es6 termékek, igy a forgalma-
zas el6tt altalaban kotelezé az erre kije-
161t vizsgald és tanusito (esetenként ellenérzé) szervezet
igénybevétele.

Tobb fogalom tartozik az egyéni véddeszk6zok targy-
korébe:

e védelmi képesség (azon kockazati tényez6 fajta,
amely ellen védelmet nyujt az eszkoz),

e védelmi osztaly (adott kockazati tényezének a
muszaki kovetelményekben — rendelet, szabvany — meg-
hatarozott mértékével szemben biztositson védelmet),

o védelmi fokozat (a konkrét védelem mértéke vé-
delmi osztalyon, egyéb besorolason belil),

e védelmi szint (a védelmi képesség, osztaly és fo-
kozat komplex figyelembevétele),

e véddeszkoz kategoria:
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fehér munkaruhazat,
érzékeny szines
diszitésekkel

fehér pamut munkaruhazat
mosas kloros fehéritéssel (3)

fehér munkaruhazat,
érzékeny szines
diszitésekkel

fehér pamut munkaruhazat
mosas perecetsavas fertotlenitéssel,
fehéritéssel (1)
fehér poliészter/pamut munkaruhazat
mosas hidrogén-peroxidos fehéritéssel (6)
*% szaritas ill. g6zoléses finiselés
folyamatosan vagy szakaszosan max. 155 °C-on

Konkrét kezelésekre példak

3. dbra

jelképsort alkalmazzak, pl. ,hivatasos mosodai mosas ese-
tére haztartasi mosas jelleggel”, ill. ,haztartasi mosas” meg-
jegyzésu piktogramsorral. Viszont van olyan egyéni védé-
eszkoz-értékesitd, aki hivatkozik az ipari mosodai folyamat
soran veégrehajtott tanusitasi tesztekre, az MSZ EN ISO
30023:2021-re ill. az MSZ EN ISO 15797:2018-ra utalva.

Felhasznalt irodalom

e MSZ ENISO 30023:2021 Textiliak. Nagytizemileg tisztithato
munkaruhazat cimkézésének mindsité jelképei

e MSZ EN ISO 15797:2018. Textiliak. Nagylizemi mosasi és
utankezelési eljarasok munkaruhazat vizsgalatahoz

e 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbéeszkozok ko-
vetelményeirél és megfeleléségének tanusitasarol



