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Eukaliptuszing, bambuszzokni és tarsaik?

Kutasi Csaba

Az eukaliptusz, bambusz stb. - mint szalasanyag-
megnevezés — a nyersanyag-osszetétel megadast te-
kintve nemcsak zavar6, hanem szabalytalan is. Ezzel
parosul altalaban az adott termék antibakterialis ké-
pességének és egyéb egyedi tulajdonsaganak hangoz-
tatasa is, ami pl. kozvetleniil a névényekben termé-
szetes hatasként jelen lehet. Azonban az ilyen alap-
anyag eredetii, mesterségesen eléallitott szalakban
meghatarozéan nem kovetheték a kiemelt, elonyos
hatasok. A textilszal-elnevezésekrdl és a textiltermé-
kek szalosszetételének megadasarol sz616 rendeletet
figyelmen kiviil hagy6 gyart6i és forgalmaz6i maga-
tartas a fogyasztokkal szembeni tisztességtelen ke-
reskedelmi gyakorlat tilalmarél sz6l6 2008. évi
XLVII. torvénybe is iitkozik, valétlan informacié fel-
tiintetése, terjesztése kovetkeztében (1., 2. abra).
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A hazankban is kotelezd, ,A textilszal-elnevezések-
rél és a textiltermékek szalosszetételének ehhez kapcso-
16d6 cimkézésérél és jelolésérél” szolo EP és EPT
1007/2011/EU rendelet (2011. szeptember 27.) alapjan
pl. az eukaliptusz, bambusz elnevezés

mazékok képzédése nélkil eléallitott regeneralt celluloz-
szal) szalasanyag készult pl. eukaliptusz- ill. bambusz-
cellulozbol, tigy ezt a megnevezést lehet feltlintetni (a
szalelgallitas folyamata ez esetben kornyezetkiméls).

Erdekes, hogy alig ismert rostok is megtalalhaték a
tablazatban. Példaként: ilyen a 11. alfafii, a Stipa tena-
cissima termesztett leveleibél nyert rost-szalasanyag,
aminek felhasznalasa tobbek ko6zoétt kompozitok vazero-
sitéjeként ismert. Vagy ilyen a 13. sepriizandét, a Cytisus
scoparius, illetve a Spartium Junceum agabdl nyert rost-
bol készult szalasanyag, amely a pillangoéviraguak alcsa-
ladjaba tartozo éveld cserjébdl szarmazik. Vesszéibél sep-
rit is készitettek (innen az elnevezés). A rostokat tolt6-
anyaggént hasznaljak, tovabba textilfeltilet eléallitasra
alkalmas fonalat készitenek bel6le.

Akar az eukaliptusz, akar a bambusz és a tébbi no-
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2. dbra

vényben (a celluléz vazanyagban) esetleg fellelheté anti-
bakteridlis, antiallergén és egyéb gyogyhatasu ill. egész-
ségfenntarté képesség nem kertl at a mesterséges
szalba, miutan a viszko6zszal-gyartasnal szamos atmeneti

nem hasznalhaté, miutan nem szere-
pel a vonatkozo6 tablazatban. Az euka-
liptusz, bambusz stb. szal megjelolés
helyett a viszkéz elnevezés lenne a
szabalyos, miutan ezt a hagyomanyos
regenerdlt celluléz anyagli mestersé-
ges szalat pl. északi-fenyo6fafélébdl,
bambuszbdl ill. eukaliptuszbdl stb.
nyert cellul6zabol allitjak eld. Ilyen
esetben a természetes alapul mester-

szén-diszulfid

8| cellulozlapok

séges viszk6z szalasanyag naturalis
celluléz alapanyaganak eredete irrele-
vans, ezért nem feltiintetendé infor-
macio, egyszertien a viszkoz elneve-
zést kell hasznalni. A rendelet I. mel-
1ékletében ,,25. viszk6z — Viszkoz-elja-
rassal készult, regeneralt cellulézbél
all6 végtelen és vagott szal” leiras sze-
repel. Abban az esetben, ha a 33. lyo-
cell (szerves oldészerrel — szerves
anyagok és viz keveréke — és oldatbél
torténd szalképzési eljarassal, szar-

kéntelenités

mosas
fehérités
avivalas
szaritas

viszkozszal

cs,
natrium-hidroxid oldészer, m
NaOH viz
oldészer
| szids | |visszanyeres
kénsav
H, S0, T

szalhuzas

mosas
fehérités
avivalas
szaritas

lyocell szal E

viz

—

A viszkéz-és a lyocell szalgyartasi technoldgiainak 6sszehasonlitasa
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vegyulet kialakitasa soran (pl. szén-diszulfiddal celluloz-
xantogenat képzés, natrium-hidroxidos oldas, nedves
szalképzéskor kénsavas kicsapofiirdével regeneralas) en-
nek megtartasara nincs mod. A kérnyezetkimél6 regene-
raltszal-gyartassal el6allitott lyocell esetében is vitatott a
névényi hatéanyagok jelenléte (3. abra).

Az adott termék pl. antibakterialis képességének
tényleges fennallasat, esetleges specialis utélagos kelme-
kikészités (pl. nanoeziisttel, egyéb antimikrobalis szerrel
torténdé mosasallé kezelés) gyartéi igazolasaval, pl. az
MSZ EN ISO 20743: 2013 ,Textiliak. A baktériumolé ki-
készitésti termékek baktériumélé hatasanak meghataro-
zasa — Textiles. Determination of antibacterial activity of
textile product” c. szabvanynak val6 megfelelés szakinté-
zeti tanusitassal szabad csak reklamozni, forgalmazni.

Az eukaliptusz és textiles
vonatkozasa

Az eukaliptusz (4. abra) a mirtuszfélék csaladjanak
legnagyobb nemzetsége, tobb szaz fajjal. Nagyrészuk
o6rokzold, eléfordulnak lombhullaté fajok is. Egyesek faja
tomor, még a dioénal és a tolgyénél is keményebb. Egyik
fajuk egyéves koraban mar 3, 6tévesen 10-15 méter ma-
gasra né, térzsének atmérdje pedig eléri a 20 cm-t. Egy
hektarnyi eukaliptusz erdé husz év alatt 800 kébméter
faanyagot biztosit (mas fak 100-120 év alatt termelnek
ennyit).

A novény levelébdl és vékony agaibol nyert illéolaj-
nak tobb gyégyhatasa ismert. Ennek kivonasahoz vizgéz-
zel desztillaljak az eukaliptusz leveleit és fiatal agait. Az
eukaliptuszolaj a levél szévetében 1évé kis hélyagokban
halmozddik fel, mennyisége elérheti a levél 6ssztdmegé-
nek 5%-at. F6 Osszetevije a kamfor vegytiletcsoportba
tartozo cineol, amely pl. légati betegségek gyogyitasara is
alkalmas. A cineol tartalom koévetkeztében az eukalip-
tuszolaj baktériumdlé hatdsa szinte azonos a fenoléval
(karbolsav), s6t virus6ld képessége is ismert. A levelek ki-
vonata gyulladascstkkenté, tovabba kuminaldehid (ko-
ményaldehidként elterjedt természetes szerves vegytlet)
tartalma még egyéb betegségekben is segiti a gyogyulast.

Az eukaliptusz — szemben a bambusszal - felhasz-
nalhat6 rostokat nem tartalmaz, igy természetes eredetu
szalasanyagot nem ad. Textilipari felhasznalasa regene-
ralt cellulézszadl gydrtasaval valésul meg, amihez a fa tor-
zsét hasznaljak fel. Elsédleges megmunkalasként a fa-
anyagban megtalalhaté hemicelluloz, pektin (a hemicel-
luléz és a pektin a sejtfal nem celluloz jellegti poliszacha-
ridja) és a lignin (szilardsagot néveld faanyag) eltavolita-
sat altalaban kalcium-szulfitos kezeléssel és fehéritéssel
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a cineol ill6olaj

Az eukaliptusz mint névény és f6 hatéanyaga
4. abra

végzik. Az igy el6készitett alapanyag lapok vagy tekercsek
alakjaban keriil a szalgyarté lizembe, amely 86-89 %-
ban cellulozt tartalmaz.

A mesterségesszal-gyartas soran alapveté muiivelet a
természetbél nyert szilard, nagymolekulaju anyag (pl.
celluloz) folyékony halmazallapotava alakitasa, ami a
szalhtizas feltétele. A szaleléallitas soran szamos kémiai
muiveletre van sziikség, miutan a celluléz — mint szilard
anyag — nem olvaszthat6é (hére nem lagyul, igy 6mlesz-
tésre nincs mod). Kézvetlentil csak nehezen és dragan te-
heté oldhatéva rézoxid-ammonidkkal [(réz-tetramin)-
hidroxid] - igy készitették az 1899-tél gyartott, a J. P.
Bemberg cég altal tovabbfejlesztett rézoxid ,mutiselymet”,
az Un. ,cuproszalat”. A kisebb kéltségigényl nagyipari
viszkozgyartasnal ezért valt szlikségessé a celluloz atme-
neti kémiai atalakitasa (celluléz-xantogenat képzés),
amellyel egyszertien (natrium-hidroxidban) oldhaté cel-
luléz médosulat képzédik. Igy valik elérhetévé a stirtin-
foly6 — viszkézus — massza, amit atpréselnek a kénsavat
és valamilyen szulfatot (natrium, cink, magnézium, am-
monium) tartalmazoé kicsapofirdé felszine alatt elhelyez-
kedé szalképzé fejen. A szalfolyam folyamatosan kicsa-
podva szilardul meg.

Koénnyen belathaté, hogy az eukaliptusz fa térzsébdl
és esetleg fiatal agaibol nyert celluloz alapanyagban eset-
leg el6forduld kis mennyiségl illéolaj a szamos vegyi be-
hatas utan eleve nem marad fenn, az igy képzett regene-
raltcelluléz-szal nem fog rendelkezni antimikrobalis
(baktérium- ill. virusolé) képességgel. A szalbdl ezutan
készitett fonalbdl eldallitott textilanyagot (szovetet vagy
kotott kelmét) még fehéritik (pl. pamuttal kevert viszkoz
esetén), divatigény szerint szinezik, szinnyomassal min-
tazzdk, ill. esetleg gytrédéscsékkentd vegyi végkikészi-
téssel is kezelik. Mindezekbdl kovetkezik, hogy az euka-
liptusz-cellulozbol készult viszkoztermékek nem rendel-
kezhetnek természetes hatéanyagbol eredé képességek-
kel.

A bambuszrost és a bambusz-
cellulozbol készilt viszkoz

A bambuszok a perjefélék csaladjaba tartozé O6rok-
z6ld, évelé novények, ezret meghaladé fajuk ismert.
Tobbségtik 3 és 10 méter magassagu, szarvastagsaguk
2-5 centiméter koéz6tt van. A bambuszt természetes sza-
lasanyagként egészben és csikokban merev rostokként
hasznaljak. Korabban Kinaban és Japanban vékony
bambuszcsikokbol készitettek sapkakat, kalapokat.
Nyugaton szerkezeti elemként alkalmaztak flizékben, pl.
balnacsonttal kombinalva.

A bambusznoévényben t6bb aminosav fordul eld,
proteinekben és keményitében gazdag. A levélbél nyert
flavonoid tartalmu kivonat értisztito hatasu, javitja a
mikrokeringést. A névénybdl gyulladascsokkentd és im-
munrendszer erésité anyagok is kinyerheték, a bambusz
kivonata csokkenti a bér irritacidjat, antioxidans hatasu
és hidratal is. Mindezek a képességek a természetbdl koz-
vetlenil felhasznalt névényi részekre vonatkoznak.

Bambuszfonal eléallitasahoz altalaban mikrobiol6-
giai feltarassal (Gn. aztatassal) — miutan a falakat alkot6
fasrészeket eltavolitottak — nyerik ki a névénybdl a bam-
busz hancsrostokat. Az ezt kévetéen kialakitott fonalak-
bol szovéssel bambuszvasznat allitanak elé.

A bambuszrostokat kompozitokban és épitéipari bi-
opolimerek adalékanyagaként is hasznositjak. Ilyen célra
a mechanikai feltarassal (pl. kaparassal), vagy an. géz-
robbantasos eljarassal nyerik ki a rostokat. Utébbinal a
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névényt bambuszt gézzel fecskendezik be, majd talnyo-
massal és légkori nyomason kezelve az tin. kis robbana-
sok teszik szabadda a noévényi sejtkotegekbdl feléptils
rostokat.

A regeneralt-cellulozszal - viszkéz — alapanyagat ké-
pezd cellulozt a bambuszlevelekbél és a kemény bam-
busztorzs belsé puha héjabol aztatasi eljarassal, majd
mechanikus toréssel nyerik ki. A cellul6z oldasahoz a
szilkséges atmeneti kémiai atalakitasokat (celluloz-xan-
togenat képzés, natrium-hidroxidban oldas) hasonléan
elvégzik, a stirinfolyé (viszkézus) masszabol a szalkép-
zést a kénsavat és hozzatéteket tartalmazo kicsapo6fiirdé6-
ben elhelyezett szalképz6 fejen végzik.

A szaleléallitasi folyamat tisztitja a cellulozt és mo-
limerizaciés fokot. A kémiai végtermék regeneralt cellu-
16z, ami funkcionalisan megegyezik a mas névényi forra-
sokbél szarmazé viszkézszallal.

A bambuszcellul6zbél készilt viszkéz antibakteria-
lis hatasa egzakt médon, egyértelmtien nem bizonyitott,
a kész bambuszszévet esetleg csak néhanyat 6riz meg
kismértékben a bambusz eredeti antibakterialis tulaj-
donsagaibdl. Egyes tanulmanyok kimutattak, hogy a
bambuszviszkéz bizonyos foku antibakterialis tulajdon-
sagokkal rendelkezik, szamos tobbi szakmai kézlemény
azonban ezt cafolja. A tdbbség azt allitja, hogy nincsenek
végleges tanulmanyok annak igazolasara, hogy a bam-
busznoévény természetes antimikrobialis tulajdonsagai
megmaradnanak a természetesalapi mesterséges szal-
ban, pl. a viszkézban. Erre utalnak a tobbszor emlitett, a
szalgyartas soran meghatarozé kémiai mutiveletek, ame-
lyek a természetes hatéanyagok megmaradasara bizo-
nyara kedvezétlentil hatnak. Sajnalatos moédon a szak-
irodalomban nincs utalas arra, hogy az MSZ EN ISO
20743: 2013
JSlextiliak. A

baktérium-
016 kikészi-
téstt terme-
kek baktéri-
umolé hata-
sanak meg-

hatarozasa”
c. szabvany
szerinti ob-
jektiv  kont-
rollra sor ke-

Baktériumok mennyiségi

meghatarozasa biolumineszcenciaval rult volna.
5. abra Ez az eldiras
kvantitativ

vizsgalati modszereket rogzit minden antibakterialis tex-
tiltermék aktivitasanak meghatarozasara. A
baktériumok szamanak mérésére az ATP
(adenozin-trifoszfat) lumineszcencias mod-
szert alkalmazzak, a biokémiai reakcio soran
a luciferin-luciferaz enzimpreparatum hata-
sara lebomlik, mik6ézben biolumineszcencia
(fénykibocsatas) térténik (5. abra).

Az ellentmondast az is fokozza, hogy a
z0ldmozgalmak azt allitjak: a bambuszcellu-
16zb6l készult viszkéz anyaga a textiltermé-
kek kérnyezetbaratok, fenntarthatok. Ez jog-
gal képezi kritika targyat, a ,greenwashing”
(z6ldre mosas) jelzd a viszkoz szalgyartas em-
litett vegyi folyamatai miatt nem helytallo. A
szintén regeneralt cellul6z anyagu lyocell szal
viszont kérnyezetkimélé eljarassal készul.
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6. abra

Erdekes, hogy pl. a bambuszbél nyert viszk6zb6l
eléallitott bambuszzoknit nalunk tébbek ko6zott tigy rek-
lamozzak, hogy ,természetes antibakterialis és antiszta-
tikus” (utoébbi a nagy nedvszivasu szalasanyagoknal eld
sem kerul a nedvesség jo toltéselvezetd képessége miatt)
hatasu, ,nem szaritja ki a bért” (ennek a bambusz haté-
anyagnak a jelenléte erésen vitatott) és ,természetes mik-
roklimat” biztosit a viselés soran (6. abra).

A viszkézszal gyartas felelevenitése

A megfelel6 fa alapanyag mechanikai és vegyi felta-
rasa a celluléz-tizemben torténik. A szulfit-eljarassal
nyert celluloztételeket keverés utan natrium-hidroxiddal
telitik és kipréselik, kialakul a cellul6z-natrium. Az igy
képzoédott anyag finomra apritasa és levegén végzett ér-
lelése utan a szén-diszulfiddal (CS2) végzett kezeléssel
alakul ki a cellul6z-xantogenat, amely hig natron-lugban
feloldhato.

A celluloz-xantogenat ditioszénsavas (H2COS2) ész-
ter (R-OCS:2H), Iugban oldva a cellul6z morfolégiai szer-
kezete megsztuintethetd, oldott valtozatanak kicsapasaval
iranyitott alaktani képzédmény alakithaté ki. (7. abra).

A narancssarga celluloz-xantogenat natron-lugos
oldasaval mézhez hasonlé, viszkézus (stirtin folyd) anyag
keletkezik, innen ered az elnevezés. A feloldott xantoge-
nat oldat viszkozitasa az utéérlelés soran elészor csok-
ken, majd névekszik. A szalhtizashoz kozepes viszkozitas
optimalis, mert a fokozottan viszkozus anyagbh6l nem le-
het nagy sebességgel szalat huizni, a tulzottan hig anyag
pedig alkalmatlan szalképzésre. A megfelel6 stiriségu
légtelenitett anyagot atpréselik a szalképzé fejen, amely

celluléz-
atmeneti xantogenat
kémiai
étalakités | kénsavas
a kénnyebhb kicsapé
oldhatésag e ) flirdében
o | | érdekében regeneralas
celluléz- OH
7 xantogenat %&&HO Ha } celluléz
Ho 0\??0 szal
OH i
b i n formajaban

A regeneralt celluloz szalgyartas kémiaja

7. abra
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8. dbra

a kénsavat és valamilyen szulfatot (natrium, cink, mag-
nézium, ammoénium) tartalmazé kicsapd firdé felszine
alatt helyezkedik el. (A kénsav szerepe kettds: feladata
egyrészt a celluléz-xantogenat gyors kicsapasa, masrészt
az észter-csoportok folyamatos hidrolizisének fenntar-
tasa.) A csatornakkal ellatott szalképz6 lemez nemesfém-
otvozetekbdl (platina-arany, tantalfém) késztil, mert a
sav- és lugallésag, a j6 megmunkalhatésag, megfeleld ke-
ménység és konnyl tisztithatésag alapkovetelmény.
(Kezdetben tvegbdl készult, a leend6é nyilasok helyére
fémhuzal-darabokat helyeztek, amiket az tiveg megszi-
lardulasa utan savval kioldottak.) A szalképzé lemez apré
nyilasain kisajtolt képzédmények koagulalva megszilar-
dulnak, mint hidrat-celluléz szalak. Ezen az egyfurdds
eljarason kivil kétfurdds szalképzés is ismert, amelynél
észter hidrolizisét ktilon mutiveletben végzik (az igy eléal-
litott szal a normal eljarassal készultekhez képest rosz-
szabb jellemzdékkel rendelkezik) (8. abra).

A szalképz6 fejbol kilépd, megszilardult szalkotegek-
bol Osszefogassal kabelt képeznek, amelyben 2-3 ezer
szal van. Mar a szaleléallitas alatt is nyujtast végeznek,
részben a szubmikroszkopos szerkezet rendezése, igy a
szal szilarditasa céljabol. Semlegesités (a savfelesleg ko-
zO0mbositésére) és mosas, kéntelenités (natrium-szul-
fiddal, vagy natrium-szulfattal), fehérités (natrium-hi-
poklorittal, hidro-
gén-peroxiddal, nat-
rium-klorittal; igény
szerint optikai fehé-
ritével) és avivalas (a
szalak bevonasa la-

gyito, hajlékonysa-
celluléz I. kristalyszerkezet got javito és elektro-
természetes cellulozszal sztatikus feltdlts-

dést csokkentdé se-
gédanyaggal), majd
szaritas kovetkezik.

Amennyiben
nem végtelenszal-
ként (multifilament
vagy filamentfonal)
torténik a felhasz-
nalas, vagott szala-
kat gyartanak (kon-
vertalas), igény sze-
rint pamut- vagy

celluléz Il. kristalyszerkezet
regeneralt cellulézszal

A celluléz kristalyvaltozatai
9. dbra

gyapjutipusi hossztusagban. A szalkeverékekben a
gyapju helyettesitésre hasznalt viszkozszal terjedelmes-
ségét a végleges koagulalast megel6z6 nagyfoku nyujtas-
sal (gondoritéssel) érik el. A helytelentil ,mlrostnak” ne-
vezett vagott szalgyartasi modszert 1908-ban szabadal-
maztattak, nagytizemileg 1916 6ta alkalmazzak.

Tekintettel arra, hogy az optimalis viszkozitas el-
érése érdekében a celluléz-natrium érlelése soran - a
részleges lebontoédas miatt — csékken a celluléz-lancmo-
lekulak polimerizacios foka, tovabba a regeneralédas pil-
lanataban celluléz-1I. kristalyszerkezeti polimer keletke-
zik, a természetes cellulézszalaktol (celluloz-I. kristaly-
szerkezet) eltéré szalasanyag képzddik. A nagyon stabil
celluloz-1. kristalyegységben (elemi cella) 6t glikéz-an-
hidrid lanc helyezkedik el, amelyek a szaltengellyel par-
huzamosak. Ebbdl négy a cella sarkain, egy pedig kozé-
pen halad at. A rontgensugaras vizsgalatokkal (a szal
szerkezetében eléfordulé parhuzamos sikok fokozottan
visszaverik a sugarakat) mar régebben megallapitottak,
hogy a parhuzamos lancokat a hidroxil-csoportok k6zotti
masodrendu koétderék (hidrogén-kotések) tartjak Ossze
(ez hidroxil-csoportok koézotti a kisebb tavolsaggal ma-
gyarazhatd). A celluloz-II. kristalyszerkezet monoklin
(egyhajlasu), benne a molekulak elmozdultak, 30°-kal ki-
fordultak az adott sikbél. Igy atlésan 1j, racspontokkal
terhelt — szintén hidrogén-kotésekkel 6sszetartott — sikok
jellemzik a kristalyegységet. A celluloz-natrium tébb
kristalymoédosulata ismert, a jellemzé valtozat tobb szer-
kezeti vizet tartalmaz, igy konnyiti a celluléz-II. keletke-
zését. Ugyanakkor a regeneralt szal gyartas soran létre-
jott celluléz-natrium az 6blités és szaritas utan nem ala-
kul at teljesen celluléz-II. valtozatta. Kutatasok megalla-
pitottak, hogy amennyiben az 6blités vizes alkohollal tor-
ténik, gy megnoévekszik a celluloz-II. kristalyszerkezet
képzbédésének mértéke (9. abra).

A viszkézszal fobb tulajdonsagai

A Denkendorfi szaltablazat alapjan 6sszefoglalva: A
szalat altalaban 1-22 dtex linearis stUrliség (finomsag)
tartomanyban és vagottszal esetén 38-200 mm-es hossz-
méretben allitjak el6. Strusége 1,52 g/cm3. Szabvanyos
légkorben (20 °C hémérséklet, 65 % relativ 1égnedvesség)
nedvességfelvétele 11-14 %. Magasabb hémérsékleti és
relativ 1égnedvességu légkorben (24 °C, 96%) nedvesség-
felvevé képessége 2628 %. Fajlagos szakitéereje szara-
zon 18-35 cN/tex, a nedves szilardsag a szaraz szakito-
er6 40-70%-a. Szakadasi nyulasa szabvanyos nedves-
ségtartalom esetén szaraz allapotban 15-30%, nedvesen
a szaraz érték 100-130%-a. Biologiai ellenallaésaga
gyenge, csekély rugalmassaga miatt fokozottan gytirédik.

100 % viszko6z

o E
|

nagyon kiméletes
mosas, tébbek kozott
facsarni tilos

Kezelési jelképsorra példa viszk6z termék esetén
10. dbra
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Az egyes kedvezétlen hasznalati tulajdonsagok mi-
att a 100% viszkoz 6sszetételli textiltermékek kezelési jel-
képsoranak Osszeallitasa soran tébbek kozott 1ényeges a
nagyon kiméletes mosas jelzése, beleértve az alacsony
fordulatszamu centrifugalast, ill. a kézi facsarassal tor-
ténd viztelenités tiltasat az alacsony nedves szilardsag
miatt (10. abra).

Befejezésiil

Célszertinek latszik annak érvényt szerezni a fo-
gyasztovédelem tertiletén, hogy a ktilonb6z6 hazai textil-
ipari termék gyarték/forgalmazok eleget tegyenek a jog-
szeru fogyasztoi tajékoztatasnak, tobbek kozott a nyers-
anyag-0sszetétel megadasa soran is. El kell érni, hogy a
termékelballitok, kereskeddk tartsak be az EP és EPT
1007/2011/EU rendelet (2011. szeptember 27.) ,A tex-
tilszal-elnevezésekrél és a textiltermékek szaldsszetételé-
nek ehhez kapcsol6dé cimkézésérdl és jeldlésérél” c. jog-
szabaly vonatkoz6 eléirasait.

Legyenek tekintettel ,A fogyasztokkal szembeni tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmaroél” szo6lo
2008. évi XLVII. torvény el6irasaira, miszerint
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tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat, amelynek al-
kalmazasa soran a megvalosité nem az észszertien elvar-
hat6 szint1 szakismerettel, elvarhato gondossaggal jar el.
Tovabba szabalytalan az a megtéveszté kereskedelmi
gyakorlat, amely valétlan informaciét tartalmaz, alkal-
mas arra, hogy megtévessze a fogyasztot, és ezaltal a fo-
gyasztot olyan ugyleti déntés meghozatalara készteti,
amelyet egyébként nem hozott volna meg.

Felhasznalt irodalom

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU /TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1007&from=HR
e https://hu.wikipedia.org/wiki/Eukaliptusz

https:/ /hu.wikipedia.org/wiki/Bambuszok
https://www.sgs.com/en/news/2022/05/safeguards-
06322-us-ftc-fines-companies-for-false-labeling-on-so-called-
bamboo-textiles

MSZ EN ISO 20743: 2013 Textiliak. A baktériumolé kikészi-
tést termékek baktériumoélé hatasanak meghatarozasa (Tex-
tiles. Determination of antibacterial activity of textile pro-
duct)
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